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Descrizione

Vite corpo pompa

Corpo pompa

Tappo con rondella

Guarnizione OR per corpo pompa
Dado di bloccaggio girante
Girante

Linguetta inox per girante

Distanziale

Tenuta meccanica @ 14 mm
Coperchio del corpo pompa
Copriventola

Ventola

Vite

Scudo

Vite

Lanterna di raccordo
Deflettore

Molla di compensazione
Cuscinetto a sfere

Vite

Coprimorsettiera

Vite

Pressacavo

Piede di appoggio

VERSIONE MONOFASE - SINGLE PHASE VERSION - VERSION MONOPHASE - VERSION MONOFASICA

Albero con rotore

Morsettiera

Condensatore 25 pF
Condensatore 80 pF

Cassa motore con statore avvolto
(220V - 60 Hz)

Cassa motore con statore avvolto
(115V-60 Hz)

Description

Pump body screw
Pump body

Plug with washer
Pump body O-Ring
Impeller nut
Impeller

Stainless steel impeller key

Spacer

Mechanical seal @ 14 mm
Pump body cover
Fan cover

Fan

Screw

End shield

Screw

Motor bracket
Deflector
Compensation spring
Ball bearing

Screw

Terminal box

Screw

Cable gland
Supporting foot

Shaft with rotor

Terminal board

Capacitor 25 pF

Capacitor 80 uF

Motor casing with windings
(220V - 60 Hz)

Motor casing with windings
(115V-60 Hz)

Description

Vis du corps de pompe

Corps de pompe

Bouchon avec rondelle

Joint torique du corps de pompe
Ecrou de blocage de roue

Roue

Clavette de la roue en acier inox

Entretoise

Garniture mécanique @ 14 mm
Couvercle de corps de pompe
Capot de ventilateur
Ventilateur

Vis

Flasque arriére

Vis

Lanterne de raccordement
Deflecteur

Ressort de compensation
Roulement a billes

Vis

Couvercle de boitier a bornes
Vis

Presse étoupe

Pied d'appui

Arbre avec rotor

Boite a bornes

Condensateur 25 uF
Condensateur 80 pF

Carcasse moteur avec bobinage
(220V - 60 Hz)

Carcasse moteur avec bobinage
(115V-60 Hz)

Descripcion

Tornillo del cuerpo bomba
Cuerpo bomba

Tapdn con arandela

Junta térica del cuerpo bomba
Tuerca de fijacion del rodete

Rodete

Chaveta del rodete en acero
inoxidable

Distanciador

Sello mecénico @ 14 mm
Tapa del cuerpo bomba
Tapa del ventilador
Ventilador

Tornillo

Tapa motor

Tornillo

Soporte motor
Deflector

Muelle de compensacion
Rodamiento

Tornillo

Tapa bornes

Tornillo

Prensacable

Pie de apoyo

Eje con rotor

Placa bornes

Condensador 25 pyF
Condensador 80 uF

Caja motor con estator bobinado
(220V - 60 Hz)

Caja motor con estator bobinado
(115V-60 Hz)
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18 RTP071BC14M 1 Albero con rotore Shaft with rotor Arbre avec rotor Eje con rotor

25 ASSMORSO01 1 Morsettiera Terminal board Boite a bornes Placa bornes
29 CA070CFOOA 1 Cassa motore con statore avvolto Motor casing with windings Carcasse moteur avec bobinage Caja motor con estator bobinado
(220V / 440V- 60 Hz) (220V / 440V - 60 Hz) (220V / 440V - 60 Hz) (220V / 440V - 60 Hz)
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