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KABLOSUZ GÜVENLIK SISTEMI





İÇİNDEKİLER
Giriş  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bu Kılavuz Hakkında  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
GoKontrol Kablosuz Güvenlik Sistemi Hakkında. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Önemli bilgiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Sistemi Ev Ortamında Kurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Sistemi İş Yeri Ortamında Kurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Sistem Özellikleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Opsiyonel Aksesuarlar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Sistemi Yapılandırma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kontrol Paneli Özellikleri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kontrol Paneli Harici Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Kontrol Paneli Dahili Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Kurulum Özeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Kablosuz Montaj İpuçları  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Sensörler ve Aksesuarlar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Kablosuz Sistem Sensörleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Sistem Aksesuarları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Kurulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Kontrol Paneli Montaj Plakası  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Kablosuz Sensörler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Kablolu Devreler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Kablolu Devre Kablo Bağlantısı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Uzak Alarm İskandili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Katı Hal Çıkışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Opsiyonel 2GIG Go! POTS Modülü  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
GSM (GPRS) Radyo Modülü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Kontrol Paneli Kablo Şebekesi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Kontrol Paneli Kablo Bağlantısı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Terminal Bloğu Kablo Bağlantı Şeması  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Yedek Pil Bağlantısı ve Güç Kaynağı Kablo Bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Kablo Boyutu ve Uzunluğu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Kontrol Paneli ve Güç Kaynağı Kablo Bağlantıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

İş Yeri Kurulumları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
NFPA Standart 72  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Ana Ekran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Ana Ekran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Güvenlik Ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Kurmaya Hazır Ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Menü Ekranı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Durum Ekranı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Ayarlar ve Kurulumu Yapan Kişi Ayarları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Ayarlara Erişim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Programlama Menüsü  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Programlama Menüsüne Erişim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Sistem Konfigürasyonu Ekran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Sistem Durumu Simgeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
AC Gücü Açık Simgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Telefon Hattı Arızası Simgesi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
İskandil Devre Dışı Simgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Yedek Pil Durumu Simgesi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Test Modu Simgesi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Dokunmatik Ekran Tuş Takımı Trafik Simgesi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
2GIG GSM (GPRS) Radyo Modülü  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
İç Sensör Açık Simgesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

Programlama Navigasyonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Navigasyon Okları ve Git Düğmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Alt Seçenekleri Olmayan Sorular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Alt Seçenekleri Olan Sorular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Veri Girişli Sorular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Diğer Düğmeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Programlama Özeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
ANSI/SIA CP‐01 Uyumluluk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Programlama Sorusu Tablosu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Bölgelerin Numaralandırılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Sensör Tipleri (Bölgeler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Ses Tanımlayıcıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Ekipman Kodları  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Programlama Talimatları  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Hesap Açma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
Kablosuz (RF) Dedektör Programlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
Q1: Kablosuz (RF) Dedektör Programlama Özeti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Kablosuz Dedektör Özeti (#) Ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
RF Dedektör Programlama Sorular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Telif Hakkı © 2016 Nortek Security & Control    1



GoKontrol Kablosuz Güvenlik Sistemi  |  Kurulum ve Programlama Kılavuzu
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Giriş
Bu Kılavuz Hakkında
Bu kılavuzda, 2GIG Go!Kontrol Sisteminin kurulumu, testi ve bakımı hakkında distribütör, bayi ve yetkili kurulum personeline 
çeşitli bilgiler verilmektedir. 2GIG ürünleri müşterilere doğrudan satılmamaktadır; bu ürünler yalnızca yetkili distribütör 
kanalıyla elde edilebilir. Yetkili distribütör listesi için, şu adresi ziyaret edin: http://www.nortekcontrol.com

GoKontrol Kablosuz Güvenlik Sistemi Hakkında
Kurulum sırasında belirlenen seçeneklere bağlı olarak, GoKontrol Kablosuz Güvenlik Sistemi size üç farklı koruma seçeneği 
sunar: hırsızlık, yangın ve acil durum. Sistemde 2GIG Kontrol Paneli, çevre ve iç mekan hırsızlık koruması için kablosuz 
sensörler, kablosuz duman ve karbonmonoksit dedektörleri yer almaktadır. Ek olarak, opsiyonel kumanda anahtarlıkları, 
kablosuz panik düğmeleri ve tuş takımları yüklenebilir.

Sistem tüm koruma sensör tiplerini («bölgelerini») ve kendi durumunu izler. Kontrol Paneli izleme bilgisini gösterir ve alarm 
sirenini kontrol eder. Sistem, bir Merkezi İstasyona alarm ve durum raporlarını gönderecek şekilde ayarlanabilir ve Uzak 
Hizmet Sağlayıcı (RSP) ile iki (2) yönlü sesli iletişim kurabilir. 

Bir güvenlik sistemi kurulduğunda, sigorta şirketleri ev sahiplerinin veya kiracıların sigorta poliçelerinde indirim yapabilir. 
Her farklı sigortacı için gereksinimler ve indirim miktarı farklı olabilmekle birlikte, koruma düzeyi arttıkça kullanıcılar 
genellikle tasarruf yapabilmektedir. Son kullanıcının, sigorta acentesine başvurarak sigorta şirketinin belli gereksinimleri 
olup olmadığı ve/veya herhangi bir indirip sunup sunmadığı noktasında bilgi alması önerilir.

Önemli bilgiler
GoKontrol Kablosuz Güvenlik Sistemi Güvenlik Sektörü Alarm Birliğinin ANSI/SIA CP‐01: Kontrol Paneli Standart Özellikleri, 
ANSI/SIA CP‐01: Yanlış Alarm Azaltma koşulları ile uyumludur. Ayrıca, ETL sertifika işareti için güvenlik sistemi sertifika 
kriterlerini karşılamaktadır. 

Tüm Kontrol Paneli sistemleri için önerilen saklama sıcaklığı ‐10°C ila 60°C (14°F ila 140°F) arasındadır. Optimal Kontrol 
Paneli kullanımı için çalışma sıcaklığı 0°C ila 49°C (32°F ila 120°F) arasındadır. Kontrol Paneli sisteminin taşınması sırasında 
herhangi bir yükseklik sınırlaması rapor edilmemiştir Kontrol Paneli.

Sistemi Ev Ortamında Kurma
Sistemi ev ortamında kurarken, aşağıdaki hususlara dikkat edin:

• Yangın uyarı sistemleri ulusal mevzuata göre kurulmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri nde, yangın uyarı sistemleri 
ANSI/NFPA 72 Ulusal Yangın Alarmı ve Sinyalleme Kanunu ve ANSI/NFPA 70 Ulusal Elektrik Kanununa uygun olarak 
kurulmalıdır.

• Bu alarm sistemi için izin alınması gerekebilir. Bazı şehirler ve belediyeler, bir alarm sistemi kurulum izninin alınması 
gerektirebilir. Bu sistemi kurmadan önce, her zaman için ulusal, bölgesel ve yerel yasa, kural ve/veya yönergelere 
uygun hareket ettiğinizden emin olun.

• Bu sistem, sadece onaylanan modeldeki duman alarmları içindir. Bir duman alarm sistemi olarak kullanmak için, 
Kontrol Paneli sisteminde en az bir (1) duman alarmının programlanmış olması ve sadece onaylı modeldeki duman 
alarmlarının kullanılması gerekmektedir. dealer.2gig.com adresinden 2GIG Bayi Web Sitesini ziyaret edin.

• ETL gereksinimlerine uyulmaması sistemin ETL sertifika işaretini geçersiz hale getirir. Kontrol Paneli ve 
aksesuarların bu kılavuzda listelenen ETL gereksinimlerine uygun olmayacak şekilde kurulması ETL sertifika işaretini 
hükümsüz kılacaktır.
Telif Hakkı © 2016 Nortek Security & Control    5
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Sistemi İş Yeri Ortamında Kurma
Sistemi iş yeri ortamında kurarken, aşağıdaki hususlara dikkat edin:

• Sistem, iş yeri ortamında yangından korunma için kullanılamaz. Kontrol Paneli sisteminin iş yeri ortamında 
yangından korunma sistemi olarak tasarlanmaması veya kullanılmaması önemlidir. 

• Bu sistem, sadece binaların güvenlik korumasına yöneliktir. Sistem, iş yeri ortamında ticarethane veya ofis gibi 
iş yeri binalarının korunmasına yöneliktir. Ticari banka kasalarının korunması için tasarlanmamıştır. 

• Bu alarm için izin alınması gerekebilir. Bazı şehirler ve belediyeler bir alarm sistemi kurulum izninin alınması 
gerektirebilir. Bu sistemi kurmadan önce, her zaman için ulusal, bölgesel ve yerel yasa, kural ve/veya yönergelere 
uygun hareket ettiğinizden emin olun.

Sistem Özellikleri
2GIG Go!Kontrol sistemi binanız için güvenlik koruması ve 24 saat acil durum izleme hizmeti sunar ve opsiyonel olarak evde 
yangın tespiti için kullanılabilir. Aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• Tam Sesli Yanıt. Panelde, sistem durumu, bölge açıklaması, alarm ve acil durumları gösteren net bildirimler yer alır.

• Tarih, Saat ve Hava Durumu Ekranı.* Tarih, saat ve günlük hava durumu tahmini arasında gezinin. Ciddi hava 
uyarıları dâhil mesaj almanıza olanak verir.

• Hızlı Erişim. Tek tuşlu erişim düğmeleri, acil bir durumda hızlı yardım sunar. Ön paneldeki  ve  düğmeleri, 
kontroller ve göstergeler olarak işlev görür.  düğmesine basıldığında ekranda Panic, Fire ve Emergency (Panik, 
Yangın ve Acil Durum) alarm etkinleştirilmesine ilişkin acil durum simgeleri görüntülenir (bunların her birisi 
programlanabilir seçeneklerdir ve etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir).  düğmesine basıldığında sistemin 
ekranı Ana ekran görünüme geçer.

• Tam Renkli Dokunmatik Ekran. Kolay ve renkli dokunmatik ekran kontrolüyle birlikte tüm sistem fonksiyonlarının 
kullanımı ve, çok farklı güvenlik ve ev otomasyon kontrol sistemleri artık parmaklarınızın ucunda.

• Farklı Devreye Alma Seçenekleri. Sisteminizi «UZAKTA» veya «SESSİZ» olarak devreye alarak güvende tutun. Hızlı 
Devreye Alma/Çıkış ve Baypas özellikleri kullanım kolaylığı sunar.

• Ev Otomasyonu Telsiz Modülü. Yerleşik Z‐Wave telsizi ile HVAC, cihaz, aydınlatma ve kilit kontrolü gibi çeşitli ev 
otomasyon fonksiyonlarına olanak verir.

• Cep Telefonu Üzerinden İki (2) Yönlü Yanıt.* İki yönlü ses ile merkezi istasyon operatörleri bir sinyal alındığında sizi 
dinleyip konuşabilirler ve böylece gerekmesi halinde uygun acil yanıt personelinin gönderilmesi sağlanır.

• Tümüyle Bağımsız. Tümüyle bağımsız paneli bir yedek pil içerir ve 60 kullanıcı kodunun sekiz (8) anahtarlık iledört 
(4) tuş takımı dâhil 60 adede kadar kablosuz bölgeyi izlemesi sağlanır. Ayrıca iki (2) kablolu devre, 15 sensör tipi, 
denetlemeli zil çıkışı ve programlanabilir katı hal kontrol çıkışı sağlar.

• Kablosuz (OTA) Güncellemeler.* Panel yazılımının güncelliğini kaybetmesini düşünmenize gerek yok. OTA işlevi 
sayesinde, panel uzaktan en son yazılımla güncellenir.

• Uzaktan Kontrol Seçenekleri.* Sisteminizi her zaman bilgisayar veya ağ erişimli telefon (iPhone, Android, vb.) 
ile uzaktan yöneterek kontrol altında tutabilirsiniz.

* Bu özellik için opsiyonel GSM (Hücresel) Telsiz modülü ve hava durumu güncellemelerini destekleyen Uzak Hizmet Sağlayıcılı 
etkin bir hesap olması gerekir. Bu özellik, tüm bölgelerde olmayabilir. 
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Giriş
Opsiyonel Aksesuarlar
Sistemi iyileştirmek için satın alınabilecek opsiyonel modüller, tuş takımları, radyolar ve sensörler arasında şunlar yer 
almaktadır: 

• 2GIG GSM (GPRS) Radyo Modülü. Bütünleşik dijital iletişim cihazı, standart telefon şebekesini kullanarak alarmları 
ve arızaları Merkezi İstasyona iletir ve Merkezi İstasyon ile iki (2) yönlü sesli iletişim sağlar. Ayrıca OTA 
güncellemelerini ve sistemin telefon veya İnternet üzerinden Ağ erişimli cihaz kullanarak uzaktan kumandasını 
destekler.

• 2GIG 900 MHz Alıcı‐Verici Modülü. Kablosuz dokunmatik ekran tuş takımı ve görüntü sensörleri ile sinyal gönderip 
alır. Dokunmatik ekranın tuş takımı sistemin 2GIG Kontrol Paneli ile aynı grafiksel ara birim tasarımıyla sistemin 
uzaktan kontrolüne imkan tanır. 2GIG 900 MHz Alıcı‐Verici Modülü, dokunmatik ekran tuş takımı ve görüntü 
sensörlerinin belli bölgelerde kullanılabileceğine dikkat edin.

• 2GIG Kablosuz Dokunmatik Ekran Tuş Takımı. Kullanımı kolay tuş takımı fonksiyonlarının çoğunu sunan duvara 
monte, tam renkli, dokunmatik ekran arayüzüne Kontrol Paneli üzerinden erişilebilir. Sadece iç mekanda kullanım 
için tasarlanmıştır ve kullanıcıların aydınlatma, termostat ve kapı kilitlerini kontrol etmesini ve ayrıca sensör 
bölgelerinin durumunu görüntülemesini sağlar. 2GIG 900 MHz Alıcı‐Verici Modülü Kontrol Paneli sisteminde 
kurulduğunda, sistem dört (4) adede kadar Kablosuz Dokunmatik Ekran Tuş Takımı ile iletişim kuracak şekilde 
programlanabilir. 

• 2GIG Go! POTS Modülü. POTS (Geleneksel Telefon Hizmeti) modülü aynı özellikleri ve (hücresel yerine) uzaktan 
izleme sistemine sahip iki (2) yönlü sesli iletişim gibi sabit hat üzerinden hücresel modülü sunar.

• 2GIG Go!Bridge IP İletişim Cihazı. Go!Bridge, izleme sisteminin Merkezi İstasyonu ve Go!Control® Paneli arasında 
İnternet bağlantısı sunar (bunun için 2GIG 900 MHz Alıcı‐Verici Modülü ve otomatik yazılım güncellemelerini 
destekler, interaktif güvenlik hizmetleri sunar ve sinyal iletimini kullanarak Merkezi İstasyona denetimi arttırır.

• 2GIG Süper Anahtar Kontrol Modülü. Kontrol modülü, 2GIG Kontrol Paneli ile iletişim kurar ve sekiz (8) adede kadar 
kablolu bölgeyi denetlenmiş kablosuz bölgeye dönüştürmek için tasarlanmıştır.

• 2GIG Hardwire Dönüşüm Kiti. Bu set, kurulumu yapan kişilere kablolu güvenlik alarm sistemi bölgelerini 2GIG 
kablosuz bölgelere dönüştürmek için kolay bir yol sunar. Bu sette bir (1) adet Süper Anahtar Kontrol Modülü (Alarm 
Sisteminin Kablosuz Kontrolü, ABD Patent No. 8.638.218) yer alır. Ayrıca iki (2) adet ek modül de kurabilirsiniz, 
bununla kurulumu yapan kişi 24 adede kadar kablolu güvenlik bölgesini kablosuz bölgeye dönüştürme olanağı sunar.
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Sistemi Yapılandırma
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Tüm sistemin yapılandırılması, bu şekilde gösterilmektedir (opsiyonel özellikler dâhil). Bkz. «Opsiyonel Aksesuarlar» sayfa 7 .

Şekil 1  Sistemi Yapılandırma



Kontrol Paneli Özellikleri
Kontrol Paneli Harici Özellikleri
Şekil 2  Kontrol Paneli Harici Özellikleri

A Alarm İskandili ve Hoparlör Tüm sistem yerel alarmlarını, sesli komutları, sistem seslerini ve Merkezi İstasyon ile 
ikiyönlü sesli iletişim için sesleri duyurur.

B Dokunmatik Renkli Ekran Tüm sistem bilgisini, durum, programlama ve tuş takımı gibi işlevleri gösterir. ADC 
hesabıyla saat, takvim ve hava durumu bilgisini dönüşümlü olarak gösterir (değiştirmek 
için elle basın)

C Mikrofon Merkezi İstasyon ile sesli iletişim için kullanılır.
D Acil Durum Düğmesi/Gösterge Acil durum alarmları için etkinleştiğinde Beyaz renkte yanar ve acil durum alarmları 

sırasında yanıp söner.

E Ana Ekran Düğmesi/Gösterge Sensör Durumu
Tüm sensörler kapatıldığında Yeşil renkte yanar (devreye sokmaya hazır).
Hiçbir sensör açık değilken yanmaz (devreye sokmaya hazır değil) 

Devreye Sokma Durumu
Sistem devreye sokulduğunda Kırmızı renkte yanar.
Giriş Süresi boyunca Kırmızı renkte yanıp söner.

Alarm Belleği
Alarm sırasında Kırmızı renkte yanıp söner.
Sistem devredeyken bir alarmdan sonra Kırmızı renkte yanıp söner.

Güç Kesintisi
Güç sağlanamadığında Beyaz renkte yanıp söner (sistem pilden beslenir).
Tüm sensörler kapatıldığında Yeşil renkte yanıp söner (devreye sokmaya hazır).
Hiçbir sensör açık değilken Turuncu renkte yanıp söner (devreye sokmaya hazır değil).
Sistem devredeyken Kırmızı renkte yanıp söner.
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Kontrol Paneli Dahili Özellikleri
Şekil 3  Kontrol Paneli Dahili Özellikler

A Yedek Pil Paketi Go Kontrol Paneli ile birlikte yer alan standart yedek pil UL 985 kurulumlarını desteklemez. UL 
985 Ev Yangın Uyarı Sistemi Birimlerindeki ikincil besleme gereksinimlerine uymak için, 2GIG 
Konsol Pil Paketi (2GIG‐BATT2X) kurmanız gerekir.

B Telefon Jakı Kurulumun RJ31X telefon jakına RJ45 bağlantısı için kullanılır. Bkz. «Opsiyonel 2GIG Go! POTS 
Modülü» sayfa 16 .

C Terminal Bloğu Güç, katı hal çıkış zili ve kablolu devre için bağlantılar.
D Alternatif Güç Kaynağı Güç için alternatif bağlantı (Takılabilir barrel konnektörü).

E J4 Pimli Konnektörü Kontrol Paneliyazılım versiyonunu güncellemek için kullanılan Yazılım Güncelleme Kablosu 
konnektörü.

F Opsiyonel Alıcı Modülü Merkezi İstasyon ile kablosuz sesli iletişim için 2GIG Go! POTS Modülü Bkz. «Opsiyonel 2GIG 
Go! POTS Modülü» sayfa 16 .

G Ana Alıcı Modülü Çevresel cihaz iletimi için alıcı (veya Kablosuz Dokunmatik Ekran Tuş Takımı ile kullanım için 
2GIG 900 MHz Alıcı‐Verici Modülü).

H POTS Modülü (Opsiyonel) 2GIG Go! POTS Modülü telefon hattının izlenmesi amacıyla hat işçisi telefonunu bağlamak için 
(ahize) kullanılır. Bkz. «Opsiyonel 2GIG Go! POTS Modülü» sayfa 16 .

I Üçüncü El Askı Şeridi Kurulum sırasında kablo bağlantısı yapılırken Kontrol Paneli sistemini tutmak için montaj 
plakasına asılır.
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Kurulum Özeti
Kurulum işlemi boyunca Kurulum ve Programlama Kılavuzunun bu kopyasıyla birlikte aşağıdaki özeti rehber olarak kullanın.

1 Sistemi ambalajından çıkarın ve sistem bileşenlerini tanımlayın.

2 Kontrol Paneli için en iyi merkezi konumu belirlemek amacıyla bir Kurulum Zemin Planı oluşturun. 

3 Kablolu ve/veya kablosuz sensörlerin kurulabileceği yeri seçin. Yönergeler, her sensörde yer alan Kurulum Talimatlarında 
yer almaktadır. 

4 Kontrol Paneli güç kaynağı için anahtarlamasız bir priz bulun. 

5 (Opsiyonel) Kontrol Paneli sistemindeki GSM (GPRS) Radyo Modülü kurun. Bkz. «GSM (GPRS) Radyo Modülü» sayfa 17 .

NOT: (Opsiyonel) 2GIG Go! POTS Modülü kuruluyorsa, USOC'u tanımlayın veya kurun. Modülü telefon hattına bağlamak için 
RJ31X telefon jakı. Bkz. «Opsiyonel 2GIG Go! POTS Modülü» sayfa 16 .

6 Kontrol Panelinin arka plakasını kullanarak Kontrol Paneli için alçıpan kesiklerini işaretleyin Kontrol Paneli. Ardından, 
kesikleri yapın ve arka plakayı duvara takın. Bkz. «Kontrol Paneli Montaj Plakası» sayfa 14 .

7 Sistemin kablosuz sensörlerinden her birini yerleştirin. İki kablolu devreden herhangi birisi kullanılacaksa, kontakları 
yerleştirin ve devre kablosunu Kontrol Panelinin duvar kesiğinden geçirin.

8 Opsiyonel kablolu iskandili yerleştirin ve bağlantı kablosunu Kontrol Paneli'nin duvar kesiğinden geçirin.

9 Telefon hattı kullanılıyorsa RJ31X jakından Kontrol Paneli'nin duvar kesiğine geçirin.

10 Üçüncü el askı şeridini kullanarak, montaj plakası üzerindeki Kontrol Panelini asın. Tüm kabloları Kontrol Paneli terminal 
bloğuna bağlayın. «Kontrol Paneli Kablo Şebekesi» sayfa 19  ve «Terminal Bloğu Kablo Bağlantı Şeması» sayfa 20 yu göz 
atın. 2GIG Go! POTS Modülü sistemini yüklüyorsanız, telefon hattını POTS modülüne takın. Bkz. «Opsiyonel 2GIG Go! 
POTS Modülü» sayfa 16 .

11 Yedek pil konnektörünü devre kartına takın.

12 Kontrol Paneli sistemini yukarı döndürün, alt kısmını montaj braketinin üst kenarı üzerine getirin. Kontrol Paneli 
sisteminin üst kısmını montaj braketinde, yerine oturana kadar bastırın ve daha sonra tespit vidasıyla sabitleyin.

13 Güç kaynağını anahtarlamasız duvardaki prize takın.

14 Sistemi bu kılavuzda tarif edildiği şekilde programlayın ve Kullanma Kılavuzunda verilen alanda son kullanıcı için özel 
kurulum seçeneklerini kaydedin. 

15 Sistemi test edin. Bkz. «Sistemin Test Edilmesi» sayfa 69 .

16 Son kullanıcıyı temel sistem çalışması hakkında eğitin ve Kontrol Paneli Kullanma Kılavuzunu kendisine verin. 
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Kablosuz Montaj İpuçları
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Herhangi bir kablosuz sistemi kurarken belirli sınırlamalara dikkat edin. Düşük güçlü kablosuz vericinin sinyalleri her tür yapı 
malzemesinden aynı derecede iletilmemektedir. Fakat, Kontrol Paneli vericilerin hemen hemen her yerde yerleştirilmesine 
imkan tanıyan hassas bir alıcıya sahiptir. Kablosuz sensörler için mümkün olan en iyi yerleşimi belirlemek amacıyla aşağıdaki 
çizimi gözden geçirin.

Şekil 4  Kablosuz Montaj İpuçlarıı



Sensörler ve Aksesuarlar
Kablosuz Sistem Sensörleri
• İnce Kapı/Pencere Kontağı

• Gömme Kapı Kontağı

• Pasif Kızılötesi Hareket Dedektörü

• 4 düğmeli Anahtarlık Kumanda

• Panik Düğmesi Kumandası

• Kırık Cam Dedektörü

• Kablosuz Duman/Isı Dedektörü

• Kablosuz Dokunmatik Ekran Tuş Takımı 

• Kablosuz Tuş Takımı

• Süper Anahtar Kablosuz Kontrol Modülü (Alarm Sistemi Kablosuz Devralınması, A.B.D. Patent No. 8,638,218)

Sistem Aksesuarları
• GSM (GPRS) Radyo Modülü

• Dahili Anten

• Dış İn‐ Duvar Tipi Anten

• Harici Çatı Dağı Anten

• Standart Pil Paketi (UL 1023)

• Konsol Pil Paketi (UL 985)

• Yedek Güç Kaynağı

• Go!Bridge Geniş Bant Köprüsü

• Kablolu Dönüşüm Kiti
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Kurulum
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Kontrol Paneli Montaj Plakası
Abonenin sistemi kolaylıkla çalıştırması için Kontrol Panelini uygun bir yerdeki duvar içinde (veya opsiyonel masada) monte 
edin. Kontrol Panelini duvara monte etmek için gerekli olabilecek bazı özel aletler şunlardır:

• Tornavida

• Kablo sıyırıcı

• Zımba tabancası

• Alçıpan kesme bıçağı (veya benzer bir alet)

• Portatif Merdiven

1 Kontrol Paneli muhafazasının üstündeki kilitleme vidasını sökün ve montaj plakasını çıkarın.

2 Kablo geçiş kesikliği için montaj plakasını bir şablon gibi kullanarak duvarı işaretleyin. Yuvayı açmak için alçıpan 
bıçağını kullanın. 

3 Harici antenli opsiyonel 2GIG GSM (GPRS) Radyo Modülü kullanıyorsanız, montaj plakasının üstündeki «EXTERNAL 
ANTENNA» («HARİCİ ANTEN») etiketli plastik kısmı çıkarın. Harici anten yuvasının yerini alçıpan üzerinde işaretleyin 
ve kesin.

4 Verilen üç vidayı kullanarak montaj plakasını duvara sabitleyin.

Şekil 5  Kontrol Paneli Montaj Plakası

Kablosuz Sensörler
Her bir kablosuz sensörle beraber gelen Kurulum Talimatlarınag öz atarak uygun bölgeye kablosuz sensörleri kurun. 

Kablolu Devreler
Kablolu devreler normalde açık (N/O) veya normalde kapalı (N/C) olarak programlanabilir. Devreleri denetlemek için hat 
sonu dirençleri de (EOLR) kullanılabilir. Kablolu devreler ile sadece kontaklar kullanılmalıdır. 

NOT: Kontrol Paneli harici cihazların (PIR'ler, vb.) beslenmesini desteklemez.

NOT: Kablolu devreler CO veya Yangın sensör devresi için kullanılamazlar.

1 İki kablolu devreden herhangi birisi kullanılacaksa kontakları yerleştirin ve devre kablosunu Kontrol Panelinin duvar 
kesiğinden geçirin.

2 Devre için hat sonu denetimi gerekiyorsa, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Kablolu Devre Kontak Bağlantısı2,2Kohm 
direnç (teslimata dâhil değil) yükleyin. 

A Montaj Plakası
B Muhafaza vidasını ve montaj plakasını çıkarın.

C Harici anten kullanıyorsanız kesikli plakayı çıkarın.

D Montaj plakasını bir şablon gibi kullanarak alçıpanda kablonun geçeceği kesikliği işaretleyin.
E 3 vida ile plakayı monte edin.



Kurulum
Kablolu Devre Kablo Bağlantısı
Kablolu devrelerin kontak tipine göre programlanması gerekir.

Şekil 6  Kablolu Devre Kontak Bağlantısı

UYARI: Kablo bağlama vidaları veya benzeri parçaların 
altında sıkıştırılan örgülü iletkenler her örgünün birlikte 
lehimleneceği şekilde yerleştirilecek veya eşit olacak 
şekilde belirlenen bir yapıda düzenlenecektir.

Uzak Alarm İskandili
Kontrol Paneli, uzak elektronik alarm iskandiline opsiyonel 
bağlantı için iki terminale sahiptir.

Şekil 7  Uzak Alarm İskandili

UYARI: Bu terminallere bir elektromekanik zil 
BAĞLAMAYIN. Çıkış zarar görecektir.

Zil terminalleri denetlenebilir. Q21: Siren Denetiminin 
etkinleştirilmesi ve Kontrol Paneli ile iskandil arasındaki 
kablonun kesilmesi durumunda, Kontrol Paneli siren 
denetimi için arıza uyarısı gösterir 
ve zil arızasını Merkezi İstasyona bildirir. 

1 Uzak iskandili kolaylıkla duyulabilecek emniyetli bir yere 
yerleştirin.

2 Kabloyu uzak iskandilin bulunduğu yerden Kontrol 
Panelinin duvardaki kesikliğine yönlendirin.

NOT: Uzak iskandil için kullanılan piezo alarm sinyali aşırı 
düşük akım çekiyorsa veya iskandil vızıltı benzeri ses 
çıkarıyorsa, bir 820 Ω direnci iskandile paralel olarak 
yerleştirin.
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Katı Hal Çıkışı
Kontrol Paneli, farklı durumlarda etkinleştirmek üzere 
programlanabilen bir (1) katı hal çıkışına sahiptir. Çıkış azami 
16 VDC'de 250 mA'dan topraklamaya anahtarlanabilir.

NOT: ETL Listesi için, Terminal 4'e bağlı yük için bir harici DC 
yedek güç kaynağı gerekir.

NOT: Terminal 1 DC, gücünü sadece Kontrol Panelinin güç 
kaynağı bir AC güç kaynağına bağlandığında sağlar.

Şekil 8  Katı Hal Çıkışı

Bu çıkış sadece Kontrol Paneli duvardaki güç kaynağından 
beslenirken çalışır.

1 Katı hal çıkışı tarafından kontrol edilecek cihazı 
yerleştirin.

2 Kabloyu cihazın bulunduğu yerden Kontrol Panelinin 
duvardaki kesikliğine yönlendirin.

UYARI: Bu terminallere bir elektromekanik zil 
BAĞLAMAYIN. Çıkış zarar görecektir.

Opsiyonel 2GIG Go! POTS Modülü 
Telefon jakını kullanmak için POTS modülünü yükleyin. POTS 
Modülüne hem gelen telefon hattını hem de giden telefon 
hattını bağlayabilirsiniz. 

Şekil 9  2GIG Go! POTS Modülü

İletişim cihazı etkinleştirildiğinde, iletişim cihazının 
aramasını engelleyecek tüm açık yerel telefonların 
bağlantısı kesilir.

Şekil 10  2GIG Go! POTS Modülünün KurulumuFarklı 
koşullarda 

açık kollektör 
çıkışı 

aktifleştiğinde 
çıkış 

topraklamayla 
değişir



Kurulum
Bkz. «Kablo Boyutu ve Uzunluğu» sayfa 20 .

1 Telefon şirketinin hat kutusundan Kontrol Paneli montaj 
plakasına dört (4) iletkenli bir telefon kablosu çekin. 

2 2GIG Go! POTS Modülünü Kontrol Paneline kurun.

UYARI: Yangın riskini azaltmak amacıyla telefon hattı 
iletişimleri için sadece No. 26 AWG veya daha büyük 
haberleşme hattı kablosu kullanın.

3 Hat kutusunda, aşağıdaki işlemleri yapın:

3a Sadece kutuya bağlı olan ev telefonlarının 
bağlantısını kesin. 

Kutunun telco girişi «alt» tarafına ya da hiçbir 
topraklamaya dokunmayın.

3b KIRMIZI teli Halkaya ve YEŞİL teli Uç kısmına 
bağlayın.

3c SİYAH teli ev telefonu Halka kablolarına ve SARI teli 
ev telefonunun Uç kısım kablolarına bağlayın.

4 Kontrol Panelinde, aşağıdaki işlemleri yapın:

4a Kablonun KIRMIZI telini, RJ31X jakının Halka girişi 
terminaline ve YEŞİL teli RJ31X jakının Uç girişi 
terminaline bağlayın.

4b Kablonun SİYAH telini RJ31X jakının Halka 
çıkışı terminaline ve SARI teli RJ31X jakının 
Uç çıkışıterminaline bağlayın.

4c Jakın üzerindeki kapağı koparın. 

4d Modüler kablonun bir ucunu jaka takın ve montaj 
plakasındaki delikten duvara doğru kaydırın.

5 Kontrol Paneli gücünü AÇIN.

6 Sistem Konfigürasyonu ekranına aşağıdaki şekilde erişin:

6a Ana ekranda, sağ alt köşedeki sistem logosuna 
dokunun. 

6b Kullanıcı Kodunuzu Girin ekranında, ana kurulumu 
yapan kişi kodunu girin (varsayılan kod 1561'dir). 

6c Programlama Menüsü ekranında, Sistem 
Konfigürasyonuna dokunun.

6d Git'e dokunun, ardından bu programlama sorularına 
yanıt vermek için aşağıda gösterilen kodu girin: 

• 08 yazın. Bkz. «Q8: Seç arama (0‐1)» sayfa 53 .

• 11 yazın. «Q11: Gir Alarm Merkezi #1 telefon 
numarası (0‐25 rakam)» sayfa 54 .

• 12 yazın. «Q12: Gir Alarm Merkezi #1 hesap 
numarası (4 rakam)» sayfa 54 .

ÖNEMLİ: Kontrol Paneli ile kullanabilmek için modülü 
programlamanız gerekir.

Şekil 11  2GIG Go! POTS Modülüne sahip Kontrol Paneli

GSM (GPRS) Radyo Modülü
GSM (GPRS) Radyo Modülü, kurulması halinde, aşağıya 
bakınız:

Şekil 12  Duvarda Anten Kurulumu

NOT: Anten kablosunun nasıl yönlendirildiği önemlidir. 
Kabloyu belirtilen şekilde yönlendirin, aksi halde radyo 
paraziti oluşacaktır!

1 Harici antenleri kullanırken anten konnektörünü 2GIG 
GSM (GPRS) Radyo Modülüne takın. Anten duvarın 
içinde yerleşir veya Kontrol Panelinin montaj 
plakasındaki açıklıktan geçen kabloyla tavan arasında 
monte edilir.

A 2GIG GSM (GPRS) Radyo Modülü Konnektörü

B Antenin ucu duvarın içinden aşağı sarkıyor
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Şekil 13  Harici Çatı Dağı Anten

2GIG GSM (GPRS) Radyo Modülü zaten fabrikada 
etkinleştirilmiş olmalıdır. Etkinleştirilmemişse, Servis 
Sağlayıcınızla görüşün. 2GIG GSM (GPRS) Radyo Modülünün 
çalışması için etkinleştirlmesinden önce (servis sağlayıcısıyla 
bir hesap oluşturarak) kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt 
işlemi, hesap sağlayıcısıyla birlikte bir hesabın 
oluşturulmasıyla tamamlanır. 

A Mümkün olduğunca yükseğe monte edilmiş tavan arası anteni.

B Kontrol Paneline giden koaksiyal kablo



Kurulum
Kontrol Paneli Kablo Şebekesi
Aşağıdaki diyagram Kontrol Paneli kablo bağlantısını göstermektedir.

Şekil 14  Kontrol Paneli Kablo Diyagramı
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Kontrol Paneli Kablo Bağlantısı
«Üçüncü el» plastik şerit kurulum sırasında ünitenin Kontrol 
Paneli montaj plakası üzerinde asılı durmasını sağlar.

1 «Üçüncü el» şeridini kullanarak Kontrol Panelini montaj 
plakasına asın.

2 Kablolu devreyi, harici iskandili ve açık kolektör çıkış 
kablosunu (varsa) Kontrol Panelinin terminal bloğuna 
bağlayın.

3 Telefon hattını (varsa) Kontrol Panelinin devre 
kartındaki konnektöre bağlayın.

Şekil 15  Konsolu «üçüncü el» şeridine asın

Terminal Bloğu Kablo Bağlantı Şeması
Şekil 16  Terminal Bloğu Kablo Bağlantı Şeması

Yedek Pil Bağlantısı ve Güç Kaynağı 
Kablo Bağlantısı
Yedek pil, 2 pim başlı düzenek ile Kontrol Panelinin devre 
kartına bağlanır.

Güç kaynağının Kontrol Panelinin güç terminallerine 
bağlanması için 2 konumlu terminal bloğuna sahiptir 
(bağlantı kablosu dahil değildir).

1 Güç kaynağını bağlamak için duvar prizinin bulunduğu 
uygun bir yer belirleyin. 

UYARI: Duvar prizi anahtarlamasız olmalıdır.

2 2 iletken teli güç kaynağının bulunduğu yerden Kontrol 
Panelinin montaj plakasına yönlendirin. Kablo boyutu ve 
maksimum uzunlukları için bkz «Kablo Boyutu ve 
Uzunluğu» sayfa 20 .

3 Polariteye dikkat ederek kabloyu güç kaynağının DC + ve 
DC ‐ terminallerine bağlayın. Güç kaynağını henüz 
bağlamayın. Güç kaynağını bu kez bir prize TAKMAYIN.

4 Polariteye dikkat ederek kabloyu Kontrol Panelinin 
14VDC (+) Terminal #1 ve 14VDC (‐) Terminal #2 giriş 
terminallerine bağlayın.

NOT: Düzgün çalışması için Kontrol Panelinin topraklanması 
gerekli değildir.

5 Yedek pil paketinin konnektörünü Kontrol Panelinin 
devre kartındaki konnektöre bağlayın. Kontrol Paneli, 
AC gücü güç kaynağına bağlanana kadar pilin bağlı 
olduğunu algılamaz.

NOT: GoKontrol Paneli ile birlikte yer alan standart yedek 
pil, UL 985 kurulumlarını desteklemez. UL 985:Ev Yangın 
Uyarı Sistem Birimleri'nde yer alan ikincil besleme 
gereksinimlerini sağlamak için, 2GIG Konsolu Pil Paketini 
kurun (Bu, yüksek kapasiteli 2600mAh Ni‐MH yedek pil 
paketidir).

Kablo Boyutu ve Uzunluğu
Doğru faaliyet için takılan kablolarda aşağıdaki maksimum 
uzunluklarını aşmayın:

NOT: Doğru boyuttaki kabloların kullanılması için Kontrol 
Paneli arkasında bulunan güç bağlantı terminalleri 
arkasındaki gerilimi ölçün. Ölçülen gerilim 11 volt DC 
altına düşmemelidir; aksi takdirde, Kontrol Paneli «AC 
Güç Kaybı» mesajları gösterilebilir ve AC Kayıp 
Raporlarını Merkezi İstasyona gönderilebilir. Bkz. «Q52: 
Seç Alarm Merkezine gönderilen AC kaybı raporları (0‐
1)» sayfa 60 .

A Konsolu «üçüncü el» şeridine asın

B Kablolu devreleri, harici iskandili ve açık kolektör çıkışını 
terminallere bağlayın.

C Telefon hattını telefon jakına takın.

1 14 VDC Güç Girişi (+)

2 14 VDC Güç Girişi (‐)

3 Topraklama

4 Açık Kolektör

5 Zil (+)

6 Zil (‐)

7 Kablolu Döngü 1

8 Kablolu Döngü 2

Kablo Boyutu Maksimum Uzunluk

22 AWG 16,8 metre (55 foot ölçüsü)

20 AWG 25,9 metre (85 ft ölçüsü)

22 AWG 2 çift
(19 AWG eşdeğer)

33,5 metre (110 foot ölçüsü)

18 AWG 41,1 metre (135 foot ölçüsü)



Kurulum
NOT: Amerika Birleşik Devletleri'nde duvarların içinden, 
tavanlardan ve zeminlerden çekilen kablolar, Ulusal 
Elektrik Kodu ANSI/NFPA 70: Ulusal Elektrik Kanunu 
(NEC) ve yerel bina kodlarının gereksinimlerine uygun 
olmak zorundadır. 2GIG Sınıf II güç kaynağının çıkışından 
kablo bağlantısı için bu gereksinimleri karşılayacak CL2, 
CL2X, CL2R veya PLTC dereceli kabloların kullanılması 
önerilir. Bu kablolar hava basınçlı bir odada (çevresel 
hava değişimi için kullanılan alanda) kullanılacaksa, CL2P 
dereceli (basınç dereceli) olmalıdır.

Şekil 17  Güç Kaynağı Kablolama

Kontrol Paneli ve Güç Kaynağı Kablo 
Bağlantıları
Tüm kablo bağlantıları yapıldıktan sonra Kontrol Paneli 
kullanıma hazırdır.

1 Kontrol Panelini yukarı döndürün, alt kısmını montaj 
braketinin üst kenarı üzerine getirin. Kontrol Panelinin 
üstünü montaj braketinde, yerine oturana kadar bastırın 
ve daha sonra tespit vidasıyla sabitleyin.

2 Güç kaynağını tutan braketinin arkasındaki yapışkanı 
sıyırın ve duvar plakası vidasıyla braketi çıkışa takın.

Şekil 18  Pil Bağlama ve Panelin Kapanışı

3 Tespit braketinin kulaklarını uzatın ve Kontrol Panelinin 
güç kaynağını anahtarlamasız çıkışa takın. Güç kaynağını 
bir kablo bağı ile sabitlemek için braket üzerinde yuvalar 
bulunur.

4 Yaklaşık 5 saniye sonra Kontrol Paneli gücün sağlandığını 
gösterir. Kontrol Paneli çalışmıyorsa güç kaynağının 
polaritesini kontrol edin.

Şekil 19  Güç Kaynağı Güvenliğini

NOT: Amerika Birleşik Devletleri'nde (ve gerekli olan diğer 
ülkelerde) güç kaynağı tespit braketini kullanın. 
Kanada'da güç kaynağı tespit braketi gerekli değildir.

A Sol Terminal 14 VDC (+) C 14 VDC (+) Terminal 1

B Sağ Terminal 14 VDC (‐) D 14 VDC (‐) Terminal 2

A Pili bağlayın

B Montaj plakasını konsolun alt kenarının içinde hizalayın

C Konsolu yukarı kaldırın ve montaj plakasına oturtun

D Konsolu tespit deliğine vidalayarak sabitleyin

1 Standart biçimli çıkışta braket için vidayı buraya yerleştirin.

2 Decora biçimli çıkışta braket için vidayı buraya yerleştirin.
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Kontrol Paneli, iş yeri kurulumlarındasadece hırsızlık alarm sistemi için kullanılır ve yangından korunma için kullanılmaz. 
Kurulum konumu ve kablo bağlantısı yöntemi, ANSI/NFPA 70: Ulusal Elektrik Kanunu, UL 681: Hırsızlık için Kurulum ve 
Sınıflandırma Standardı ve Soygun Alarmı Sistemleri ve UL 827: Merkezi İstasyon Alarm Hizmetleri ile uyumlu olmalıdır. 

NOT: Bu güvenlik sistemi değerlendirilmiş ve sistemin UL 1610: Merkezi İstasyon Hırsızlık Alarm Birimleri ile uyumlu olduğu 
görülmüştür. İş yeri UL 1610 kurulumları için, 2GIG GSM (GPRS) Radyo Modülü sistemini kurmanız gerekir. Bkz. «GSM 
(GPRS) Radyo Modülü» sayfa 17 .

NOT: Bir iş yerinde yapılan kurulumdaki tüm girişler ve çıkışlar UL 681: Hırsızlık için Kurulum ve Sınıflandırma Standardı ve 
Soygun Alarmı Sistemleri bölümünde yer alan kriterlere göre korunmalıdır.

Şekil 20  İş Yeri Kurulumları

Diğer kullanıcılar



NFPA Standart 72
Kanada veya Amerika Birleşik Devletler'inde duman dedektörleri, aşağıda açıklanan Ulusal Yangın Önleme Derneği (NFPA) 
Standart 72: Ulusal Yangın Alarm ve Sinyal Kodu na göre uygun olarak monte edilmelidir: 

2‐1.1.1 Bu sistemde kullanılan duman dedektörleri ANSI/NFPA 72 (Ulusal Yangından Korunma Birliği, Batterymarch Park, 
Quincy, MA 02269 A.B.D.) Ulusal Yangın Alarmı Kodunun 2. Bölümüne göre yerleştirilmelidir: Yeni yapıda, duman alarmı 
her yatak odasında yerleştirilecektir.

2‐1.1.2 Bir veya birden çok seviyeli (örneğin seviyeler arasında tam kat ayrımından daha düşük bitişik seviyeler) aile 
bireylerinin yaşadığı birimlerde bodrumlar dâhil bitişik alt seviye için bir duman alarmı yeterli olacaktır. (İstisna: Bir 
seviye ve bitişik alçak seviye arasında ara kapı varsa bir duman alarmı alçak seviyede yerleştirilecektir.)

• Tavana monte edilen duman alarmları odanın veya holün ortasında bulunmalıdır ya da herhangi bir duvardan en az 
10 cm uzakta olmalıdır. Alarm bir duvara monte edildiğinde alarmın üst kısmı tavandan 10‐30 cm uzaklıkta olmalıdır.

• Normal ortam sıcaklıklarının 37,8°C'nin üzerinde veya 4°C'nin altında olduğu yerlere duman alarmlarını 
yerleştirmeyin. Ayrıca, alarmı klimaların, kaloriferlerin önünde ya da dumanın normal hava dolaşımından dolayı 
dedektöre ulaşmasını engelleyen diğer yerlere yerleştirmeyin.

A‐2.5.2.1 Duman Algılama:Daha Fazla Duman Alarmı Tercih Edilir mi? Gerekli sayıdaki duman alarmları, gerekli duman 
alarmlarıyla korunan alanlardan bir kapıyla ayrılan diğer alanlar için güvenilir erken uyarı koruması sağlamayabilir. 
Bu nedenle, konut kullanıcılarının bu alanlarda daha fazla koruma sağlamak için ek duman alarmlarının kullanımını 
dikkate almaları önerilir. Bodrum, yatak odaları, yemek odası, kalorifer dairesi, çamaşır odası ve koridorlar dâhil ilave 
alanlar gerekli duman alarmlarıyla korunmaz. Duman alarmların mutfaklarda, tavan aralarında (tamamlanmış veya 
tamamlanmamış) ya da garajlarda yerleştirilmesi normalde önerilmemektedir, çünkü buralarda ara sıra yanlış çalışma 
veya yanlış alarma neden olabilecek koşullar meydana gelebilir.»

NOT: Duman alarmları ve dedektör korumaları bir kombinasyon halinde değerlendirilip amacına uygunluğu onaylanana 
kadar kullanılamaz.

Şekil 21  Önerilen Duman Alarmı Yerleri

.

.

.
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Ana Ekran
Ana ekrana geri dönmek için Kontrol Paneli üzerindeki 
Ana  düğmesine basın. Ana ekran görünür.

• Sistem Durumu. Sistemin durumu ekranın sol üst 
kısmında görünür. Örneğin; Sistem Devreye Sokuldu 
veya Sistem Hazır, Devreye Sokulmadı. 

• Koşullu Mesajlar. Çeşitli koşullu mesajlar, ayrıca 
Sistem Durumu altında görünür. 

• Saat, Tarih ve Hava Durumu. Mevcut saat, tarih ve 
günlük hava tahmini (sistemde 2GIG GSM (GPRS) 
Radyo Modülü olduğunda ve Uzak Hizmet 
Sağlayıcıda aktif bir hesabı olduğunda) görünür.

• Sistem Durumu Simgeleri. Sağ üst köşedeki 
simgeler farklı koşulları ortaya çıkarır. Bkz. «Sistem 
Durumu Simgeleri» sayfa 28 .

Bu sayfadaki düğmeler şunlardır:

• Güvenlik. Güvenlik ekranını açar. Bkz. Güvenlik 
Ekranı.

• Servisler. Servisler ekranını açar. Daha fazla bilgi 
için Kontrol Panelinin Kullanım Kılavuzu bölümüne 
bakın.

• Sessiz Kontrol. Baypas ekranını açar. Daha fazla bilgi 
için Kontrol Panelinin, Kullanım Kılavuzu bölümüne 
bakın.

• Ekranı KAPAT. Kontrol Paneli ekranını kapatın.

Şekil 22  Ana Ekran

Güvenlik Ekranı
Güvenlik ekranı sistem durumunu gösterir ve Kurma, Menü 
ve Durum için 3 düğme gösterir. Ayrıca tarih ve saat bilgisi 
gösterilir (Bu özelliğin Uzaktan Kontrol Servis Sağlayıcısı 
tarafından desteklenmesi gerekir). 

Şekil 23  Güvenlik Ekranı

Uygun koşullarda, şu ek düğmeler yer alır:

• Arıza Uyarıları. Arıza uyarıları beklemede iken gösterilir.

• Mesajlar. Mesajlar beklemede iken gösterilir.

• Alarm Belleği. Alarmlar beklemede iken gösterilir.

Sessiz Kontrol düğmesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz. 
Kontrol Paneli Kullanım Kılavuzu.

Kurmaya Hazır Ekranı
Kurmaya Hazır ekranı, kullanıcıların sistemin güvenlik 
kısmını devreye almalarını sağlar. Sistem durumu ile 
devreye sokma düğmelerini Bekleme ve Uzakta modları için 
görüntüler. Ayrıca aşağıdaki seçenekleri içerir:

• Giriş Gecikmesi () Bu onay kutucuğunu seçerek sistemi 
giriş gecikmesi ile devreye sokun. Sistemi giriş gecikmesi 
olmaksızın devreye sokmak için bu onay kutucuğunu 
temizleyin. Bkz. «(01) gecikmeli 1» sayfa 36  ve «(02) 
gecikmeli 2» sayfa 36 .

• Sessiz Çıkış Çıkış gecikmesinin bip sesleri olmaksızın 
sistemi sessizce devreye sokmak için, bu onay kutusunu 
seçin. Bekleme modunda sistemi devreye sokma 
işlemiyle her zaman sessiz çıkış kullanılır.

Şekil 24  Kurmaya Hazır Ekranı

Menü Ekranı
Menü ekranı Kurma ve Ayarlar düğmelerini içerir. 

Şekil 25  Menü Ekranı

24 saat Acil durum seçeneklerinden herhangi birisi 
etkinleştirildiğinde, Acil Durum düğmesi görünür. Ayrıca 
aşağıdaki seçenekleri içerir: 

• Melodi Bu onay kutusunu seçerek, sistem melodilerini 
etkinleştirin ve sistem melodilerini devreye dışı 
bırakmak için onay kutusu işaretini kaldırın. Ayrıca 
Ayarlar ve ardından Melodi Ayarı seçeneklerine 
dokunarak melodilerin her sensör numarası için 
etkinleştirilip devre dışı bırakılabileceğine dikkat edin.

• Ses Bu onay kutucuğunu seçerek, sistem için sesli 
anonsları etkinleştirebilirsiniz. Sesli anonslar alarm 
esnasında sürekli duyulur.



Ana Ekran
Durum Ekranı
Durum Ekranı, sistemin durumunu ve varsa uyarıları kayıt 
formatında kaydırılabilir bir liste halinde gösterir. Uyarıların 
tarihi, saati ve tipi görüntülenen kayıtta listelenir. Sessiz için 

bir seçenek düğmesi görüntülenir ve sistem durumunun 
sesli anonslarını durdurmak için kullanılabilir.

Şekil 26  Sistem Durumu
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Kontrol Paneli, sistemin programlanması için iki (2) farklı 
ayar içerir:

• Ayarlar. Kullanıcı koduna sahip kişiler temel 
programlama fonksiyonlarına erişebilir. 

• Programlama Menüsü. Programlama koduna sahip 
kişiler kullanıcı Ayarlarının temel programlama 
fonksiyonlarına ve Programlama Menüsü'nün gelişmiş 
programlama fonksiyonlarına erişim sahibi olurlar.

Ayarlar
Ayarlar ile kullanıcı koduna sahip kişilerin temel 
programlama fonksiyonlarına erişimi olur.

Ayarlara Erişim
Temel Ayarlar ekranına erişmek için:

1 Ana ekranda, Güvenlik > Menü > Ayarlar'a dokunun. 

2 Ayarlara Erişmek İçin Kullanıcı Şifrenizi Girin ekranında, 
bir kullanıcı kodu girin. Varsayılan kullanıcı kodu 
1111'dir.

Şekil 27  Ekrandaki Sayfada Kodunuzu Girin 

3 Ayarlar (1/3) ekranı göründüğünde farklı ekranlarda 
gezinmek için sol ve sağ oklara dokunun.

Her ekranda, farklı özelliklere erişmek için çeşitli 
düğmeler vardır.

Şekil 28  Ayarlar (1/3)

Şekil 29  Ayarlar (2/3)

Şekil 30  Ayarlar (3/3)

Programlama Menüsü
Programlama Menüsü ekranı, programlama koduna sahip 
kişilere çeşitli sistem konfigürasyonu ve test düğmelerine 
erişme olanağı sunar. 

NOT: Programlama Menüsüne sadece sistem devre dışı iken 
erişilebilir. Programlama kodu sistemin devreden 
çıkarılması anlamına gelmemektedir. Sistemi devre dışı 
bırakmak için, kullanıcı kodunu bilmeniz gerekir.

Programlama Menüsüne Erişim
Kontrol Paneli üzerindeki Programlama Menüsüne erişmek 
için iki (2) yol vardır: 

• Ana ekranda, sağ alt kısımdaki sistem logosuna 
dokunun ve ardından Programlama Menüsü 
düğmesine dokunun. Son olarak, programlama kodunu 
girin.

VEYA

• Ana ekranda, Güvenlik > Menü > Ayarlar'a dokunun. 
Ardından Sistem Konfigürasyonu düğmesine dokunun 
ve programlama kodunu girin.

Varsayılan kullanıcı kodu 1561'dir. Bu kodu nasıl 
değiştireceğinizi öğrenmek için, bkz. Q43: Gir 
programlama şifresi (4 rakam).

Sistem ve Sensörü Programlamak için Sistem 
Konfigürasyonuna Erişme
Sistemdeki sensörleri programlamak amacıyla Sistem 
Konfigürasyonu ekranlarına erişmek için:

1 Devreden Çıkar'a dokunun ve geçerli bir kullanıcı kodu 
girin. Varsayılan kullanıcı kodu 1111'dir.

2 Programlama Menüsüne Erişme Bkz. Programlama 
Menüsüne Erişim.

3 Programlama Menüsü ekranında, Sistem 
Konfigürasyonu düğmesine dokunun. 



Ayarlar ve Kurulumu Yapan Kişi Ayarları
NOT: Diğer düğmeler varsayılan Kontrol Paneli ayarlarını 
geri yüklemenizi ve çeşitli sistem testlerine erişmenizi 
sağlar.

Şekil 31  Programlama Menüsü

Sistem Konfigürasyonu düğmesine dokunduktan sonra, 
ilk programlama sorusu görünür. Daha fazla bilgi almak için, 
bkz. Sistem Konfigürasyonu Ekran.

Sistem Konfigürasyonu Ekran
Sistemdeki sensörleri programlamak amacıyla Sistem 
Konfigürasyonu ekranlarını kullanın. Kurulumu yapan 

kişiler Sistem Konfigürasyonu ekranlarına Sistem ve Sensörü 
Programlamak için Sistem Konfigürasyonuna Erişme 
bölümünde tarif edildiği şekilde erişebilir.

Sistem Konfigürasyonu ekranları kurulumu yapan kişilere 
sıralı bir programlama soru listesi sunar. Bkz. «Programlama 
Sorusu Tablosu» sayfa 32 .

Şekil 32  Q1: Seç kablosuz dedektör (#) (01-48)

NOT: Sorular, programlama işlemini daha basit hale 
getirmek için sıkça kullanılan değerlerin erken 
görüneceği şekilde düzenlenmiştir. 
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Kontrol Paneli ekranınin üst kısmında, durum çubuğu yer 
alır. Sistemin mevcut durumu hakkında görsel bir bildirim 
sunmak amacıyla, özel simgeler sağ tarafta gösterilir.

Şekil 33  Sistem Durumu Simgeleri

AC Gücü Açık Simgesi
Şekil 34  AC Gücü Açık

AC gücü simgesi Kontrol Panelinin AC hat güç 
durumunu gösterir. AC güç varken BEYAZ fiş 
görünür.

Şekil 35  AC Gücü KAPALI

AC gücü simgesi Kontrol Panelinin AC hat güç 
durumunu gösterir. AC güç olmadığı zaman bir 
KIRMIZI «X» BEYAZ fiş üzerinde görünür.

Telefon Hattı Arızası Simgesi
Şekil 36  Telefon Hattı Arızası Simgesi

Kontrol Paneli telefon hattının kesildiğini 
algıladığında telefon hattı arızası simgesi görünür.

İskandil Devre Dışı Simgesi
Şekil 37  İskandil Devre Dışı Simgesi

Sistemin dahili iskandili alçaltılmış veya test 
amacıyla kurulumu yapan kişi tarafından harici 
iskandil devre dışı bırakılmışsa, iskandil devre dışı 
simgesi görünür. Ayrıca sessiz devreye sokmayı 
göstermek için bu simge yanıp söner.

Yedek Pil Durumu Simgesi
Şekil 38  Yedek Pil Durumu Simgesi

Kontrol Panelinin yedek pil testlerinin sonucu 
düşükse, zayıf yedek pil simgesi görünür.

Test Modu Simgesi
Şekil 39  Test Modu Simgesi

Sistem Yürüyüş Testi Modunda test 
edileceği zaman durum çubuğunda 
test modu simgesi görünür.

Dokunmatik Ekran Tuş Takımı Trafik 
Simgesi

Şekil 40  Dokunmatik Ekran Tuş Takımı Trafik 
Simgesi

Kontrol Paneli bir dokunmatik ekranın tuş 
takımıyla iletişim kurarken yukarı ok simgesi 
görünür. Bir dokunmatik ekranın tuş takımı, 
Kontrol Paneliyle iletişim kurarken aşağı ok 
simgesi görünür.

2GIG GSM (GPRS) Radyo Modülü
Şekil 41  2GIG GSM (GPRS) Radyo Modülü

Sistemin opsiyonel GSM (GPRS) Radyo 
Modülü takılıysa, Kontrol Paneli kablosuz 
bağlantıyla yazılım güncellemelerini alırken 
hücre radyo simgesi görünür.

İç Sensör Açık Simgesi
Şekil 42  İç Sensör Açık Simgesi

Bir iç sensör açıksa (veya bir hareket dedektörü 
etkinleştirilmişse) durum çubuğunda ev simgesi 
görünür. Devreye sokma sırasında simge uyarı 
amaçlı yanıp söner.

A Durum Çubuğu
B Durum Simgeleri



Programlama Navigasyonu
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Sistem Konfigürasyonu menülerini kullanırken Kontrol 
Paneli her programlama sorusunu sırayla gösterir. Birçok 
programlama sorusunun tek sayısal değerli cevabı bulunur 
veya sadece etkinleştir/devre dışı bırak seçeneği sunulur. 
Bazı programlama soruları ayarlanabilir alt seçeneklere 
sahiptir. Seçilen soru için bu alt seçenekleri 
görüntüleyebilirsiniz.

Navigasyon Okları ve Git Düğmesi
Programlama sorusu ekranları yukarı, aşağı, sola ve 
sağa navigasyon oklarını gösterir. Bu okları kullanarak 
programlama sorularında gezinebilir ve alt seçenekleri 
tercih edebilirsiniz.

Git düğmesine dokunun ve iki (2) basamaklı kodu 
girerek doğrudan programlama sorusuna atlayın. Bkz. 
«Programlama Sorusu Tablosu» sayfa 32. Soru numarası 
girmenizi beklerken Git düğmesi İptal olarak değişir. 
Vazgeçmek için İptal seçeneğine dokunun.

Şekil 43  Navigasyon Okları ve Git Düğmesi

Alt Seçenekleri Olmayan Sorular
Birçok programlama sorusunda alt seçenek bulunmaz. 
Bunlar olduğu gibi ilerlerler. Alt seçenekleri bulunmayan 
sorular için Atla düğmesi görünmez.

Şekil 44  Alt Seçenekleri Olmayan Sorular

• ↑ ve ↓ okları ile sonraki veya önceki programlama 
sorusu seçilir.

• ← ve → okları ile soru için değer seçilir ya da beyaz veri 
girişi alanında imleç sola veya sağa doğru kaydırılır.

Alt Seçenekleri Olan Sorular
Bazı programlama sorularında alt seçenekler bulunur. 
Bunlar olduğu gibi ilerlerler. Alt seçenekleri olan sorularda 
soru görüntülenirken Atla düğmesi de görünür. Atla 
düğmesi sonraki soruya/bölüme geçmek içinkullanılır.

• ↑ ve ↓ okları ile sonraki veya önceki programlama 
sorusu seçilir.

• ← ve → okları ile soru için değer seçilir ya da beyaz veri 
girişi alanında imleç sola veya sağa doğru kaydırılır.

Şekil 45  Alt Seçenekleri Olan Sorular

Veri Girişli Sorular
Bazı programlama soruları bir sayısal ya da alfabetik değer 
girilmesini gerektirir. Kontrol Paneli, cihazların 
adlandırılabilmesi için seçilebilir büyük bir sözlüğe sahiptir. 
Bkz. «Ses Tanımlayıcıları» sayfa 38 . 

• Ekle'ye dokunarak Ses Tanımlayıcıları listesindeki 
ilk kelimeyi görüntüleyin. ← ve → oklarını 
kullanarak kelime listesinde gezinin veya ilgili 3 
rakamlı kodu girin. Bkz. «Ses Tanımlayıcıları» 
sayfa 38 . 

• Geri Silme düğmesine dokunarak imleci sola 
kaydırın ve tek seferde bir (1) karakter silin.

• Sil düğmesine dokunarak imlecin sağındaki bir 
karakteri veya seçilen tüm karakterleri silin.

• İleri düğmesine dokunarak çok kelimeli veri 
alanında sonraki kelimeyi vurgulayın.

• Geri düğmesine dokunarak çok kelimeli veri 
alanında sonraki kelimeyi vurgulayın. Geri düğmesi 
bazı durumlarda önceki ekranı görüntüler.

• Diğer düğmesine dokunarak, tuş takımı üzerinde 
veri girişi için kullanılabilecek farklı karakterleri 
gösterin.

Şekil 46  Veri Girişli Sorular
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Diğer Düğmeler
Programlama sorusuna bağlı olarak, diğer düğmeler de 
ekranda gösterilebilir:

• Önceki işlemi «geri almak» için Başa dön 
düğmesine dokunun. Bu işlem, soru veya alt soru 
için önceki değeri geri yüklemek istediğinizde 
faydalıdır.

• Özet düğmesine dokunduğunuzda, soru ve alt 
seçenekler için kaydedilen değerlerin bir özeti 
görüntüler.

• Sonraki düğmesine dokunduğunuzda, tüm   Kontrol 
Paneli belleği için kaydedilen değerlerin bir özeti 
görüntülenir.

• Tanı düğmesi programlama sırasında bir sensörün 
seri numarasını almak için ayarlanır.

• Yapıştır düğmesine dokunduğunuzda sensörün 
girilen en son seri numarası tekrarlanır.

• Çık düğmesine dokunduğunuzda, Sistem 
Konfigürasyonundan çıkılır.

Şekil 47  Görünen Diğer Düğmeler



Programlama Özeti
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Kurulum her sistem için programlama gerektirecektir. Belirli 
bir organizasyon için profesyonel alarm kurucular tarafından 
gerçekleştirilen birçok kurulum aynı Merkezi İstasyona 
rapor gönderen her Kontrol Panelinde ayarlı ortak değerlere 
sahip olacaktır. Hesap numarası ve sensör ayarları gibi diğer 
programlama değerleri her kurulum için farklılık gösterebilir.

Kurulum işleminde size rehberlik etmesi için aşağıdaki 
özeti kullanın. Kontrol Panelinin programlama yapısının 
anlaşılması, her kurulum sırasında zamandan tasarruf 
etmenize yardımcı olur.

Bu aşamada aşağıdakilerin zaten tamamlanmış olması 
gerekmektedir:

• Tüm kablolu sensörler yerleştirilmiş

• Tüm kablosuz sensörler yerleştirilmiş

• Kontrol Paneli monte edilmiş, bağlantısı yapılmış ve 
enerji verilmiş

1 Ana ekranda, sağ alt köşedeki sistem logosuna 
dokunun.

Şekil 48  Ana Ekran

NOT: Programlama Menüsü düğmesine ayrıca 
(Ayarlar 1/3) ekranından dokunabilirsiniz. 

2 Kullanıcı Kodunuzu Girin ekranında, programlama 
kodunu girin (varsayılan programlama kodu 1561'dir)

3 Programlama Menüsü ekranında, Sistem 
Konfigürasyonuna dokunun. Gerekli sensörleri 
programlayın. Bkz. «RF Dedektör Programlama Sorular» 
sayfa 42 .

4 Kontrol Panelinde gerekli tüm sensörleri 
programladıktan sonra, Bitti'ye dokunun ve 
değişiklikleri kaydetmek için Çıkış'a dokunun.

5 Kontrol Paneli yeniden başladıktan sonra, Güvenlik > 
Menü > Ayarlara dokunun.

6 İstenmesi halinde, ana kullanıcı kodunu yazın. 
Varsayılan ana kullanıcı kodu 1111'dir. 

7 Kullanıcı Yönetimi düğmesine dokunun ve ardından 
kullanıcı kodlarını ayarlayın. Zorlama Kodunu Kullanıcı 
#8 olarak ayarladığınızdan emin olun. İşinizi 
tamamladığınızda Geri düğmesine basın.

8 Brightness/Volume (Parlaklık/Ses Düzeyi) düğmesine 
basın ve kurulum için seviyeleri ayarlayın.

9 Ses seviyesi ayarı alarm sesinin seviyesini etkilemez.

10 İkinci ayar ekranını görüntülemek için → düğmesine 
basın.

11 Back Light Timeout (Arka Aydınlatma Zaman Aşımı) 
düğmesine dokunun ve ekran aydınlatması zaman 
aşımını ayarlayın.

12 Set Date (Tarihi Ayarla) ve Set Time (Saati Ayarla) 
düğmelerine dokunarak takvim ve saati ayarlayın. 2GIG 
GSM (GPRS) Radyo Modülü kurulu ise, tarih ve saat 
otomatik olarak ayarlanır.

13 Ana Ekrana geri dönmek için  düğmesine basın.

Tüm ayarları ve programlamayı tamamladıktan sonra, 
sistemin çalıştırılmasıyla ilgili ayrıntılar için Kontrol Panelinin 
Kullanım Kılavuzuna bakın. Kullanım Kılavuzunda sistem için 
programlanan seçeneklere göz atın.

NOT: Son kullanıcıyı sistemin düzgün çalıştırılması 
konusunda bilgilendirin ve Kullanım Kılavuzunu 
daha sonra başvurmak üzere kurulumun yapıldığı 
yerde bırakın.

ANSI/SIA CP-01 Uyumluluk
Bazı sistem programlama seçenekleri Güvenlik Endüstrisi 
Birliği CP‐01 Standardıyla uyum sağlamak için önceden 
ayarlanmış varsayılan ayarlara sahiptir. Gerekli SIA CP‐01 
programlama varsayılanına sahip her bir programlama 
seçeneği için tabloya bakın. SIA CP‐01 ile uyumluluk için 
gerekli diğer tüm sistem ayarları ve işlevler Konsolda kalıcı 
olarak programlanmıştır ve sonradan değiştirilemez.

Programlama
Sorusu

ANSI/SIA CP‐01 
Ayarlama Aralık

Q1> Q:Seç Sensör # Çevi‐
rici Süresi (0‐1)

(1) Etkin (0) Devre dışı veya 
(1) Etkin

Q2 > Q: Q1> Q:Seç Kab‐
lolu Sensör # Çevirici 
Süresi (0‐1)

(1) Etkin (0) Devre dışı veya 
(1) Etkin

Q5 Gir Çıkış Süresi, saniye 
cinsinden (45‐120)

60 Saniye 45‐120 Saniye

Q6 Gir Giriş Süresi, saniye 
cinsinden (45‐120)

30 Saniye 30‐240 Saniye

Q7 Gir Giriş Süresi 2, 
saniye cinsinden (45‐120)

45 Saniye 30‐240 Saniye

Q10 Gir Arama Bekletme 
Devre dışı bırakma şifresi 
(0‐6 rakam)

Varsayılan Yok 0‐6 Rakam

Seç Swinger durdurma 
sayısı (1‐6)

(2) iki defa 1‐6 defa

Seç otomatik bekleme 
(0‐1)

(1) Etkin (0) Devre dışı veya 
(1) Etkin

Seç çıkış gecikmesini yeni‐
den başlatma 
(0‐1)

(1) Etkin (0) Devre dışı veya 
(1) Etkin

Gir iptal zamanı, dakika 
cinsinden (5‐255)

5 dakika 6‐254 Dakika

Seç görüntüleme iptal 
Görüntüle (0‐1)

(1) Etkin (0) Devre dışı veya 
(1) Etkin

Seç pencere çevirici süre‐
sini durdur (0‐2)

30 Saniye 15 ile 45 Saniye

Seç çıkış (11) dahili sireni 
takip eder

NOT: «Q78: Seç 
çıkış» sayfa 63 



Programlama Sorusu Tablosu
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Q# Programlama Sorusu/Alt Sorusu Varsayılan Ayarlar

Q1: Seç RF Sensörü (#) (01‐48, 63‐74)
Seç RF Sensör # Türü (00) Kullanılmıyor

Seç RF Sensör # Ekipman Türü RF sensör tipine göre değişir
Sadece bazı sensör tipleri için gösterilir

Seç RF Sensör # Ekipman Kodu (0000) Diğer
Gir RF Sensör # Diğer Ekipman Kodu (0‐9999) 0

NOT: Sadece (0000) diğer Kumanda # Ekipman Kodu olarak 
seçildiğinde gösterilir

Gir RF Sensör # Seri Numarası (7 rakam) 0000000

Seç kablolu dedektör ekipman yaşı (0) Yeni

Seç kablosuz (#) döngü sayısı (1‐3) Seçilen sensör modeli ile değişir
Seç kablosuz dedektör (#) arayıcı gecikmesi (0‐1)  (1) Etkin‡

(2) devre dışı (Yangın ve CO için)
Yapılanma kablosuz dedektör (#) Ses Açıklayıcı Hiçbir varsayılan ayar

Seç kablosuz dedektör (#) raporları (0‐1) (1) Etkin

Seç kablosuz dedektör (#) denetimli (0‐1) (1) Etkin
Seç kablosuz dedektör (#) melodisi (0‐13) (0) Devre dışı 

Q2 Seç kablolu Dedektör (1‐2)

Seç Kablolu Dedektör # Türü (00) Kullanılmıyor
Gir Kablolu Sensör # Ekipman Kodu

Seç kablolu dedektör (#) ekipman yaşı (0‐1) (0) yeni

Seç kablolu dedektör (#) normal durumu (0‐3) (0) Kullanılmıyor
Seç kablolu dedektör no arama gecikmesi (0‐1) (1) Etkin‡

Yapılanma kablolu dedektör (#) sesli açıklayıcı (0‐1) Hiçbir varsayılan ayar

Seç kablolu dedektör (#) raporlar (0‐1) (1) Etkin

Seç kablolu dedektör (#) melodisi (0‐13) (0) Devre dışı
Q3 Seç kumanda (#) (1‐8)

Seç kumanda (#) kullanılmış (0‐1) (0) Kullanılmıyor

Seç kumanda (#) ekipman kodu (0000) (0000) Diğer
Gir diğer kumanda ekipman kodu (#) (0‐9999) 0

NOT: Sadece (0000) diğer Kumanda # Ekipman Kodu olarak 
seçildiğinde gösterilir

Gir kumanda (#) seri numarası (7 rakam) 0000000

Seç kumanda (#) ekipman yaşı (0‐1) (0) Yeni

Seç kumanda (#) acil durum tuşu (0‐4) (0) Devre dışı
Seç kumanda (#) düğmesi devreden çıkarabilir (0‐1) (1) Etkin

Yapılanma kumanda (#) sesli açıklayıcı Kumanda #

Seç kumanda (#) gecikmesiz kurma (0‐1) (0) Devre dışı
Seç kumanda (#) düğmesi çıkış (0‐2) (0) Devre dışı

Q4 Seç RF şifre paneli (#) (1‐4)

Seç RF şifre paneli (#) kullanılmış (0‐1) (0) Kullanılmıyor
Seç RF şifre paneli (#) ekipman kodu (0000) Diğer

Gir RF şifre paneli diğer kumanda ekipman kodu (#) (0‐9999)0

NOT: Sadece (0000) Diğer, Kumanda # Ekipman Kodu olarak 
seçildiğinde gösterilir

Gir RF şifre paneli # Seri Numarası (7 rakam) 0000000

Seç RF şifre paneli (#) ekipman yaşı (01) (0) Yeni
Seç RF şifre paneli (#) acil durum düğmeleri (01) (1) Etkin

Yapılanma RF şifre paneli (#) sesi açıklayıcı Paneli #

Q5 Gir çıkış gecikmesi, saniye cinsinden (45‐120) 60 Saniye‡
Q6 Gir giriş çıkış gecikmesi, saniye cinsinden (30‐240) 30 Saniye‡

Q7 Gir giriş çıkış gecikmesi 2, saniye cinsinden (30‐240) 45 Saniye‡

Q8 Seç arama (0‐1) (0) Devre dışı
Q9 Gir alan kodu (0‐4 rakam) Varsayılan yok

Q10 Gir arama bekletmeyi devre dışı bırakma şifresi (0‐6 rakam) Varsayılan yok‡

Q11 Gir Alarm Merkezi #1 telefon numarası (0‐25 rakam) Varsayılan yok
Q12 Gir Alarm Merkezi #1 hesap numarası (4 rakam) Varsayılan yok

Q13 Seç 2 yönlü ses (0‐2) (1) Hatta kal

Q14 Seç sessiz panik/hırsızlık sadece dinle (1‐1) (1) Etkin
Q15 Seç arama tipi (0‐1) (0) Dokunma tonu

Q16 Seç polis yardım tuşu (0‐2) (1) Sesli

Q17 Seç yangın acil durum tuşu (0‐1) (1) Sesli
Q18 Seç acil sağlık tuşu (0‐1) (1) Sesli

Q19 Seç hızlı kurma (0‐1) (1) Etkin

Q20 Seç Swinger durdurma sayısı (1‐6) (2) İki defa‡



Programlama Sorusu Tablosu
Q21 Seç siren denetim süresi (0‐3) (0) Devre dışı
Q22 Gir Alarm Merkezi kullanılmama bildiri süresi, gün olarak (0‐255) 7 gün

Q23 Gir GPRS Modül kaynaklı ağ arıza süresi (0‐255) 30 Dakika

Q24 Seç GPRS Modül kaynaklı ağ arızası soruna neden oluyor (0‐1) (1) Etkin
Q25 Gir GPRS Modül kaynaklı ağ arıza raporları (0‐1) (1) Etkin

Q26 Seç otomatik bekleme (0‐1) (1) Etkin‡

Q27 Seç çıkış gecikmesini yeniden başlatma (0‐1) (1) Etkin‡
Q28 Seç hızlı çıkış (0‐1) (1) Etkin

Q29 Gir periyodik test, gün olarak (0‐255) 30 gün

Q31 Gir iptal zamanı, dakika cinsinden (5‐255) 5 Dakika‡
Q32 Seç görüntüleme iptal (0‐1) (1) Etkin‡

Q33 Seç çift bölge 47‐48 (0‐1) (0) Devre dışı

Q34 Gir çift bölge zaman aşımı, saniye cinsinden (10‐120) 10 Saniye
Q35 Seç pencere çevirici süresini durdur (0‐2) (1) 30 Saniye‡

Q36 Seç siren kapatma zamanı (0‐4) (0) 4 Dakika

Q37 Seç yangın sirenini kapatma (0‐4) (0) 4 Dakika
Q38 Gir AC kaybı algılama süresi, dakika cinsinden (1‐30) 10 Dakika

Q39 Seç rastgele AC kaybı rapor zamanı (0‐1) (1) Etkin

Q40 Gir Alarm Merkezi #2 telefon numarası (0‐25 rakam) Varsayılan yok
Q41 Gir Alarm Merkezi #2 hesap numarası (4 rakam) Varsayılan yok

Q42 Seç uzaktan kontrol numarası (0‐3) (3) Veri ve ses

Q43 Gir programlama şifresi (4 rakam) 1561
Q44 Seç programlamayı kilitle (0‐2) (0) Devre dışı

Q45 Seç fabrika ayarları programlamayı kilitle (0‐2) (0) tümü fabrika ayarlarında

Q46 Seç arıza sesi gece duyulmasın (0‐1) * (1) Etkin

Q47 Seç gecikme sonrasında arıza tekrar sesi (0‐7) (0) Devre dışı
Q48 Gir csid kod indir (6 rakam) 000000 

Q49 Seç Alarm Merkezine gönderilen programlama modu giriş 
raporları (0‐1)

(0) Devre dışı

Q50 Seç Alarm Merkezine gönderilen arıza raporları (0‐1) (1) Etkin
Q51 Seç Alarm Merkezine gönderilen manuel bypass raporları (0‐1) (0) Devre dışı

Q52 Seç Alarm Merkezine gönderilen AC kaybı raporları (0‐1) (1) Etkin

Q53 Seç Alarm Merkezine gönderilen sistem zayıf pil raporları (0‐1) (1) Etkin
Q54 Seç Alarm Merkezine gönderilen RF zayıf pil raporları (0‐1) (1) Etkin

Q55 Seç Alarm Merkezine gönderilen açılış raporları (0‐1) (0) Devre dışı

Q56 Seç Alarm Merkezine gönderilen kapanış raporları (0‐1) (0) Devre dışı
Q57 Seç Alarm Merkezine gönderilen alarm geri yükleme raporları 

(0‐1)
(0) Devre dışı

Q58 Seç Alarm Merkezine gönderilen arıza geri yükleme raporları 
(0‐1)

(1) Etkin

Q59 Seç Alarm Merkezine gönderilen arıza geri yükleme raporları 
(0‐1)

(0) Devre dışı

Q60 Seç Alarm Merkezine gönderilen bypass geri yükleme rapor‐
ları (0‐1)

(1) Etkin

Q61 Seç Alarm Merkezine gönderilen sistem zayıf pil geri yükleme 
raporları (0‐1)

(1) Etkin

Q62 Seç Alarm Merkezine gönderilen kablosuz dedektör zayıf pil 
geri yükleme raporları (0‐1)

(1) Etkin

Q63 Seç telefon arızası algılama (0‐1) (0) Devre dışı

Q64 Seç akıllı test raporları (0‐1) (0) Devre dışı

Q65 Seç Kablosuz haberleşme karışması arızaya neden oluyor (0‐1) (0) Devre dışı
Q66 Seç yaz saati uygulaması (0‐1) (1) Etkin

Q67 Seç yaz saati uygulaması başlangıç ayı (01‐12) (03) Mart

Q68 Seç yaz saati uygulaması Pazar günü başlar (1‐7) (2) 2.
Q69 Seç yaz saati uygulaması başlangıç ayı (01‐12) (11) Kasım

Q70 Seç yaz saati uygulaması Pazar günü biter (1‐7) (1) 1.

Q71 Seç sistem sabotajı arızaya neden oluyor (0‐1) (1) Etkin
Q72 Seç hızlı bypass (0‐1) (0) Devre dışı

Q73 Seç alarm (uyarı) sonrasında kumanda ile kapama (0‐1) (0) Devre dışı

Q74 Seç kumanda ile kurma/kapama onayı (0‐1) (0) Devre dışı
Q75 Seç manuel bypass için otomatik bypass iptali (0‐1) (1) Etkin

Q76 Seç zorla bypass raporları (0‐1) (0) Devre dışı

Q77 Seç olay logu (0‐3) (3) Tüm aktiviteler
Q78 Seç çıkış (00‐12) (11) Dahili sireni takip eder‡

Q# Programlama Sorusu/Alt Sorusu Varsayılan Ayarlar
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GoKontrol Kablosuz Güvenlik Sistemi  |  Kurulum ve Programlama Kılavuzu
ANSI/SIA CP‐01 uyumluluğu için varsayılan ayarı gösterir
* UL 985:Ev Yangın Uyarı Sistemi Birimleriile uyumlu olmak için, Q46: Arıza Sesi Gece Duyulmasın (0) devre dışı olarak 

ayarlanmalıdır.

** UL 1610: Merkezi İstasyon Hırsızlık Alarm Birimleri ile uyumlu olmak için, Q96 ve Q97 (1) etkin olarak ayarlanmalıdır. 
UL 1610'a uyumlu olmak için Q91: Seç GPRS Şebeke Sağlayıcısı (1) GPRS Şebeke Sağlayıcısı 1 olarak ayarlanmalıdır. 

Q79 Seç Z‐Wave özelliği (0‐3) (3) Yerel Kanunlarla birlikte Etkin
Q80 Seç Z‐Wave elektrik anahtarları özelliği (0‐1) (1) Etkin

Q81 Seç Z‐Wave termostatları özelliği (0‐1) (1) Etkin

Q82 Seç Z‐Wave kapı kilitleri özelliği (0‐1) (1) Etkin
Q83 Seç sıcaklık görüntüleme birimleri (0‐1) fahrenhayt derece

Seç Saat ve tarih formatı (0‐2) (1) GG.AA.YYYY SS:DD

Seç Parasal değer (0‐8) (1) €
Q84 Seç ana kullanıcı şifresini gerektiren işlemler (0‐1) (0) Devre dışı

Q85 Seç Z‐Wave ayarlarına ana kullanıcı erişimi (0‐1) (0) Devre dışı

Q86 Seç iki yönlü sesli iletişimden sonra sireni devre dışı bırak (0‐1) (0) Devre dışı
Q87 Seç sistem hazır değilken kumanda ile uzaktan kurma modu 

(0‐2)
(0) Geri yükleme sonrasında bölgeli otomatik bypass

Q88 Seç Z‐Wave siren modu (0‐1) (0) Yangın/CO ve hırsızlık için ses

Q89 Seç ekran arka aydınlatmayı her zaman açık bırak 
(demo modu)

(0) Devre dışı

Q90 Seç enerji özelliği (0‐2) (0) Devre dışı ve gizli

Q91 Seç GPRS şebeke sağlayıcısı Sağlayıcıya Göre Değişir**

Q92 Seç ağ aygıtı (0‐1) (0) Hiçbiri
Ağ aygıtı no (salt okunur) 0

NOT: Yalnızca (1) Go!Bridge'in Q92 Seç Ağ Aygıtı (0‐1) kısmında 
seçilmesi durumunda görünür. 

Seç konfigürasyon kaynağı (0‐1) (0) DHCP

(0) DHCP seçilirse, aşağıdaki alt sorular görünür:
Seç port no (1 ‐e 8) (1) port 1

(1) port 1
NOT: Bir önceki soruda (0) DHCP seçerseniz, bu seçenek otomatik 

olarak seçilir. Genellikle, ek programlama gerekli ise bu soruyu 
atlamanız gerekir.

Seç kullanılmış (0 ‐e 1) (0) Devre dışı
NOT: Genellikle, ek programlama gerekli ise bu soruyu atlamanız 

gerekir.
Gir port değeri (0‐65535) 0

NOT: Sadece 1) etkin Seç kullanılmış (0‐1) olarak seçildiğinde 
görünür

Gir port iletimi IP adresi 000.000.000.000
NOT: Sadece 1) etkin Seç kullanılmış (0‐1) olarak seçildiğinde 

görünür

NOT: Genellikle, görüntülenen varsayılan IP Adres değerini kabul 
etmelisiniz.

(1) statik seçilirse, aşağıdaki alt sorular görünür:

Gir aygıt IP adresi

Gir ağ geçidi IP adresi
Gir alt ağ maskesi

Q93 Gir geniş bant ağ arıza zamanı (1‐255) 30

Q94 Seç geniş bant ağ arızası soruna neden oluyor (0‐1) (1) Etkin
Q95 Seç geniş bant ağ arıza raporları (0‐1) (1) Etkin

Q96 Sadece (1) etkin Seç kullanılmış (0‐1) olarak seçildiğinde görü‐
nür

(1) Etkin**

Q97 Seç normal kapatma onayında ses açık (0‐1) (1) Etkin**

Q# Programlama Sorusu/Alt Sorusu Varsayılan Ayarlar
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Bölgelerin Numaralandırılması
Kontrol Paneli, 60 kablosuz koruma bölgesini destekler. Bölgeleri programlarken şu numara aralıklarını aklınızda tutun:

Bölgeler  Açıklamalar

1‐48 Kablosuz Bölgeler 

47‐48 Kablosuz Karşı Sensör Bölgesi 

49‐50 Kablolu Bölgeler 

51‐58 Anahtarlıklar 

59‐62 Tuş takımları 

63‐74 Kablosuz Bölgeler

92 Zorlama 

95 Yangın 

96 Tıbbi 

99 Polis Panik 
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Sensör Tipleri (Bölgeler)
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Sistemde kullanılan (kablosuz veya kablolu) her sensör özel bir sensör numarasına ve sensör tipine (bölge) göre programlanır. 
Sensör numarası, belirli bir sensörün Kontrol Panelinde göründüğünde, olay günlüğünde kaydedildiğinde veya Merkezi 
İstasyona rapor edildiğinde tanımlanmasını sağlar. Bu özellik sistemdeki herhangi bir sensör hakkında bilgi verir.

Sensör tipi, Kontrol Panelinin sensörden gelen sinyallere nasıl ve ne zaman yanıt vereceğini belirler. Bazı sensörler her 
zaman devredeyken bazıları sadece belirli devreye sokma seviyelerinde devrede olurlar ve bazıları da etkinleştirildikleri 
zaman Merkezi İstasyona Rapor gönderilmesine neden olurlar. Sensörün tipi diğer programlama seçenekleriyle birlikte bunu 
belirler.

Sensör Tipleri (Bölgeler) Açıklama
(00) Kullanılmıyor Bu ayar, içerisinde programlanmış bir sensör bulunmayan ve kullanılmayan sensör numaraları için ayardır. 

Bu sensör tipinden hiçbir zaman hiçbir sistem eylemi oluşmaz.

(01) gecikmeli 1 Bu sensör tipi korunan konutlardan çıkış ve konutlara giriş için kullanılan kapılar için ayrılmıştır. Sistem 
Uzakta Modunda veya Bekleme Modunda devredeyken Çıkış Süresi sayacı çalışmaya başlar. Sistem Uzakta 
Modunda ya da Bekleme Modunda devreye sokulmuş olsun veya olmasın bir Çıkış Süresi bulunmaktadır. 
Çıkış Süresi sayacının sayımı sonlandığında sistem tamamen devreye sokulmuştur.

Sistem tamamen devredeyken bu sensör tipi başlatıldığı zaman Giriş Süresi #1 sayacı çalışmaya başlar. Giriş 
Süresi #1 sayacının sayımı sona ermeden önce sistemin devreden çıkarılması gerekmektedir; aksi halde bir 
alarm oluşacaktır.

Devreye sokma sırasında Giriş Süresi kapatılırsa çıkış/giriş süresi sensörleri Çıkış Süresinin sonunda 
gecikmesiz anlık sensörler gibi çalışacaktır.

(02) gecikmeli 2 Bu sensör Çıkış/Giriş 1 tipi sensör gibi çalışır ancak Giriş Süresi #2 sayacını başlatır. Bu özellik, sistemi 
devreden çıkarması için kullanıcıya daha fazla zaman tanımak amacıyla garaj kapısı gibi belirli açılışlarda 
daha uzun Giriş Süresine sahip olma olanağı sağlar.

(03) ani Bu sensör tipi sistem devredeyken korunan konutlara giriş veya çıkış için kullanılmayacak dış mekan kapıları 
ve pencereleri içindir. Sistem Bekleme Modunda veya Uzakta Modunda devredeyken bu sensör tipi 
başlatıldığında bir alarm oluşacaktır.

(04) saygılı Bu sensör tipi hareket dedektörü, iç mekan kapıları ve korunan konutun içerisinde insan varlığını algılayan 
diğer sensörler gibi iç mekanlar için kullanılır. Bu sensör tipine «takipçi» denilmesinin sebebi sistem Uzakta 
Modunda devredeyken görevini yapıyor olmasıdır. Çıkış Süresi sona erdikten ve sistem devreye sokulduktan 
sonra iç mekan takipçi sensörüçalışmaya başlar ve bir ani alarm oluşur. Çıkış/giriş süresi sensörü ilk önce 
çalıştırılırsa iç mekan takipçisi sensörü de geciktirilmiş olacaktır.

İç mekan takipçisi sensörleri her zaman baypas edilebilir ve sistem Uzakta Modunda devredeyken etkin 
değillerdir. Bu, dış mekanın korunması sürdürülürken konutun dolu olmasına izin verir.

(05) gündüz bölgesi Bu sensör tipi dış mekan bölgesi gibidir, ancak sistem devreden çıkarıldığında Konsolun ekranında bir arıza 
uyarısı gösteren ihlal meydana gelir. Bu sensör tipi, genel olarak bildirim ve muhtemelen Merkezi İstasyona 
arıza raporu iletimini gerektiren ancak sistem devreden çıkarıldığında bir alarm başlatılmayan hassas 
alanların korunmasında kullanılır.

(06) 24 saat sessiz alarm Bu sensör tipi, sistemin devrede olup olmama durumundan bağımsız olarak etkindir. Sessiz panik kodu 
Merkezi İstasyona gönderilir, ancak emniyet açısından bu sensör tipinin başlatıldığı yerde hiçbir görsel veya 
sesli uyarı verilmez.

(07) 24 saat sesli alarm Bu sensör tipi günün 24 saati boyunca sürekli devrededir. Bu tip için programlanan bir sensör sistemin 
hangi modda olduğuna bakılmaksızın bir yerel alarm ve zil sesini başlatacaktır. Genelde bir sesli panik 
alarmı için kullanılır.

(08) 24 saat programlanabilir 
alarm

Bu sensör tipi günün 24 saati boyunca sürekli devrededir. Bu tip için programlanan bir sensör sistemin 
hangi modda olduğuna bakılmaksızın bir alarm başlatacaktır. Zil sesi etkinleşmeyecektir ancak Kontrol 
Panelinde onaylanana kadar yerel iskandil devam edecektir. Genelde su baskını veya sıcaklık sensörü gibi 
gözetim cihazı için kullanılır. Dahili iskandil için zaman aşımı bulunmamaktadır ve bir Kullanıcı Kodu girilene 
kadar devam edecektir.

(09) 24 saat yangın † Bu sensör tipi günün 24 saati boyunca sürekli devrededir. Bu tip için programlanan bir sensör sistemin 
hangi modda olduğuna bakılmaksızın bir yerel yangın alarmı iskandili ve zil sesini başlatacaktır. Genelde 
kablosuz duman dedektörleri için kullanılır. Bu sensör tipi her zaman etkindir ve baypas edilemez.

(10) gecikmeli iç mekan Bu sensör tipi sistem Uzakta Modunda devredeyken bir geciktirilmiş sensör gibi çalışır ve çalıştığında Giriş 
Süresi #1 sayacını başlatır. Sistem Giriş Süresi olmadan (anında devreye sokulan) Uzakta Modunda 
devredeyse bu sensör tipi bir ani alarm başlatacaktır.

Sistem Uzakta Modunda devredeyken (veya Giriş Süresi olmadan Uzakta Modundayken) bu sensör tipi 
baypas edilecektir.

(14) 24 saat karbonmonoksit † Bu sensör tipi günün 24 saati boyunca sürekli devrededir. Bu tip için programlanan bir sensör, sistemin 
hangi modda olduğuna bakılmaksızın bir yerel darbe alarm iskandili ve zil sesini başlatacaktır. Genelde 
karbonmonoksit dedektörleri için kullanılır. Bu sensör tipi her zaman etkindir ve baypas edilemez.

(16) 24 saat yangın † Bu sensör tipi günün 24 saati boyunca sürekli devrededir. Bu tip için programlanan bir sensör sistemin 
hangi modda olduğuna bakılmaksızın bir yerel yangın alarmı iskandili ve zil sesini başlatacaktır. Genelde 
kablosuz duman dedektörleri için kullanılır. Bu sensör tipi her zaman etkindir ve baypas edilemez.

Doğrulama için bu sensör tipinin iki dakika da iki kez ihlal edilmesi veya 30 saniye boyunca ihlal durumunda 
kalması gerekmektedir. İki dakika içerisinde başka bir (doğrulamalı veya doğrulamalı olmayan tipte) yangın 
sensörü ihlal edilirse ikisi birden yangın alarmını başlatacaktır.

(23) sadece sesli uyarı Bu sensör tipi Merkezi İstasyon tarafından aktivite olup olmadığının izlenebileceği özel bir bölgedir. 
Güvenlik sisteminin durumunu etkilemez.

(24) Sessiz Alarm Bu sensör tipi sistem devredeyken korunan konutlara giriş veya çıkış için kullanılmayacak dış mekan kapıları 
ve pencereleri ile sessiz hırsızlık alarmı başlatmak içindir. Kontrol Panelinin iskandili ve zil sesi 
etkinleşmeyecektir.

Sistem Bekleme Modunda veya Uzakta Modunda devredeyken bu sensör tipi başlatıldığında bir ani sessiz 
alarm oluşacaktır.



Sensör Tipleri (Bölgeler)
† işare  sensör  plerinin kablolu devreler için izin verilmediğini belir r.

* *Sensör Tipi Raporlama şu anda sadece Alarm.com’da desteklenmektedir

(32) uzaktan kumandalı cihaz* Bu bölge tipi, kurulu yapan kişi tarafından paneli (yan cihaz tarafından tespit edilen RF jam, Düşük Pil, 
Sıkışma veya Alternatif Akım kaybı gibi) yerel sorunlara yol açabilecek yan cihazlarla eşleştirirken seçilir. Bu 
sensör sürekli olarak etkindir ve tüm problem durumları için panelde bir soruna yol açacaktır. Panel 
korumalı bir durumda olduğunda bu sensör tipi SIKIŞMA ve RF JAM için bir alarma yol açacaktır. 
Raporlamanın ALTERNATİF AKIM KAYBI durumu dahil olmamak üzere etkinleştirilmesi durumunda tüm 
sorun koşulları İzleme istasyonuna gönderilecektir. Bu sadece panelde gösterilecektir.

Sensör Tipleri (Bölgeler) Açıklama
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Ses Tanımlayıcıları
Kontrol Paneli, bir sistem sözlüğü içerir. Firmware sürümü 
1.13'ü kullanırken ve sensörleri programlarken, bu 
tablodaki ayrıntılı kodları kullanabilirsiniz

Şekil 49  Ses Tanımlayıcıları

KOD AÇIKLAMA KOD AÇIKLAMA

002 DURDUR 041 GÖMME DOLAP

003 KLİMA 042 KOD

004 ERİŞİM 043 İLETİŞİM

005 ALARM 044 BİLGİSAYAR

006 VE 045 KONTROL

007 ANONS 046 SERİN

008 ALAN 047 SÜRÜN

009 KURMA 048 MEVCUT

010 KURULU 049 GÜN

011 KURULUYOR 050 DERECE

012 DE 051 SIĞINAK

013 TAVAN ARASI 052 DEDEKTÖR

014 SES 053 LOŞ

015 OTOMATİK 054 YEMEK YEME

016 OTOMASYON 055 KAPAMA

017 YEDEK 056 KAPALI

018 EV DIŞI 57 TERSANE

019 BEBEĞİN 58 KAPI

020 GERİ O59  ALT KATLAR

021 BODRUM 060 GARAJ YOLU

022 BANYO 061 DOĞU

023 PİL 062 SEKİZ

024 YATAK ODASI 063 ONSEKİZ

025 BONUS 064 SEKSEN

026 KIRILMA 065 ELEKTRİK

027 DÜĞME 066 ONBİR

028 BYPASS 067 ACİL SAĞLIK

029 DEVRE DIŞI 068 GİR

030 KABİN 069 GİRİŞ

031 İPTAL 070 GİRİŞ

032 KARBONMONOKSİT 071 HATA

033 KİLER 072 EGZERSİZ

034 GSM 073 ÇIK

035 GPRS TELEFONU 
RADYOSU

074 ŞİMDİ ÇIK

036 MERKEZ 075 DIŞ

037 KONTROL ET 076 HARİCİ

038 KASA 077 ARIZA

039 ÇOCUKLARIN 078 AİLE

040 MELODİ 079 FAN

KOD AÇIKLAMA KOD AÇIKLAMA

080 ON BEŞ 119 İZİNSİZ GİRİŞ

081 ELLİ 120 #NAME?

082 YANGIN 121 ANAHTAR

083 YANGIN UYARISI 122 ANAHTARLIK

084 YANGIN DEDEKTÖRÜ 123 TUŞ TAKIMI

085 İLK 124 ÇOCUKLARIN

086 BEŞ 125 MUTFAK

087 SU BASKINI 126 ÇAMAŞIR ODASI

088 ZEMİN 127 SOL

089 SIVI 128 SEVİYE

090 FOLYO 129 KÜTÜPHANE

091 İÇİN 130 IŞIK

092 KIRK 131 IŞIKLAR

093 DÖRT 132 LİKÖR

094 ONDÖRT 133 CANLI

095 DÖRDÜNCÜ 134 YÜKLENİYOR

096 DONMA 136 KİLİT

097 DONDURUCU 136 ÇATI

098 ÖN 137 ALÇAK

099 FIRIN 138 ANA

100 OYUN 139 BAKIM

101 GARAJ 140 ANA

102 GAZ 141 TIBBİ

103 CAM 142 İLAÇ

104 CAM KIRILMASI 143 MENÜ

105 MİSAFİR 144 ORTA

106 SİLAH 145 MONİTÖR

107 SALON 146 HAREKET

108 KORİDOR 147 HAREKET DEDEKTÖRÜ

109 ASKI 148 ÇAMUR

110 TELEFONU KAPAT 149 DOKUZ

111 ISI 150 ONDOKUZ

112 YÜKSEK 151 DOKSAN

113 EV 152 KUZEY

114 KONUT 153 DEĞİL

115 BUZ 154 HAZIR DEĞİL

116 İÇERİDE 155 GECİKME YOK

117 ANLIK 156 GİRİŞ GECİKMESİ YOK

118 İÇ 157 ÇOCUK BAKIM ODASI
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Ses Tanımlayıcıları
KOD AÇIKLAMA KOD AÇIKLAMA

158 KAPALI 197 YETMİŞ

159 OFİS 198 BARAKA

160 AÇIK 199 DÜKKAN

161 BİR 200 YAN

162 YÜZ 201 SESSİZ

163 ÇIKIŞ 202 SİREN

164 DIŞARIDA 203 ALTI

165 PANEL 204 ONALTI

166 PANİK 205 ALTMIŞ

167 KİLER 206 ÇATI PENCERESİ

168 AVLU 207 KAYDIRMA

169 DIŞ MEKAN 208 DUMAN

170 TELEFON HATTI 209 ALICI

171 OYNAT 210 GÜNEY

172 POLİS 212 BOŞLUK

173 HAVUZ 213 YEDEK PARÇA

174 AĞIL 214 MERDİVEN

175 GÜÇ 215 DURUM

176 BAS 216 BEKLE

177 ÖNCEKİ 217 DUR

178 POMPA 218 DEPO

179 RADYO 219 ÇALIŞ

180 HAZIR 220 KUYU

181 ARKA 221 DENETİM

182 RÖLE 222 SİSTEM

183 UZAKTAN 223 ALET

184 TEKRAR 224 SICAKLIK

185 RF SIKIŞMASI 225 ON

186 SAĞ 226 SONLANDIRILDI

187 ODA 227 TERMOSTAT

188 GÜVENLİ 228 ÜÇÜNCÜ

189 İKİNCİ 229 ONÜÇ

190 GÜVENLİK 230 OTUZ

191 DEDEKTÖR 231 ÜÇ

192 DEDEKTÖRLER 232 E

193 OTURUM 233 ALET

194 AYARLA 234 İLETİLDİ

195 YEDİ 235 VERİCİ

196 ONYEDİ 236 SORUN

KOD AÇIKLAMA KOD AÇIKLAMA

237 DÖN 262 SERVİS

238 ONİKİ 263 KIŞ BAHÇESİ

239 YİRMİ 264 AMBAR

240 İKİ 265 KAPI

241 KİLİDİ AÇ 266 APARTMAN DAİRESİ

242 ÜST 267 ANTRE

243 ÜST KATLAR 268 TV

244 KULLANICI 269 VİDEO

245 FAYDALI ARAÇ GEREÇ 270 VERANDA

246 VANA 271 KÖŞE

247 SES 272 ZİL

248 DUVAR 273 OĞLANIN

249 SU 274 KAMERA

250 BATI 275 MAĞARA

251 PENCERE 276 KIZLARININ

252 KABLOSUZ 277 KAPI ZİLİ

253 BOŞ ALAN 278 KIZLARIN

254 SIFIR 279 GÖRÜNTÜ 

255 BÖLGE 280 GÖRÜNTÜLÜ 
HAREKET 
DEDEKTÖRÜ

256 BALKON 281 ADAM

257 AVLU 282 OĞULLARININ

258 GÜVERTE 283 GÜNEŞ

259 ÇIKARILMIŞ 284 SİNEMA

260 TEPEDE 285 KANAT

261 BUZDOLABI 286 ANAHTAR
Telif Hakkı © 2016 Nortek Security & Control    39



Ekipman Kodları
Aşağıdaki tabloda mevcut ekipman kodlarının detayları yer almaktadır: 

Kod Açıklama
(0000)  Diğer

(0470)  HW R‐D/W «5818MNL»

(0475)  Mevcut cam kırılma dedektörü
(0491)  HW Panik Durumu «5802MN2»

(0519)  HW Cam Kırılması «5853»

(0530)  HW PIR «5894PI»
(0533)  HW PIR «5890»

(0556)  Mevcut Su Baskını/Sıcaklık Dedektörü

(0557)  HW Isı Sensörü «5809»
(0577)  Mevcut Düğmeli Kablosuz Uzaktan Kumanda

(0589)  HW Duman «5808W3»

(0609)  Mevcut hareket dedektörü
(0616)  Mevcut duman dedektörü

(0624)  HW Su Baskını Sensörü «5821»

(0637)  HWD/W»5816»
(0655)  Mevcut kapı/pencere manyetik kontağı

(0692)  Mevcut CO dedektörü

(0708)  Mevcut ısı dedektörü
(0859)  CO1‐345C CO Dedektörü (Kanada)

(0860)  CO1‐345 CO Dedektörü (ABD)

(0862)  2GIG ince kapı/pencere manyetik kontak
(0863)  2GIG gömme tipi manyetik kontak Gömme Kapı Kontağı

(0864)  2GIG cam kırılma dedektörü

(0866)  2GIG 4 Düğmeli Kablosuz Uzaktan Kumanda

(0867)  2GIG Kablosuz Dokunmatik Tuş Takımı
(0868)  2GIG panik butonu kumandası

(0869)  2GIG hayvan algılama dedektörü

(0871)  SMKE1‐345C Duman Dedektörü (Kanada)
(0872)  SMKE1‐345 Duman Dedektörü (ABD)

(0873)  2GIG devralma modülü

(0895)  SMTK2‐345 GE Duman/ısı dedektörü (ABD/Kanada)
(1026)  2GIG CO dedektörü

(1058)  2GIG Duman Dedektörü

(1059)  2GIG‐TS1 Kablosuz Dokunmatik Tuş Takımı
(1061)  Eğim Dedektörü

(1062) 2GIG Eğim Sensörü

(1063)  2GIG Kapı Zili
(1064) 2GIG Baypas Sensörü

(1065) 2GIG Sel Sensörü

(1067) 2GIG Tekrarlayıcı
(1068) 2GIG Dönüştürücü

(9999)  Alarm.com Görüntülü Hareket Dedektörleri
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Programlama Talimatları
Hesap Açma
Kontrol Paneline uzak hizmet sağlayıcının Merkezi İstasyonu 
ile kaydolmak için hesaba kaydolun.

Genellikle, hesap kayıt bilgileri servis kurulum sözleşmesiyle 
oluşturulur ve ardından Merkezi İstasyon tarafından 
yönetilen veri tabanında saklanır. Bilgiler arasında müşterinin 
adı, adresi ve Merkezi İstasyon telefon numarası ile Kontrol 
Paneline atanmış hesap numarası yer alır. 

2GIG Go!Bridge IP Communicator kuracaksanız, ek kayıt 
bilgileri gerekir. Ayrıntılar için Go!Bridge IP Communicator 
ile birlikte verilen Kurulum Talimatlarına bakın. 

Kablosuz (RF) Dedektör Programlama
Kontrol Paneli farklı türlerde 60 adede kadar RF sensörle 
programlanabilir. 60 adet çok amaçlı RF sensöre ek olarak, 
sistemde ayrıca sekiz (8) RF uzaktan kontrol anahtarlığı ve 
dört (4) adet RF uzaktan kontrol tuş takımı 
programlayabilirsiniz.

RF sensörleri, Kontrol Paneline sensörler #01‐48 ve #63‐74 
ve kablosuz bölgeler 01‐60 olarak rapor edilir. 

Her RF sensör için ayarlanabilen seçenekler şunlardır:

• Q1: Seç kablosuz dedektör (#) (01‐48). Seç sensör 
sayısı 01‐48.

• Q: Seç kablosuz dedektör (#) tip. Seç (01) gecikmeli 
1, (02) gecikmeli 2, (03) ani. Bkz. «Q11: Gir Alarm 
Merkezi #1 telefon numarası (0‐25 rakam)» 
sayfa 53.

• Q: Seç kablosuz dedektör (#) ekipman tip. Bazı 
sensör türleri ekipman türünü sorar, bazıları ise 
sormaz. Bkz «Q: Seç kablosuz dedektör (#) ekipman 
tip» sayfa 43 .

• Q: Seç kablosuz dedektör (#) ekipman kodu. 
Sensör modeli için dört (4) basamaklı ekipman 

kodunu seçin. Bkz. «Opsiyonel Özellikler ve 
Aksesuarlar» sayfa 7 «Ekipman Kodları» sayfa 40 .

• Q: Gir kablosuz dedektör (#) diğer ekipman kodu 
(0‐9999). Eğer önceki soruda (0000) diğer seçimini 
yaparsanız, bu kodu girmeniz gerekir.

• Q: Gir kablosuz dedektör (#) seri numarası 
(7 rakam). (Dedektör veya ambalajı üzerinde tipik 
bir etiket) seri numarasını girin veya Üst karakter 
ardından panelde öğrenin dokunun. Ardından 
panele seri numarasını iletmek için dedektörle 
alakalı işlemler yürütün.

• Q: Seç kablosuz (#) ekipman yaşı (0‐1). Seç (0) yeni 
veya (1) mevcut.

• Q: Seç kablosuz (#) döngü sayısı (1‐3). Sensör için 
uygun devre sayısını belirtin. Bkz «Q: Seç kablosuz 
(#) döngü sayısı (1‐3)» sayfa 44 .

• Q: Seç kablosuz dedektör (#) arayıcı gecikmesi 
(0‐1). Sensör için gecikme veya anlık iletişim cihazı 
raporlarının kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin. 
Gecikme süresi, Çevirici Durdurma 
ekranı kullanılarak ayarlanır.

• Q: Yapılanma kablosuz dedektör (#) ses açıklayıcı. 
Bu özelliğin programlanması durumunda duyurulan 
sensöre atanan ismi belirleyin. 

• Q: Seç kablosuz dedektör (#) raporları (0‐1). Seç (0) 
devre dışı veya (1) etkin. RF sensörlerinin Merkezi 
İstasyona bir rapor gönderip göndermemesi için 
programlanabilir.

• Q: Seç kablosuz dedektör (#) denetimli (0‐1). 
Kontrol Panelinin sensörden durum raporlarını 
kontrol edip etmediğini belirleyin. 

• Q: Seç kablosuz dedektör (#) melodisi (00‐13). 
Sensör için sesli anons ve melodi seçeneklerini 
seçin.
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Q1: Kablosuz (RF) Dedektör 
Programlama Özeti
Şekil 50  Kablosuz (RF) Dedektör Programlama Özeti

← ve → oklarını kullanarak seçenekler arasında ilerleyin. ↑ 
ve ↓ oklarına dokunarak önceki veya sonraki soruya ilerleyin.

1 Başka bir sensörü programlamak için Next (İleri) 
düğmesine dokunun.

2 Programlamadan çıkmak için Skip (Atla) ve ardından 
End (son) ve Exit (çık) düğmesine dokunun. Çıktıktan 
sonra, panel birkaç saniye içerisinde yeniden başlatılır.

*Sadece «diğer» ekipman için kullanılır

**Her bir kelime için Insert (Ekle) düğmesine dokunun. 
Listeden seçim yapmak için, tuş takımını kullanabilir ya da 
← veya → oklarına dokunabilirsiniz.

Kablosuz Dedektör Özeti (#) Ekranı
Bir sensör için tüm ayarlar yapıldıktan sonra RF sensör 
özeti ekranı görüntülenir. Ayrıca Özet düğmesine basılarak 
RF dedektör program düzenlemesi sırasında programlanan 
sensörler için de özet ekran görünebilir.

• Her bir RF dedektör programlarken ← ve → ok 
düğmelerinin RF sensör numaralarını birer adım 
değiştirdiğini unutmayın.

• Programlamaya geri dönmek için Seçimi Düzenle 
veya Sonrakini düzenle düğmelerinie tıklayın.

• Atla düğmesine bastığınızda soru numarası Q2'ye 
(Kablolu Dedektör Programlanması) geçilir. Bkz. 
«Kablolu Sensör Programlama» sayfa 45 .

Şekil 51  Kablosuz Dedektör Özeti (#) Ekranı

RF Dedektör Programlama Sorular
Q1: Seç kablosuz dedektör (#) (01-48, 63-74) 
Her Kontrol Paneli ile en fazla 60 kablosuz RF sensör 
kullanılabilir. Her bir sensöre ait seçenekler alt seçenek 
sorularıyla beraber programlanır.

1 RF sensör numarasını girerek başlayın ya da bunu ← 
veya → oklarını kullanarak seçin.

2 Sensör numarasını seçtikten sonra her bir alt seçeneği 
seçmek için ↑ ve ↓ oklarını kullanarak sensör 
ayrıntılarını programlayın.

NOT: RF sensörünü programlamayı atlamak için atla 
düğmesine basarak soru Q1'den soru Q2'ye 
(kablolu sensör programlaması) geçin.

Q: Seç kablosuz dedektör (#) tip
Varsayılan: (00) Kullanılmıyor

Sensör tipini (bölgesini) ifade etmek için bu soruyu 
cevaplayın. ← veya → oklarını kullanarak sensörün 
ekipmanının işlevine uyan ekipman tipini seçin ya da 
ekipman tipi numarasını doğrudan tuş takımından girin.
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Aşağıdaki tabloda, «E», sensör türünün atanabileceğini 
gösterir. «H», sensör türünün kullanılmadığını, yıldız (*) 
ile bu sensör türünü seçtiğinizde ayrıca Q: Seç kablosuz 
dedektör (#) ekipman tip sorusunu Q: Seç kablosuz dedektör 
(#) ekipman tip yanıtlamanız gerektiğini gösterir.

Q: Seç kablosuz dedektör (#) ekipman tip
Varsayılan: RF dedektör tipine göre değişir

NOT: Bu soru sadece belirli dedektör tipleri 
seçildiğinde görüntülenir. Ekipman tipinin seçimi 
sensörün kapsamlı raporlama kodunu etkileyecektir.

← veya → oklarını kullanarak sensörün ekipmanının 
işlevine uyan ekipman tipini seçin ya da ekipman tipi 
numarasını doğrudan tuş takımından girin. 

Aşağıdaki dedektör tipleri ekipman tipinin seçimini 
gerektirecektir:

Q: Seç kablosuz dedektör (#) ekipman kodu
Varsayılan: (0000) Diğer

Sensör modeli için dört (4) basamaklı ekipman kodunu seçin 
Bkz «Ekipman Kodları» sayfa 40 .

Q: Seç kablosuz dedektör (#) diğer ekipman kodu
NOT: Bu alt soru sadece RF Sensör # Ekipman Kodu olarak 

(0000) Diğer seçiliyse görüntülenir.

RF sensör için ekipman kodu numarasını doğrudan tuş 
takımından girin. Yeni ekipman kodu bilinmiyorsa, «0» girin.

Q: Gir kablosuz dedektör (#) seri numarası (7 rakam) 
Varsayılan: 0000000

RF sensör seri numaraları elle girilebilir veya sensörden 
öğrenilebilir.

• Elle giriş yapmak için programlanacak dedektör için 
kaydedilen dedektör numarasını girin. Alfa 
karakterlerini girmek için Diğer düğmesine basın

• Otomatik giriş için Diğer düğmesine ve ardından 
Tanı düğmesine Kontrol Panelinin yerleşimi için 
basın. Programlanacak sensörü başlatın; Kontrol 
Paneli dört defa bip sesi çıkararak sensörün seri 
numarasını öğrenecektir.

Öğrenilecek sensör zaten bellekte var ise, programlama 
değişiklikleri kayıt edildiğinde bir sensörün öğrenme 
arızası Kontrol Panelinde görünecektir.

İkiden fazla devre bulunan bazı sensörlerde, dedektör 
öğrenimi sırasında Kontrol Paneline bir sinyal göndermek 
amacıyla kurcalama anahtarının kullanılması gerekmektedir. 
Kurcalama anahtarına birinci basışta Devre #1, ikinci basışta 
Devre #2 ve üçüncü basışta Devre #3 olarak öğrenilir. 
Kurcalama anahtarına her basış arasında 15 saniye bekleyin. 

Kontrol Panelinde Kontrol Paneli programlanan sensörün 
devre sayısının cihazın çalışmasına uygun olarak 
değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıntılar için sensörün 
Kurulum Talimatlarına bakın.

Q: Seç kablolu dedektör ekipman yaşı
Varsayılan: (0) Yeni

Kontrol Paneli yeni veya mevcut RF sensörleriyle 
kullanılabilir.

• Bu RF sensör kurulum için yeniyse varsayılan (0) 
yeni değerinde bırakın.

• Bu RF sensör zaten yüklenmişse (1) mevcut değerini 
seçin.

NOT: RF sensör birden çok devreye sahipse ve devreyi 
desteklemek için birden çok sensör numarasında 
programlanacaksa, sadece bir devreyi «yeni» olarak 
ayarlayın ve diğer devreleri «mevcut» olarak ayarlayın. 
Bu sayede kurulan sensörlerin yanlış dizini önlenecektir.

Sensör Tipleri (Bölgeler) RF Telli
(00) Kullanılmıyor E E

(01) gecikmeli 1 E E
(02) gecikmeli 2 E E

(03) ani E E

(04) saygılı E E
(05) gündüz bölgesi E E

(06) 24 saat sessiz alarm E E

(07) 24 saat sesli alarm E E

(08) 24 saat programlanabilir alarm E E
(09) 24 saat yangın  E H

(10) gecikmeli iç mekan E E

(14) 24 saat karbonmonoksit E H
(16) 24 saat yangın  E H

(23) sadece sesli uyarı E E

(24) sessiz alarm E E

Sensör Tipleri (Bölgeler) Ekipman Tipi
(04) saygılı (1) hareket

(2) kontak
(06) 24 saat sessiz alarm (1) kontak

(11) acil durum

(07) 24 saat sesli alarm (1) kontak
(11) acil durum

(08) 24 saat programlanabilir 
alarm

(1) kontak
(6) donma
(8) su
(10) sıcaklık
(11) acil durum

(10) gecikmeli iç mekan (1) hareket 
(2) kontak

(23) sadece sesli uyarı (1) kontak 
(2) hareket
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Q: Seç kablosuz (#) döngü sayısı (1-3)
Varsayılan: Seçilen sensör modeline göre değişir

2GIG‐DW10 kapı/pencere sensörlerinde iki giriş bulunur: 
bir dahili manyetik kontak ve bir harici normalde kapalı 
donanımla bağlantılı giriş. Sensör girişlerinden herhangi 
birisi veya ikisi birden kullanılabilir.

NOT: Bazı sensörler üç devre girişine sahip olabilirler.
NOT: Dahili manyetik kontak ve harici girişi aynı anda 

kullanırken, manyetik kontak ve harici kontağın farklı 
bir RF sensör numarasına atanması gerekmektedir. 
İki sensör numarası da aynı sensör seri numarasını 
paylaşacaktır.

• Dahili manyetik kontağı kullanmak amacıyla 
sensörü programlarken devre numarasını (2) 
ayarlayın.

• Donanımla bağlantılı (kablolu) girişini kullanmak 
amacıyla sensörü programlarken devre numarasını 
(1) ayarlayın.

• İlave bir girişi kullanmak için 3 devreli sensörü 
programlarken devre numarasını (3) ayarlayın.

• Sensörün devre 2 veya 3 numaralarını girerken 
en son programlanan sensörün seri numarasını 
kullanmak için yapıştır düğmesine basılabilir. 
(Tanı seçeneği kullanılırsa sensör numarası 
otomatik olarak doldurulacaktır.)

Q: Seç kablosuz dedektör (#) arayıcı gecikmesi (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Eğer bu özellik etkin ise, ANSI/SIA uyumluluğu için gecikme 
süresi minimum 30 saniyeye ayarlanmalıdır. Gecikme 
süresini ayarlamak için, bkz. «Q35: Seç pencere çevirici 
süresini durdur (0‐2)» sayfa 57 .

• RF sensörleri, dijital iletişim cihazını hemen ya da 
bir ertelemeden kısa süre sonra harekete geçirebilir. 
Varsayılan ayar olan (1) etkin bu RF sensör 
numarasının gecikmeli çevrilmesine neden olur.

• Bu RF sensör numarasının hemen çevrilmesi için (0) 
devre dışı seçeneğini seçin.

NOT: CO ve Duman Alarmları için bu ayar otomatik olarak 
(0) devre dışı ayarlıdır ve bu alt soru bu sensör tipleri 
için atlanır.

Q: Yapılanma kablosuz dedektör (#) ses açıklayıcısı
Varsayılan: Varsayılan yok

NOT: Bkz. «Ses Tanımlayıcıları» sayfa 38 .

Sesli açıklayıcılar, bu sensör sesli anons için 
programlanmışsa bu RF sensör için Kontrol Panelinin anons 
edeceği kelimelerdir. En fazla beş kelimeye izin verilir.

1 Sözlükteki bir kelimeyi veri giriş alanına göndermek 
için ekle düğmesine basın.

2 ← veya → oklarını kullanarak kelimeleri değiş rin veya 
kelimenin 3 rakamlı dizin numarasını girin

3 Sonraki kelime için tekrar ekle düğmesine basın. 
En fazla beş kelimeye izin verilir.

4 Kelimeler arasında ileri/geri gitmek için ileri veya geri 
düğmelerine basın.

5 Bir kelimeyi silmek için sil düğmesine basın.

Q: Seç kablosuz dedektör (#) raporları (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

RF sensörleri Merkezi İstasyona bir rapor gönderilmesi veya 
gönderilmemesi için programlanabilir.

• Varsayılan (1) etkin değeri bu RF sensör numarası 
için rapor gönderimini etkinleştirir.

• Bu RF sensör numarası için rapor gönderimini (0) 
devre dışı seçeneğini seçerek önleyebilirsiniz.

Q: Seç kablosuz dedektör (#) denetimli (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Bir sensör denetlenmek üzere ayarlandığında Kontrol Paneli 
bu sensörden düzenli aralıklarla sinyaller almayı 
bekleyecektir; aksi halde bir sensör denetimi arıza alarmı 
oluşacaktır.

• Varsayılan (1) etkin değeri, bu RF sensör numarası 
için rapor gönderimini etkinleştirir.

• Bu RF sensör numarası için denetimi (0) devre dışı 
seçeneğini seçerek kapatabilirsiniz.

NOT: Panik düğmeleri gibi taşınabilir bir sensör konuttan 
uzaklaştırılacaksa, bu, denetlenmiş olarak 
ayarlanmamalıdır.

Q: Seç kablosuz dedektör (#) melodisi (00-13)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Her RF bir «ding‐dong» melodisi duyuracak şekilde ve/veya 
sensör başlatıldığında kendi sesli açıklayıcısını duyuracak 
şekilde ayarlanabilir. Bu adım sensör için ilk ayarları 
belirlemektedir. 

Son kullanıcı Kullanıcı Araç Kutusunda Melodi Ayarı 
düğmesini kullanarak sensör için melodi ayarlarını 
değiştirebilir.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri bu RF sensör için 
melodiyi devre dışı bırakır.

• Bu sensör için bir melodi ve/veya ses gerektiğinde 
diğer melodi seçeneklerinden birini seçin:

Kod Dedektör Melodi
(0)  devre dışı
(1)  sadece ses

(2)  ding‐dong ve ses #1

(3)  ding‐dong #2
(4)  ding‐dong ve ses #2

(5)  ding‐dong #1

(6)  ding‐ding
(7) ding‐ding ve ses

(8)  ding‐dong #3

(9)  ding‐dong ve ses #3
(10)  melodi #1

(11)  melodi #1 ve ses #1

(12)  melodi #2
(13)  melodi #2 ve ses #2



Programlama Talimatları
Kablolu Sensör Programlama
Kontrol Paneli azami 2 kablolu sensör ile programlanabilir. 
Kablolu sensörler, Kontrol Panelinin terminal şeridindeki 
devre giriş terminallerine bağlı kablolu kontak devreleridir. 2 
kablolu sensörün Terminal Bloğunda nerede bağlanacağını 
görmek için «Terminal Bloğu Kablo Bağlantı Şeması» 
sayfa 20 .

DİKKAT: Kablolu devreler CO veya Yangın sensör devresi 
için kullanılamazlar.

ÖNEMLİ: Aşağıdaki Kablolu Sensör raporlarını dikkate alın: 
• Kablolu Sensör #1 = Sensör #49 Olarak Rapor Verir. 

• Kablolu Sensör #2 = Sensör #50 Olarak Rapor Verir.

Bkz. Şekil 52  Kablolu Dedektör Programlama Özeti «Kablolu 
Sensör Programlama Özeti» sayfa 44 Kontrol Panelinde 
kablolu sensörleri programlamak amacıyla gerekli adımlar 
için kullanılabilir. Her kablolu sensör için ayarlanabilen 
seçenekler şunlardır:

• Q2 Seç kablolu sensör (#) (1‐2). Sensör #1 veya 2.

• Q: Seç kablolu dedektör (#) tip. Sensör türü 
(bölge) seçin. Örneğin, (01) gecikmeli 1, (02) 
gecikmeli 2, 03) ani, vp. Bkz. «Sensör Tipleri 
(Bölgeler)» sayfa 35 «Bölgelerin 
Numaralandırılması» sayfa 35 .

• Q: Seç kablolu dedektör (#) ekipman tip. Bazı 
sensör türleri (bölgeleri) sizden ekipman türünü 
belirtmenizi ister. Diğer sensör türleri size 
ekipman türünü sormaz.

• Q: Seç kablolu dedektör (#) ekipman kodu. 
Kurulan sensör ile eşleşen 4 rakamlı ekipman 
kodudur. Bkz. «Ekipman Kodları» sayfa 40 .

• Q: Seç kablolu dedektör ekipman yaşı (0‐1). 
Ekipman yaşını (0) yeni veya (1) mevcut olarak 
seçin.

• Q: Seç kablolu dedektör (#) normal durumu. 
Arasında seçim ((0) kullanılmadı, (1) kapalı, (2) 
açık, (3) hat sonu direnci arasında seçim yapın. 

• Q: Seç kablolu dedektör no arama gecikmesi 
(0‐1). Sensör için gecikme veya anlık iletişim 
cihazı raporları Gecikme süresi, çevirici 
durdurma penceresi tarafından ayarlanır.

• Q: Yapılanma kablosuz dedektör (#) ses 
açıklayıcı. Sensör ve sistem içinatanan isim. Bkz. 
«Q: Yapılanma kablolu dedektör (#) sesli 
açıklayıcıya» sayfa 46.

• Q: Seç kablosuz dedektör (#) raporlar (0‐1). 
Sensör için iletişim cihazı raporları verilir veya 
verilmez. Bkz. «Q: Seç kablolu dedektör (#) 
raporlar (0‐1)» sayfa 46.

• Q: Seç kablolu dedektör (#) melodisi (00‐13). 
Seç kablolu dedektör (#) melodisi (00‐13).

Q2 Kablolu Dedektör Programlama Özeti
Şekil 52  Kablolu Dedektör Programlama Özeti

← ve → oklarını kullanarak seçenekler arasında ilerleyin. 
↑ ve ↓ oklarına dokunarak önceki veya sonraki soruya 
ilerleyin.

1 Başka bir sensörü programlamak için Next (İleri) 
düğmesine dokunun.

2 Programlamadan çıkmak için Skip (Atla) ve ardından 
End (son) ve Exit (çık) düğmesine dokunun. Çıktıktan 
sonra, panel birkaç saniye içerisinde yeniden başlatılır.
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Kablolu Dedektör Özeti (#) Ekranı
Bir sensör için tüm ayarlar yapıldıktan sonra kablolu sensör 
özeti ekranı görüntülenir. Ayrıca Özet düğmesine basılarak 
kablolu sensörü program düzenlemesi sırasında 
programlanan sensörler için de özet ekran görünebilir.

• Her bir kablolu sensörü programlarken ← ve → ok 
düğmelerinin kablolu sensör numaralarını birer 
adım değiştirdiğini unutmayın.

• Programlamaya geri dönmek için seçimi düzenle 
veya sonrakini düzenle düğmelerini tıklatın.

• Atla düğmesine bastığınızda soru numarası Q2 Seç 
kablolu sensör (#) (1‐2) geçilir. Bkz. «Kablosuz (RF) 
Kumanda Programlama» sayfa 47 .

Şekil 53  Kablolu Dedektör Özeti (#) Ekranı

NOT: Bir kablolu sensörün ayrıntılı programlama adımları 
için sonraki sayfaya bakın «Kablolu Sensör Programlama 
Soruları» sayfa 46 .

Kablolu Sensör Programlama Soruları
Q2 Seç kablolu sensör (#) (1-2)
Her Kontrol Paneliyle iki kablolu devre sensör olarak 
kullanılabilir. Her bir kablolu sensöre ait seçenekler alt 
seçenek sorularıyla beraber programlanır.

• Kablolu sensör numarasını girerek başlayın ya da 
bunu ← veya → oklarını kullanarak seçin.

• Kablolu sensör numarasını seçtikten sonra her bir 
alt seçeneği seçmek için ↑ ve ↓ oklarını kullanarak 
kablolu sensör ayrıntılarını programlayın.

NOT: Kablolu sensörü programlamayı atlamak için 
Atla düğmesine basarak soru Q2'den soru Q3'e 
(RF anahtarlık programlaması) geçin. Bkz. «Opsiyonel 
Özellikler ve Aksesuarlar» sayfa 7 «Kablosuz (RF) 
Kumanda Programlama» sayfa 47 .

Q: Seç Kablolu Dedektör # Tip 
Varsayılan: (00) Kullanılmıyor

Her kablolu sensörün bir sensör tipine atanması 
gerekmektedir.

← veya → oklarını kullanarak kablolu sensörün işlevine 
uyan sensör tipini seçin ya da sensör tipi numarasını 
doğrudan tuş takımından girin.

Aşağıdaki tabloda, «E», sensör türünün atanabileceğini 
gösterir. «H», sensör türünün kullanılmadığını gösterir.

Q: Seç kablolu dedektör (#) tip
Varsayılan: Kablolu sensör tipine göre değişir

NOT: Bu soru sadece belirli sensör tipleri seçildiğinde 
görüntülenir.

Ekipman tipinin seçimi, sensörün kapsamlı raporlama 
kodunu etkileyecektir.

Aşağıdaki sensör tipleri, ekipman tipinin seçimini 
gerektirecektir:

← veya → oklarını kullanarak kablolu sensörün işlevine 
uyan sensör tipini seçin ya da sensör tipi numarasını 
doğrudan tuş takımından girin.

NOT: Bu Kontrol Paneli için yedek aksesuar çıkış gücü 
sağlamaz.

«Hareketi» ekipman tipini kullanarak bir kablolu PIR'yi 
bağlamak için PIR'ye harici bağımsız pil yedeğinden güç 
sağlanması gerekecektir.

Q: Kablolu Sensör # Ekipman Kodu (0-9999)
Varsayılan: (0)

Uygun sensör modeliyle uyumlu olan dört (4) haneli dijital 
ekipman kodunu seçin. Bkz. «Ekipman Kodları» sayfa 40 . 

Q: Seç kablolu dedektör ekipman yaşı (0-1)
Varsayılan: (0) Yeni

Kontrol Paneli, yeni veya mevcut kablolu dedektörlerle 
kullanılabilir.

• Bu kablolu dedektör kurulum için yeniyse varsayılan 
(0) yeni değerinde bırakın.

• Bu RF sensör zaten yüklenmişse (1) mevcut değerini 
seçin.

Sensör Tipleri (Bölgeler) RF
Sensörler

Kablolu 
Sensörler

(00) Kullanılmıyor Evet Evet

(01) gecikmeli 1 Evet Evet

(02) gecikmeli 2 Evet Evet
(03) ani Evet Evet

(04) saygılı Evet Evet

(05) gündüz bölgesi Evet Evet

(06) 24 saat sessiz alarm Evet Evet
(07) 24 saat sesli alarm Evet Evet

(08) 24 saat programlanabilir alarm Evet Evet

(09) 24 saat yangın  Evet Hayır
(10) gecikmeli iç mekan Evet Evet

(14) 24 saat karbonmonoksit Evet Hayır

Sensör Tipleri 
(Bölgeler)

Ekipman Tipi

(04) saygılı (1) hareket
(2) kontak

(06) 24 saat sessiz alarm (1) kontak
(11) acil durum

(07) 24 saat sesli alarm (1) kontak
(11) acil durum

(08) 24 saat programlana‐
bilir alarm

(1) kontak
(6) donma
(8) su 
(10) sıcaklık 
(11) acil durum

(10) gecikmeli iç mekan (1) hareket
(2) kontak

(23) sadece sesli uyarı (1) kontak
(2) hareket

Sensör Tipleri (Bölgeler) RF
Sensörler

Kablolu 
Sensörler



Programlama Talimatları
Q: Seç kablolu dedektör (#) normal durumu (0-3)
Varsayılan: (0) kullanılmıyor

İki kablolu devre normalde açık (N/O) veya normalde kapalı 
(N/C) kontaklar ya da hat sonu (EOL) direnci için bağlanabilir.

• Varsayılan (0) kullanılmadı değeri bu bağlı 
dedektörü devre dışı bırakır.

• Bağlı dedektörü kullanmak için devrenin bağlanma 
şeklini seçin:

Kablolu Sensör Normal Durumu

• (0) kullanılmadı

• (1) kapalı

• (2) açık

• (3) hat sonu direnci

Q: Seç kablolu dedektör no arama gecikmesi 
(0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Eğer bu özellik etkin ise, ANSI/SIA uyumluluğu için gecikme 
süresi minimum 30 saniyeye ayarlanmalıdır. Gecikme 
süresi pencere çevirici süresi programlama sorusunu 
Q35 (varsayılan gecikme süresi 30 saniyedir) iptal 
ederek ayarlanabilir «Q35: Seç pencere çevirici süresini 
durdur (0‐2)» sayfa 57 .

Kablolu sensörler, dijital iletişim cihazını hemen ya da bir 
ertelemeden kısa süre sonra harekete geçirebilir. 

• Varsayılan (1) etkin bu kablolu dedektör 
numarasının gecikmeli çevrilmesine neden olur.

• Bu kablolu dedektör numarasının hemen çevrilmesi 
için (0) devre dışı seçeneğini seçin.

Q: Yapılanma kablolu dedektör (#) sesli 
açıklayıcı
Varsayılan: Varsayılan yok

NOT: Bkz. «Ses Tanımlayıcıları» sayfa 38 .

Sesli açıklayıcılar, bu kablolu dedektörün sesli anonsu için 
programlanmışsa, bu kablolu dedektör için Kontrol 
Panelinin anons edeceği kelimelerdir. En fazla beş kelimeye 
izin verilir.

1 Sözlükteki bir kelimeyi veri giriş alanına göndermek için 
ekle düğmesine basın.

2 ← veya → oklarını kullanarak kelimeleri değiş rin veya 
kelimenin 3 rakamlı dizin numarasını girin

3 Sonraki kelime için tekrar ekle düğmesine basın. En 
fazla beş kelimeye izin verilir.

4 Kelimeler arasında ileri/geri gitmek için ileri veya geri 
düğmelerine basın.

5 Bir kelimeyi silmek için sil düğmesine basın.

Q: Seç kablolu dedektör (#) raporlar (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

RF sensörleri Merkezi İstasyona bir rapor gönderilmesi veya 
gönderilmemesi için programlanabilir.

• Varsayılan (1) etkin değeri bu RF sensör numarası için 
rapor gönderimini etkinleştirir.

• Bu RF sensör numarası için rapor gönderimini (0) devre 
dışı seçeneğini seçerek önleyebilirsiniz.

Q: Seç kablolu dedektör (#) melodisi (00-13)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Her kablolu dedektör, başlatıldığında bir «ding‐dong» 
melodisi ve/veya kendi sesli açıklamasını duyuracak şekilde 
ayarlanabilir.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri bu kablolu dedektör 
için melodiyi devre dışı bırakır.

• Bu sensör için bir melodi ve/veya ses gerektiğinde 
diğer melodi seçeneklerinden birini seçin:

Dedektör Melodi
Kod Dedektör Melodi
(0)  devre dışı
(1)  sadece ses

(2)  ding‐dong ve ses #1

(3)  ding‐dong #2
(4)  ding‐dong ve ses #2

(5)  ding‐dong #1

(6)  ding‐ding
(7) ding‐ding ve ses

(8)  ding‐dong #3

(9)  ding‐dong ve ses #3
(10)  melodi #1

(11)  melodi #1 ve ses #1

(12)  melodi #2
(13)  melodi #2 ve ses #2

Kablosuz (RF) Kumanda Programlama 
Kontrol Paneli azami 8 RF anahtarlık ile programlanabilir.

Kontrol Panelinde RF anahtarlıkların programlanması özel 
bir cihaz için sensör numarasının seçilmesini, ayarlanmasını 
veya RF Anahtarlığın seri numarasının öğrenilmesini ve 
sensör için diğer seçeneklerin seçilmesini içerir.

ÖNEMLİ: RF anahtarlıkları 1‐8 Kontrol Paneline sensörler 
51‐58 olarak rapor edilir (açılış/kapanış, acil durum ve 
zayıf pil raporları).

Kontrol Panelinde RF anahtarlıkları programlamak için 
gereken adımları şemada Kablosuz (RF) Kumanda Özeti 
bulabilirsiniz. Her RF anahtarlık için ayarlanabilen 
seçenekler şunlardır:

• Q3: Seç kumanda (1‐8). Anahtarlık numarasını 
seçin 1‐8. Seç kumanda (#) (0‐1). Anahtarlık numarasını 
seçin 1‐8.

• Q: Seç kumanda (#) kullanılmış (0‐1). Seç (0) devre 
dışı veya (1) etkin. 

• Q: Seç kumanda (#) diğer ekipman kodu. Uygun 
anahtarlığa karşılık dört (4) basamaklı ekipman 
kodunu seçin. Bkz. «Ekipman Kodları» sayfa 40 .

• Q: Seç kumanda (#) diğer ekipman kodu. Eğer 
önceki soruda (0000) diğer seçimini yaparsanız, bu 
kodu girmeniz gerekir.

RF 
Kumanda #

# Olarak Rapor Edilir

1 51
2 52

3 53

4  54
5 55

6 56

7 57
8 58
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• Q: Gir kumanda (#) seri numarası. (Dedektör veya 
ambalajı üzerinde tipik bir etiket) seri numarasını 
girin veya Diğer'e ve ardından panelde öğrenin'e 
dokunun. Ardından panele seri numarasını iletmek 
için dedektörle ilişkili işlemler yürütün.

• Q: Seç kumanda (#) ekipman yaşı. Arasında seçim 
0) yeni veya (1) mevcut arasında seçim yapın.

• Q: Seç kumanda (#) acil durum tuşu. Sistem 
davranışı ve son kullanıcılar la alakalı bilgiler için çift 
basın, anahtarlık üst düğmeleri belirtin: (0) devre 
dışı, (1) ek alarm, (2) sesli alarm, (3) sessiz panik 
veya  (4) yangın. 

• Q: Seç kumanda (#) düğmesi devreden çıkarabilir. 
Anahtarlık sisteminin devre dışı kalması için izin 
olup olmadığını belirlemek amacıyla (0) devre dışı 
veya (1) etkin seçin.

• Q: Yapılanma kumanda (#) sesli açıklayıcı. Sensör 
ve sistem için atanan isim. Bkz. «Opsiyonel 
Özellikler ve Aksesuarlar» sayfa 7 «Ses 
Tanımlayıcıları» sayfa 38 .

• Q: Seç kumanda (#) gecikmesiz kurma. Bir çıkış 
gecikmesi olmadan işlem yapmak için seçin.

• Q: Seç kumanda (#) düğmesi çıkış. Anahtarlığın 
yardımcı düğmesi için eylem belirlemek amacıyla 
seçin. 

Kablosuz (RF) Kumanda Özeti
Şekil 54  Kablosuz (RF) Kumanda Özeti

← ve → oklarını kullanarak seçenekler arasında ilerleyin. ↑ 
ve ↓ oklarına dokunarak önceki veya sonraki soruya 
ilerleyin.

1 Başka bir sensörü programlamak için Next (İleri) 
düğmesine dokunun.

2 Programlamadan çıkmak için atla ve ardından son ve çık 
düğmesini tıklayın. Çıktıktan sonra, panel birkaç saniye 
içerisinde yeniden başlatılır. 

TIP: Atla düğmesine basıldığında soru Q4'e geçilir. Bkz. 
«Kablosuz (RF) Tuş Takımı Programlama Soruları» 
sayfa 51 .



Programlama Talimatları
Kumanda İşlem Özeti Ekranı
Bir anahtarlık için tüm ayarlar yapıldıktan sonra Kumanda 
Özeti # ekranı görüntülenir. Ayrıca Sum (Özet) düğmesine 
dokunarak kablolu sensör program düzenlemesi sırasında 
programlanan sensörler için de ekran görünebilir

• Her anahtarlığı programlarken ← ve → ok düğmelerinin 
anahtarlık numaralarını birer adım değiştirdiğini 
unutmayın.

• Mevcut veya Sonrakini Düzenle düğmeleri.

• Atla düğmesine dokunduğunuzda soru numarası Q4'e 
(RF Tuş Takımı Programlama) geçilir. Bkz. «Kablosuz (RF) 
Tuş Takımı Programlama» sayfa 50 .

Kablosuz (RF) Kumanda Programlama 
Soruları
Q3: Seç kumanda (#) (1-8)
Her Kontrol Paneliile en fazla sekiz tane 4 düğmeli kablosuz 
anahtarlıklar kullanılabilir. Anahtarlıklar sensörler 51‐58 
olarak rapor edilirler. Her bir sensöre ait seçenekler alt 
seçenek sorularıyla beraber programlanır.

• Anahtarlık numarasını girerek başlayın ya da 
← veya → oklarını kullanarak seçin.

• Alt seçenekleri seçmek için ↑ ve ↓ oklarını 
kullanarak anahtarlıkları programlayın.

NOT: RF Anahtarlığı programlamayı atlamak için Atla 
düğmesine basarak soru Q3'den soru Q4'e (RF tuş 
takımı programlaması) geçin. Bkz. «Kablosuz (RF) Tuş 
Takımı Programlama Soruları» sayfa 51 .

Q: Seç kumanda (#) kullanılmış (0-1)
Varsayılan: (0) Kullanılmıyor

Anahtarlıklar Kontrol Paneliyle kullanılabilir veya 
kullanılamaz.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri tüm anahtarlıkları 
kullanılmadı (0) olarak ayarlar.

• Bu Anahtarlıkta programlamayı etkinleştirmek için, 
(1) etkin seçin.

Q: Seç kumanda (#) ekipman kodu (0-9999)
Varsayılan: (0000) Diğer

Anahtarlık ekipman kodu sensörün üreticisini ve tipini 
tanımlar.

• Varsayılan değer (0000) diğer‘dir.

• 4‐Düğme Kablosuz Uzaktan Kumanda için (0866) 
KEY2‐345 4 tuşlu kumanda'yı seçin.

• Var olan uzaktan anahtarlık için (0577) Mevcut 
kumanda'yı seçin. 

NOT: Sadece 2gig 4 Düğmeli Kablosuz Uzaktan Kumanda bu 
sistem ile uyumludur.

Q: Seç kumanda (#) diğer ekipman kodu (0-9999)
Varsayılan: 0

NOT: Bu soru sadece anahtarlığın ekipman kodu için (0000) 
diğer seçiliyse görüntülenir.

• Ekipman kodu kullanılacak anahtarlık modeline 
atanan 4 rakamlı bir koddur.

• Anahtarlık için ekipman kod numarasını girin.

Q: Gir kumanda (#) seri numarası (7 rakam)
Varsayılan: 0000000

Anahtarlık seri numaraları elle girilebilir veya anahtarlıktan 
öğrenilebilir.

• Elle giriş yapmak için programlanacak anahtarlık için 
kaydedilen anahtarlık numarasını girin. Alfa 
karakterlerini girmek için diğer düğmesine basın.

• Otomatik giriş için diğer düğmesine ve ardından tanı 
düğmesine basın. Kontrol Paneli anahtarlığın iletimi için 
bekleyecektir. Programlanacak anahtarlığı başlatın ve 
Kontrol Paneli anahtarlığın seri numarasını öğrenecektir.

Q: Seç kumanda (#) ekipman yaşı (0-1)
Varsayılan: (0) Yeni

Kontrol Paneli, yeni veya mevcut anahtarlıklarla 
kullanılabilir.

• Bu kablolu dedektör kurulum için yeniyse, varsayılan (0) 
yeni değerinde bırakın.

• Bu anahtarlık zaten yüklenmişse, (1) mevcut değerini 
seçin.

Q: Seç kumanda (#) acil durum tuşu (0-4)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Anahtarlığın üzerindeki  ve  düğmelerine aynı anda 
5 saniye boyunca basılı tutulduğunda, bir acil durum alarmı 
başlatılabilir.

• Varsayılan (0) devre dışı bu anahtarlık için acil durum 
işlevini devre dışı bırakır.

• Bu anahtarlıkta acil durum işlevini etkinleştirmek için 
4 seçenekten birisini seçin:

• (0) Devre dışı

• (1) ek alarm

• (2) sesli alarm

• (3) sessiz panik

• (4) yangın

Q: Seç kumanda (#) düğmesi devreden çıkarılabilir 
(0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Kurulumu yapan kişi olarak kullanıcıya anahtarlığın  
düğmesiyle Kontrol Panelini devreden çıkarmaya izin verecek 
şekilde ayarlamak isteyip istemediğini sorun. Kullanıcı 
anahtarlığı sabit bir duvar anahtarlığı olarak kullanmak 
istiyorsa, anahtarlığı kullanarak sistemin devreden çıkarılmasını 
önleyecek şekilde ayarlanabilir.

• Varsayılan (1) etkin değeri, anahtarlığın sistemi 
devreden çıkarmasına izin verir.

• Anahtarlığın sistemi devreden çıkarmasına izin 
vermemek için (0) devre dışı değerini seçin.

Q: Yapılanma kumanda (#) sesli açıklayıcı
Varsayılan: Anahtarlık

Sesli açıklayıcı, zayıf pil anonsları ve kayıt girişleri için 
Kontrol Panelinin bu anahtarlık için kullandığı gerçek 
kelimelerdir. En fazla beş kelimeye izin verilir.

1 Sözlükteki bir kelimeyi veri giriş alanına göndermek için 
ekle düğmesine basın.

2 ← veya → oklarını kullanarak kelimeleri değiş rin veya 
kelimenin 3 rakamlı dizin numarasını girin
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3 Sonraki kelime için tekrar ekle düğmesine basın. 
En fazla beş kelimeye izin verilir.

4 Bir kelimeyi silmek için sil düğmesine basın.

Q: Seç kumanda (#) gecikmesiz kurma (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Anahtarlıklar giriş süresiyle veya giriş süresi olmadan 
Kontrol Panelini devreye sokmak için ayarlanabilir.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri bu anahtarlığı bir giriş 
Süresi ile sistemi devreye sokmak için ayarlar.

• Bu anahtarlığı bir giriş süresi olmadan sistemi devreye 
sokacak şekilde ayarlamak için (1) etkin seçin.

Q: Seç kumanda (#) düğmesi çıkış (0-2)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Anahtarlığın  yedek düğmesi Kontrol Panelinin açık 
kolektör çıkışını başlatmak için kullanılabilir.

Varsayılan (0) değeri bu anahtarlığın yedek düğmesini devre 
dışı bırakır.

Bu anahtarlığın yedek düğmesini kullanmak için çıkış işlevini 
seçin:

• (0) Devre dışı

• (1) çıkışı değiştir

• (2) anlık çıkış

Kablosuz (RF) Tuş Takımı Programlama
Kontrol Paneli en fazla 4 RF kumanda tuş takımıyla veya 
kablosuz dokunmatik ekran (TS‐1) tuş takımıyla 
programlanabilir.

NOT: RF Tuş takımları 1‐4 Kontrol Paneline sensörler 59‐62 
olarak rapor edilir (acil durum ve zayıf pil raporları için)

RF Tuş Takımı Sensör (#) olarak rapor edilir
Tuş Takımı 1 Sensör #59 olarak rapor edilir
Tuş Takımı 2 Sensör #60 olarak rapor edilir

Tuş Takımı 3 Sensör #61 olarak rapor edilir

Tuş Takımı 4 Sensör #62 olarak rapor edilir

.

• Kullanıcı Kodları #1‐#8 açılışlar ve kapanışlar için 
rapor edilir

• Kullanıcı Kodu #0 Hızlı Devreye Sokma için rapor 
edilir

Her RF Kumanda Tuş Takımı için ayarlanabilen seçenekler 
şunlardır: 

• RF Tuş Takımı Numarası. Tuş Takımı numarası 1‐4:

• Seç RF şifre paneli (#) kullanılmış (0‐1). Seç (1) 
etkin ve (0) devre dışı. 

• Seç RF şifre paneli (#) ekipman kodu. Tuş takımı 
için sensör modelini seçin. Bkz. «Ekipman Kodları» 
sayfa 40 .

• Seç RF şifre paneli (#) diğer ekipman kodu (0‐
9999). Sadece (0000) diğer'i seçtiyseniz, özel 
ekipman kodunu girin.

• Gir RF şifre paneli (#) diğer seri numarası. Tuş 
takımı seri numarasını girin veya sinyal göndererek 
öğrenin.

• Seç RF şifre paneli (#) diğer ekipman yaşı (0‐1). Seç 
(0) yeni ve (1) mevcut.

• Seç RF şifre paneli (#) acil durum düğmeleri (0‐1). 
Seç (1) etkin ve (0) devre dışı. 

• Yapılanma RF şifre paneli (#) sesi açıklayıcı. Tuş 
takımı anonsu için bir isim bulun. Bkz. “Ses 
Tanımlayıcıları” sayfa 38 . 

Kablosuz (RF) Tuş Takımı Programlama 
Özeti
Şekil 55  Kablosuz (RF) Tuş Takımı Programlama Özeti

← ve → oklarını kullanarak seçenekler arasında ilerleyin. ↑ 
ve ↓ oklarına dokunarak önceki veya sonraki soruya ilerleyin.

1 Başka bir sensörü programlamak için Next 
(İleri)düğmesine dokunun.

2 Programlamadan çıkmak için atla ve ardından son ve çık 
düğmesini tıklayın. Çıktıktan sonra paneli birkaç saniye 
içerisinde yeniden başlatılacaktır. 

3 Q4 Seç RF şifre paneli (1 ‐e 4) soruya atlama seçeneği için 
dokunun. Bkz. «Q5: Gir çıkış gecikmesi, saniye cinsinden 
(45‐120)» sayfa 52. 

RF Şifre Paneli Özeti (#) Ekranı
Bir sensör için tüm ayarlar yapıldıktan sonra RF tuş takımı 
özeti ekranı görüntülenir. Ayrıca Özet düğmesine basılarak 
programlanan RF tuş takımları için de bu ekran 
görüntülenebilir.

• Programlamaya geri dönmek için seçimi düzenle 
veya sonrakini düzenle düğmelerini tıklayın.



Programlama Talimatları
• Atla düğmesine bastığınızda soru numarası Q5: Gir 
çıkış gecikmesi, saniye cinsinden (45‐120) geçilir.

• Programlamadan çıkmak için atla ve ardından son 
ve çık düğmesini tıklayın. Çıktıktan sonra Kontrol 
Paneli birkaç saniye içerisinde yeniden başlatılır.

Kablosuz (RF) Tuş Takımı Programlama 
Soruları
Q4 Seç RF şifre paneli (1-4)
Bir Kontrol Paneli ile en fazla 4 kablosuz tuş takımı 
kullanılabilir. Her bir sensöre ait seçenekler alt seçenek 
sorularıyla beraber programlanır:

• Kablolu sensör numarasını girerek başlayın ya da 
bunu ← veya → oklarını kullanarak seçin.

• Alt seçenekleri seçmek için ↑ ve ↓ oklarını 
kullanarak anahtarlıkları programlayın.

RF Tuş Takımını programlamayı atlamak için Atla düğmesine 
basarak soru Q4'den soru Q5'e (Çıkış Süresi programlaması) 
geçin.

Q: Seç RF şifre paneli (#) kullanılmış (0-1)
Varsayılan: (0) Kullanılmıyor

Kullanıcılar bir RF tuş takımlarını Kontrol Paneli ile 
kullanabilirler veya kullanamazlar.

• Varsayılan ayar (0) devre dışı.

• Bu Anahtarlıkta programlamayı etkinleştirmek için, 
(1) etkini seçin.

Q: Seç RF şifre paneli (#) ekipman kodu (0-9999)
Varsayılan: (0000) diğer

RF Tuş Takımı ekipman kodu sensörün üreticisini ve tipini 
tanımlar.

• Varsayılan ayar (0000) diğer.

• (0867) 2GIG kablosuz şifre paneli kablosuz tuş 
takımını seçin.

• 2GIG‐TS1 Kablosuz Dokunmatik Ekran Tuş Takımı 
için (1059) 2GIG‐TS1 kablosuz dokunmatik şifre 
paneli ekran tuş takımını seçin.

NOT: TS‐1 kablosuz tuş takımı UL985 kurulumları için 
seçilemez. Ev Hırsızlık Alam Sistemi Birimleri kurulumları.

Q: Seç RF şifre paneli (#) diğer ekipman kodu (0-9999)
Varsayılan: 0
NOT: Bu soru sadece RF Tuş Takımının ekipman kodu için 

(0000) diğer seçiliyse görüntülenir.

ÖNEMLİ: Ekipman kodu 4 rakamlıdır. Bu kod kullanılacak 
Tuş Takımının modeline atanır.

• RF Tuş Takımı için ekipman kod numarasını girin.

Q: Gir RF şifre paneli # Seri Numarası (7 rakam)
Varsayılan: 0000000
veya
RF Tuş Takımı (#) Tuş Takımı kimliği (salt okunur)

Standart tuş takımları için RF Tuş Takımı seri numaraları elle 
girilebilir veya RF Tuş Takımından öğrenilebilir. 2GIG‐TS1 
Modeli kablosuz dokunmatik ekran tuş takımlarının seri 

numaraları sadece Tuş Takımından öğrenilebilir. Tuş 
takımının kimliği ile salt okunurluk, kurulumu yapan 
kişinin bir kimliği elle giremeyeceğini işaret eder.

Standart Tuş Takımları:

• Elle giriş yapmak için programlanacak RF Tuş Takımı 
için kaydedilen RF Tuş Takımı numarasını girin. Alfa 
karakterlerini girmek için diğer düğmesine basın.

• Otomatik giriş için diğer düğmesine ve ardından 
tanı düğmesine basın. Kontrol Paneli bir RF Tuş 
Takımı iletimi için bekler. Programlanacak RF Tuş 
Takımını başlatın ve Kontrol Paneli RF Tuş Takımının 
seri numarasını öğrenecektir.

TS1 Kablosuz Dokunmatik Ekran Tuş Takımları:

• 2GIG‐TS1 Kablosuz Dokunmatik Ekran Tuş Takımları 
için diğer düğmesine basın, Kontrol Paneli «TS‐1 ile 
Başlatma öğrenme sürecini eşle» ekranını 
gösterecektir. TS1 Tuş Takımının paneli ile eşle 
düğmesine basın. Tamamlandığında hem TS1 hem 
de Kontrol Paneli ekranı «Öğrenme işlemi başarıyla 
tamamlandı» mesajını gösterecektir.

• Kontrol Paneli, Tuş Takımı kimliği için «RF Tuş Takımı 
(#1‐4)» gösterecektir.

• TS1, özel Tuş Takımını tanımlayan ve eşsiz bir seri 
numarası olan «Ağ Kimliği: xxxx» gösterecektir.

• Devam etmek için hem Kontrol Panelinde hem de 
TS1'de Ok düğmesine basın.

NOT: Tuş takımı öğreniminden sonra 2GIG‐TS1 Modeli 
kablosuz dokunmatik ekran Tuş Takımı «Güvenlik 
sistemi geçici olarak kullanılamıyor» mesajını 
gösterecektir. Bu mesajın gösterilmesi normaldir ve 
Kontrol Paneli, sistem konfigürasyonu (programlaması) 
modunda olduğunda görünecektir.

Q: Seç RF şifre paneli (#) diğer ekipman yaşı (0-1)
Varsayılan: (0) Yeni

Kontrol Paneli, yeni veya mevcut RF tuş takımlarıyla 
kullanılabilir.

• Varsayılan ayarı (0) yeni.

• Bu RF Tuş Takımı zaten yüklenmişse (1) mevcut 
değerini seçin.

Q: Seç RF şifre paneli (#) acil durum düğmeleri (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

NOT: Bu adım 2GIG‐TS1 Modeli tuş takımları için gösterilmez.

Standart RF tuş takımları Yangın ve Polis etiketli 24 saat acil 
durum düğmelerine sahiptir.

• Varsayılan (1) etkin değeri bu RF Tuş Takımının acil 
durum düğmelerini etkinleştirir.

• Bu RF Tuş Takımının acil durum düğmelerini devre 
dışı bırakmak için (0) devre dışı değerini seçtiğinizde 
düğmeler artık bir alarmı başlatamayacak veya 
rapor gönderemeyecektir.

NOT: Programlama sorusu Q16: Seç polis yardım tuşu (0‐2) 
sessiz panik için ayarlanmışsa RF Tuş Takımının polis 
düğmesi bir sessiz alarm başlatır. Polis Acil Durum Kodu 
(0‐2) (2) Sessiz Panik moduna alınır. «Q16: Seç polis 
yardım tuşu (0‐2)» sayfa 54
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ÖNEMLİ: Sinyalin gönderildiğinden emin olmak için Tuş 
Takımı gösterge ışığı yanana kadar son kullanıcıdan RF 
Tuş Takımının acil durum düğmelerine basmasını isteyin.

Q: Yapılanma RF şifre paneli (#) sesi açıklayıcı
Varsayılan: TUŞ TAKIMI

Sesli açıklayıcı Kontrol Panelinin bu RF Tuş Takımı için anons 
edeceği kelimelerdir. En fazla beş kelimeye izin verilir.

1 Sözlükteki bir kelimeyi veri giriş alanına göndermek için 
ekle düğmesine basın.

2 ← veya → oklarını kullanarak kelimeleri değiş rin veya 
kelimenin 3 rakamlı dizin numarasını girin

3 Sonraki kelime için tekrar ekle düğmesine basın. En 
fazla beş kelimeye izin verilir.

4 Bir kelimeyi silmek için sil düğmesine basın.
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Kontrol Panelinin Programlanması
Programlama Soruları kombinasyonun

Q1: Seç kablosuz dedektör (#) (01-48)
Bkz. «Kablosuz (RF) Dedektör Programlama» sayfa 41 .

Q2: Seç kablolu sensör (#) (1-2)
Bkz. «Kablolu Sensör Programlama» sayfa 45 .

Q3: Seç kumanda (#) (1-8)
Bkz. «Kablosuz (RF) Kumanda Programlama» sayfa 47 .

Q4: Seç RF şifre paneli (1-4)
Bkz. «Kablosuz (RF) Tuş Takımı Programlama» sayfa 50 .

Q5: Gir çıkış gecikmesi, saniye cinsinden 
(45-120)
Varsayılan: 60 Saniye 

60 saniye varsayılan minimum ayarı ANSI/SIA CP‐01 
uyumluluğu için gereklidir. Gecikme süresi, uyumu 
etkilemeden artırılabilir.

Çıkış Süresi 45‐120 saniye arasında ayarlanabilir.

• Varsayılan (60) değeri Çıkış Süresini 60 saniyeye 
ayarlar.

• Çıkış Süresini değiştirmek için 45‐120 saniye 
arasında bir değer girin.

Q6: Gir giriş çıkış gecikmesi 1, saniye 
cinsinden (30-240)
Varsayılan: 30 Saniye

30 saniye varsayılan minimum ayarıANSI/SIA CP‐01 
uyumluluğu için gereklidir. 

NOT: ANSI/SIA CP‐01' e uymak için, ombinasyonun için 
toplam dakika sayısı ile Q6: Gir giriş gecikmesi 1 ve Q35: 
Seç pencere çevirici süresini durdur işlemi bir (1) 
dakikayı geçemez.

Giriş Süresi #2 30‐240 saniye arasında ayarlanabilir.

• Varsayılan (45) değeri giriş süresi #2'yi 45 saniye olarak 
ayarlar.

• Giriş süresi #2'yi değiştirmek için 30‐240 saniye arasında 
bir değer girin.

Q7: Gir giriş çıkış gecikmesi 2, saniye 
cinsinden (30-240)
Varsayılan: 45 Saniye

45 saniye varsayılan minimum ayar ANSI/SIA CP‐01 
uyumluluğu için gereklidir. 

NOT: ANSI/SIA CP‐01' e uymak için, kombinasyonun için 
toplam dakika sayısı ile Q7 Seç pencere çevirici süresini 
durdur işlemi bir (1) dakikayı geçemez. 

Giriş Süresi #2 30‐240 saniye arasında ayarlanabilir:

• Varsayılan (45) değeri Giriş Süresi #2'yi 45 saniye 
olarak ayarlar.

• Giriş Süresi #2'yi değiştirmek için 30‐240 saniye 
arasında bir değer girin.

Q8: Seç arama (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Çevirici (dijital iletişim cihazı) izlenen sistem için 
etkinleştirilebilir veya yerel alarm için ya da 2GIG GSM 
(GPRS) Radyo Modülü yalnızca raporlama için kullanılmışsa 
devre dışı bırakılabilir.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri çeviriciyi devre dışı 
olarak ayarlar.

• Çeviriciyi açmak için, (1) etkin değerini seçin.

ÖNEMLİ: (0) devre dışı ve Seç arama işlemi Q8'de seçilirse, 
Q63 Seç telefon arızası ayarıyla birlikte telefon arızası 
tespit ayarı da ne olursa olsun devre dışı bırakılır (0‐1). 

Q9: Gir alan kodu (0-4 rakam)
Varsayılan: Varsayılan yok

Bazı telefon PBX sistemleri çevir sesini almak için bir ön 
kodun çevrilmesini gerektirmektedir.

• Kontrol Panelinin bağlı olduğu telefon sistemi bir ön 
kodun çevrilmesini gerektiriyorsa, dört rakama 
kadar bir ön kod girin.

• Kare ve yıldız sembollerini kullanmak için diğer 
düğmesine basın. P düğmesi çevrime 3 saniyelik 
duraklama ekler.

Q10: Gir arama bekletmeyi devre dışı 
bırakma şifresi (0-6 rakam)
Varsayılan: Varsayılan yok

ANSI/SIA CP‐01 ile uyumluluk için, bir devre dışı kodu 
girmeyin.

Abonenin telefon hattında bekleyen arama varsa, hattaki 
gelen arama tonları Merkezi İstasyona rapor gönderen bir 
iletişim cihazı ile parazit yaratabilir. Bunu önlemek için 
iletişim cihazı rapordan önce arama bekletmeyi devre dışı 
bırakma kodunu gönderebilir.

• Telefon hattında arama bekletme etkin ise arama 
bekletmeyi devre dışı bırakma kodunu girin.

• Kare ve yıldız sembollerini kullanmak için diğer 
düğmesine basın. P düğmesi çevrime 3 saniyelik 
duraklama ekler.

NOT: İlk deneme başarısız olursa bu kod kalan denemelerde 
dikkate alınmayacaktır.
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Q11: Gir Alarm Merkezi #1 telefon 
numarası (0-25 rakam)
Varsayılan: Varsayılan yok

Merkezi İstasyon #1 için girin. En fazla 25 rakamlı olabilir.

• Merkezi İstasyon #1 telefon numarasını girin.

• Kare ve yıldız sembollerini kullanmak için diğer 
düğmesine basın. P düğmesi çevrime 3 saniyelik 
duraklama ekler.

NOT: Soru Q41 ile ikinci bir Merkezi İstasyon telefon 
numarası programlanmışsa, Kontrol Paneli iki Merkezi 
İstasyon telefon numarası arasında değişir. İki başarısız 
telefon numarası çevrim denemesinden sonra, yüklü 
2GIG GSM (GPRS) Radyo Modülüne bağlanır. Kontrol 
Paneli 2GIG GSM (GPRS) Radyo Modülü yüklü 
değilse,Kontrol Paneli 8 defa numara çevirme denemesi 
yapacaktır.

Q12: Gir Alarm Merkezi #1 hesap 
numarası (4 rakam)
Varsayılan: Varsayılan yok

Merkezi İstasyon #1 için girin. Merkezi İstasyon #1 için 
hesap numarası her zaman dört hanelidir ve bazı alfa 
karakterler içebilir.

• Merkezi #1 hesap numarası için dört hane girin.

• Diğer düğmesine basılarak B, C, D, E ve F karakterlerine 
erişilebilir.

Q13: Seç 2 yönlü ses (0-2)
Varsayılan: Hatta kal

Kontrol Paneli, bir alarm rapor edildikten sonra 2GIG GSM 
(GPRS) Radyo Modülü (yüklenmişse), telefon hattı 
üzerinden abone ve Merkezi İstasy onoperatörü arasında iki 
yönlü iletişimi destekler.

• Varsayılan (1) Hatta kal değeri telefon hattı veya hücre 
radyosu üzerinden iki yönlü iletişime izin verir.

• (2) Yangın ve CO alarmları dâhil hatta kal ayarını seçme 
işlemi, yangın ve CO alarmları sırasında telefon hattı 
veya hücre radyo üzerinden iki yönlü ses verir. 

• İki yönlü sesli iletişim özelliğini kapatmak için (0) devre 
dışı değerini seçin.

Kontrol Paneli operatör ile bağlantı kurduğunda saniyede 
bir kez bip sesi çıkaracaktır (hücre radyo bağlantısıyla her 6 
saniyede bir). Bip sesi iki ton arasında değişerek Kontrol 
Panelinin bir oturum komutu için beklediğini işaret eder. 
Operatör bir dakika içinde (hücre radyo bağlantısıyla üç 
dakika içinde) komut göndermezse arama sonlandırılır. 
Operatör bir komut seçeneğine bastığında bip sesi durur ve 
5 dakikalık sesli oturum (hücre radyo bağlantısıyla 3 
dakikalık sesli oturum) başlatılır.

İki yönlü iletişim kurulduğunda, Merkezi İstasyon operatörü 
iletişimi kontrol etmek için aşağıdaki telefon tuşlarını 
kullanabilir. Operatörün bir komut tuşunu her kullanışında 
oturum beş dakika (hücre radyo bağlantısıyla üç dakika) 
daha uzatılır. Sistem iletişimin son dakikasında her 15 
saniyede iki kez bip sesi çıkararak sürenin sona ermek üzere 
olduğunu işaret eder.

• 1 tuşuna basıldığında Merkezi İstasyondan Konuta 
tek yönlü Konuşma Modu iletişimi gerçekleşir ve 
yalnızca operatörün konuşması mümkündür.

• 2 tuşuna basıldığında Merkezi İstasyondan konuta 
iki yönlü VOC Modu iletişimi gerçekleşir.

• 3 tuşuna basıldığında konuttan Merkezi İstasyona 
tek yönlü Dinle Modu iletişimi gerçekleşir.

• 7 tuşuna basıldığında çalışma modunda değişiklik 
olmadan oturum beş dakika uzatılır.

• 9 tuşuna basıldığında sesli oturum biter ve arama 
sonlandırılır.

Q14: Seç sessiz panik/hırsızlık sadece 
dinle (1-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Kontrol Paneli bir sessiz panik (polis acil durum), sessiz 
hırsızlık veya zorlama alarmı rapor edildikten sonra telefon 
hattı üzerinden abonenin konutunun Merkezi İstasyondan 
dinlenmesini destekler.

• Varsayılan (1) etkin değeri bir sessiz alarm, sessiz 
hırsızlık veya zorlama alarmından sonra ses dinlemeyi 
etkinleştirir.

• Bu seçenek kalıcı olarak ayarlanır ve devre dışı 
bırakılamaz.

Q15: Seç arama tipi (0-1)
Varsayılan: (0) dokunma tonu

Dijital iletişim cihazı tonları veya darbeleri kullanır.

• Varsayılan (0) dokunma tonu değeri DTMF çevrimi 
için kullanılır.

• Döner arama için (1) titreşim seçin.

Q16: Seç polis yardım tuşu (0-2)
Varsayılan: (1) sesli

Kontrol Panelinin panik acil durum düğmesinin işlevi 
programlanabilir. Panik acil durum düğmesi  düğmesine 
basarak görüntülenir.

• Varsayılan (1) sesli değeri panik acil durum 
düğmesinin sesli alarm vermesini sağlar.

• Sessiz etkinleştirme için (2) sessiz panik değerini 
seçin.

• Panik acil durum düğmesini devre dışı bırakmak ve 
gizlemek için (0) devre dışı değerini seçin.

NOT: (2) sessiz panik için bu programlama sorusu 
seçildiğinde tüm RF tuş takımlarındaki Polis 
düğmeleri de sessizleşir.

Q17: Seç yangın acil durum tuşu (0-1)
Varsayılan: (1) sesli

Kontrol Panelinin yangın acil durum düğmesi 
etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Yangın acil 
durum düğmesi Kontrol Panelinin,  düğmesine basarak 
görüntülenir.

• Varsayılan (1) sesli değeri yangın acil durum 
düğmesinin sesli alarm vermesini sağlar.

• Yangın acil durum düğmesini devre dışı bırakmak 
ve gizlemek için (0) devre dışıdeğerini seçin.
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Q18: Seç acil sağlık tuşu (0-1) Seç yangın 
acil durum tuşu (0-1)
Varsayılan: (1) sesli

Kontrol Panelinin acil durum düğmesi etkinleştirilebilir veya 
devre dışı bırakılabilir. Panelin acil durum  düğmesi 
Kontrol Panelinin düğmesine basarak görüntülenir.

• Varsayılan (1) sesli değeri acil durum düğmesinin 
sesli alarm vermesini sağlar.

• Acil durum düğmesini devre dışı bırakmak ve 
gizlemek için (0) devre dışı değerini seçin.

NOT: Acil durum düğmelerinin üçü de devre dışı 
bırakılmışsa, Kontrol Panelinin düğmesine basıldığında 
acil durum  düğmelerinin devre dışı bırakıldığını 
gösteren bir mesaj görüntülenir.

Q19: Seç hızlı kurma (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Hızlı devreye sokma abonenin kendi Kullanıcı Kodunu 
girmek zorunda kalmadan sistemi devreye sokmasına imkan 
sağlar. (Açık/kapalı raporlar gönderilmişse, hızlı devreye 
sokma işlemi Kullanıcı 0 olarak rapor edilir).

• Varsayılan (1) etkin değeri hızlı devreye sokmaya 
izin verir.

• Hızlı devreye sokmayı kapatmak için (0) devre dışı 
değerini seçin.

Q20: Seç Swinger durdurma sayısı (1-6)
Varsayılan: (2) iki defa

(2) iki defa ANSI/SIA CP‐01 uyum için gerekli minimum 
ayardır. Bu varsayılan ayar, ANSI/SIA CP‐01 uyumluluğu 
etkilemeden üç veya daha fazla işlem artışı sağlayabilir.

İstenmeyen çoklu arıza dizisine (genelde kötü kontak veya 
sensörden kaynaklanır) «swinger» adı verilir. Swinger durdurma, 
sensör veya kablolu devrenin bir devreye sokma periyodu 
sırasında başlatabileceği maksimum alarm sayısını ayarlar.

NOT: CO ve duman dedektörlerinin alarmları, swinger 
durdurma sayısıyla sınırlanmaz. Diğer 24 saat bölge 
tipleri swinger durdurma sayısıyla sınırlanır.

• Varsayılan ayar (2) de swinger kapatma sayısını ayarlar.

• Bu sayımı değiştirmek için, (1‐6) arasından seçin.

Q21: Seç siren denetim süresi (0-3)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Harici iskandilin kablo bağlantısı denetlenebilir. İskandilin 
kablo bağlantısı 15, 30, veya 45 saniye boyunca kesilmişse 
Merkezi İstasyona bir zil arızası raporu gönderilebilir.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri harici iskandilin 
denetimini devre dışı bırakır.

• Harici iskandilin bağlantısını denetlemek için şunları 
seçin:

• (1) 15 Saniye 

• (2) 30 Saniye

• (3) 45 Saniye

Q22: Gir Alarm Merkezi kullanılmama 
bildiri süresi, gün olarak (0-255)
Varsayılan: 7 günler

Sistem belirlenen gün sayısı boyunca devreye sokulmamışsa 
Merkezi İstasyona hareketsizlik raporları gönderilebilir.

• Varsayılan 7 değeri yedi gün boyunca kullanılmama 
özelliğini ayarlar.

• Kullanılmama özelliğinin süresini değiştirmek için 
1‐255 gün sayısını seçin.

• Kullanılmama özelliğini kapatmak için 0 değerini seçin.

Q23: Gir GPRS Modül kaynaklı ağ arıza 
süresi (0-255)
Varsayılan: 30 dakika

NOT: Bu işlevi kullanabilmek için 2GIG GSM (GPRS) Radyo 
Modülünün yüklü olması gerekmektedir.

Sistem, opsiyonel 2GIG GSM (GPRS) Radyo Modülünün 
kendi hücresel bağlantısını kaybettiğini algılarsa bir arıza 
durumunu başlatmak için gereken süreyi ayarlar. 

• Varsayılan ayar 30 dakikadır.

• Farklı bir algılama süresi seçmek için dakikayı 
(1‐ 255) seçin.

• Radyo modülü arıza algılamayı devre dışı bırakmak 
için 0 değerini seçin

NOT: Hücresel hizmet beş (5) dakika restore edildikten 
sonra, hata durumu otomatik olarak temizler.

Q24: Seç GPRS Modül kaynaklı ağ arızası 
soruna neden oluyor (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

NOT: Bu işlevi kullanabilmek için 2GIG GSM (GPRS) Radyo 
Modülünün yüklü olması gerekmektedir.

Opsiyonel 2GIG GSM (GPRS) Radyo Modülü kendi hücresel 
bağlantısını kaybettiğinde Kontrol Panelinin arızayı sesle ve 
görüntüleyerek bildirip bildirmemesini seçer. Arıza iskandili 
Kontrol Panelinde kullanıcı tarafından sessizleştirilebilir 
(hücre radyo arızası bu ayardan bağımsız olarak kaydedilir). 
Hücresel radyo modülü bağlantısı tekrar sağlandığında arıza 
bildirimleri otomatik olarak temizlenir.

• Varsayılan (1) etkin değeri radyo modülü arızasının 
gösterimine izin verir.

• Radyo modülü arıza gösterimlerini kapatmak için (0) 
devre dışı değerini seçin.
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Q25: Gir GPRS Modül kaynaklı ağ arıza 
raporları (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

NOT: Bu işlevi kullanabilmek için 2GIG GSM (GPRS) Radyo 
Modülünün yüklü olması gerekmektedir.

Opsiyonel 2GIG GSM (GPRS) Radyo Modülü kendi hücresel 
bağlantısını kaybetmişse, Kontrol Paneli arızayı rapor eder 
ve telefon raporlaması etkinleştirilmişse sabit telefon hattı 
üzerinden bağlantıyı tekrar sağlar.

• Varsayılan (1) etkin değeri radyo modülü arıza/
düzeltme raporlarının gönderimine izin verir.

• Radyo modülü arıza/düzeltme raporu gönderimini 
kapatmak için (0) devre dışı değerini seçin.

Q26: Seç otomatik bekleme (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Bu özellik için etkinleştirilmiş olmalıdır ANSI/SIA CP‐01.

Otomatik bekleme etkinleştirildiğinde ve sistem Uzakta 
Modunda devreye sokulduğunda, Çıkış Süresi dahilinde bir 
çıkış/giriş sensörü ihlal edilmişse sistem Bekleme Modunda 
devreye girecektir.

• Varsayılan (1) etkin değeri otomatik bekleme 
özelliğini etkinleştirir.

• Otomatik bekleme özelliğini kapatmak için (0) devre 
dışı değerini seçin.

NOT: Sistem bir Anahtarlık kumandası kullanılarak veya 
telefon, mobil uygulaması ya da bilgisayar ile uzaktan 
devreye sokulmuşsa otomatik bekleme özelliği sistemi 
Bekleme Moduna geçirmeyecektir.

Q27: Seç çıkış gecikmesini yeniden 
başlatma (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Bu özellik için etkinleştirilmiş olmalıdır ANSI/SIA CP‐01.

Çıkış Süresinin yeniden başlatılması etkinleştirildiğinde ve 
Çıkış Süresi dahilinde çıkış/giriş kapısından tekrar giriş 
yapıldığında Çıkış Süresi yeniden başlatılacaktır. Çıkış 
Süresinin yeniden başlatılması sadece bir kez gerçekleşir; 
bir çıkış/giriş sensörünün birden çok kez ihlal edilmesi Çıkış 
Süresini uzatmayacaktır.

• Varsayılan ayar bu özelliği açar (1) etkin.
• Bu özelliği kapatmak için, ögesini seçin (0) devre dışı.

Q28: Seç hızlı çıkış (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Hızlı çıkış özelliği sistem devredeyken kullanıcının Çıkış 
Süresini başlatmasına izin verir. Bu özellik 
etkinleştirildiğinde Güvenlik Ekranında Hızlı Çıkış düğmesi 
görünür. Sistem devredeyken Hızlı Çıkış düğmesine 
basıldığında kullanıcının bir çıkış/giriş kapısından konuttan 
ayrılmasına izin verilir. Çıkış Süresi sona erdikten sonra 
sistem tekrar önceki modunda devreye girecektir 
(Bekleme Modu veya Uzakta Modu).

• Varsayılan (1) etkin değeri hızlı çıkış özelliğini 
etkinleştirir.

• Hızlı çıkış özelliğini kapatmak için (0) devre dışı 
değerini seçin.

Q29: Gir periyodik test, gün olarak (0-255)
Varsayılan: 30 gün 

Otomatik test raporları ayarlanan gün aralığında Merkezi 
İstasyona gönderilebilir.

• Varsayılan 30 değeri ile her 30 günde bir otomatik 
test raporu gönderilir.

• Otomatik test raporlarının farklı bir zaman diliminde 
gönderilmesi için 1‐255 arasından farklı bir sayı 
seçin.

• Otomatik test raporlarının gönderimini devre dışı 
bırakmak için (0) değerini seçin.

Q31: Gir iptal zamanı, dakika cinsinden 
(5-255)
Varsayılan: 5 dakika

ANSI / SIA CP‐01 uyumluluğu için minimum ayar 5 dakikadır. 
Dakika sayısı ANSI / SIA CP‐01 uyumluluğu etkilenmeden 
artırılabilir.

Programlanan süre dahilinde sistem devreden çıkarılmışsa 
alarmdan sonra Merkezi İstasyona bir iptal raporu 
gönderilecektir.

• Varsayılan (5) değeri iptal süresini 5 dakika olarak 
ayarlar.

• Daha uzun iptal süresi için 6‐254 arasından dakika 
olarak bir değer seçin.

• Sistem devrede değilken Kontrol Panelinin alarmdan 
sonra her zaman bir iptal raporu göndermesi için (255) 
değerini seçin.

NOT: Bir iptal raporunun gönderildiği zamanın gösterilmesi 
ile ilgili bilgi için bkz. S‐32: İptal Ekranı 

Q32: Seç görüntüleme iptal (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Bu özellik için etkinleştirilmiş olmalıdır ANSI/SIA CP‐01.

Programlanan süre dahilinde sistem devreden çıkarılmışsa, 
alarmdan sonra Merkezi İstasyona bir iptal raporu 
gönderilecektir. Kontrol Paneli aynı zamanda gönderilmiş bir 
iptal raporunu görüntüleyebilir.

• Varsayılan (1) etkin değeri iptal gösterimi özelliğini 
etkinleştirir.

• İptal gösterimi özelliğini kapatmak için (0)devre dışı 
değerini seçin.

NOT: İptal raporunun görünme saatinin ayarlanmasıyla 
alakalı bilgi için bkz. Q31:Gir iptal zamanı, dakika 
cinsinden (5‐255) 

Q33: Seç çift bölge 47-48 (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Kontrol Paneli, bir alarmın başlatılacağı zamanı ayarlarken 
sensörler 47 ve 48'in ikisinin de ihlal edilmesini gerektirecek 
şekilde programlanabilir. Buna «çapraz sensör» doğrulaması 
denilmektedir. Etkinleştirildiğinde, yalnızca bir sensör (47 
veya 48) ihlal edilirse alarm başlatılmayacaktır, ancak ihlal 
edilen sensör için bir sorun raporu gönderilecektir.
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NOT: CO ve yangın bölgesi, çapraz sensörler için 
kullanılamaz.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri, çapraz sensör 
özelliğini devre dışı bırakır.

• Çapraz sensör özelliğini kullanmak için (1) etkin 
değerini seçin.

NOT: Çapraz sensör zaman aşımının ayarlanması ile ilgili 
bilgi için bkz. Q34: Gir çift bölge zaman aşımı, saniye 
cinsinden (10‐120). 

Q34: Gir çift bölge zaman aşımı, saniye 
cinsinden (10-120)
Varsayılan: 10 Saniye

Çapraz sensör zaman aşımı alarmı başlatacak olan sensörler 
47 ve 48'in ihlalleri arasında izin verilen azami süredir. 
Sensörlerin ikisi de bu süre dahilinde ihlal edilirse bir alarm 
başlatılacaktır. Sensörlerin ikisi de bu süre dahilinde ihlal 
edilmezse bir alarm başlatılmayacaktır.

NOT: Çapraz sensör doğrulaması bu özelliğin kullanılması 
için Q33: Seç çift bölge 47‐48 (0‐1) sorusunda 
etkinleştirilmelidir.

• Varsayılan 10 değeri çapraz sensör zaman aşımını 
10 saniye olarak ayarlar.

• Çapraz sensör zaman aşımı süresini değiştirmek için 
11‐120 saniyeyi seçin.

Q35: Seç pencere çevirici süresini durdur 
(0-2)
Varsayılan: (1) 30 Saniye

30 saniye varsayılan minimum ayar ANSI/SIA CP‐01 
uyumluluğu için gereklidir. 

Q35 ve Q6:Gir giriş gecikmesi 1 veya Q7:Gir giriş gecikmesi 
2 kombinasyonu bir (1) dakikayı aşmadığı takdirde, gecikme 
süresi ANSI/SIA CP‐01 uyumluluğunu etkilemeden 45 saniye 
kadar artırılabilir

NOT: Çevirici gecikmesi ANSI/SIA CP‐01 uyumluluğu 
etkilenmeden her sensör için devre dışı bırakılabilir. Bkz. 
«RF Dedektör Programlama Sorular» sayfa 42 .

Çevirici (dijital iletişim cihazı), kullanıcının yanlış bir alarmı 
rapor edilmeden önce iptal etmesine yetecek zamanı 
sağlamak amacıyla Merkezi İstasyonun aranmasını geciktirir.

• Varsayılan (1) 30 saniyeye değeri çevirici süresini 30 
saniyeye ayarlar.

• Çevirici süresini değiştirmek isterseniz 15 saniye için (0) 
15 saniye değerini veya için (2) 45 saniye değerini seçin.

Q36: Seç siren kapatma zamanı (0-4)
Varsayılan: (0) 4 Dakika 

Bir hırsızlık alarmı başlatıldığında hırsızlık zili kapatma 
zamanı sona erene kadar zil ses çıkaracaktır.

• Varsayılan (0) 4 dakika değeri hırsızlık zili kapatma 
zamanını 4 dakika olarak ayarlar.

• Hırsızlık zili kapatma zamanını değiştirmek için (1), 
(2), (3) veya (4) değerlerinden birini seçin.

Zili Kapatma Zamanı
(0) 4 Dakika

(1) 8 Dakika
(2) 12 Dakika

(3) 16 Dakika

(4) Sınırsız

NOT: 24 saat Yedek Alarm Bölgesi (08) hırsızlık zili kapatma 
zamanını takip etmez ve bir Kullanıcı Kodu girilene kadar 
Kontrol Panelinin yerel alarm sesi vermesine neden olur. 
Yedek Alarm Bölgesi harici sireni kullanılıyorsa alarm 
başlatmaz.

Q37: Seç yangın sirenini kapatma (0-4)
Varsayılan: (0) 4 Dakika

Bir hırsızlık alarmı başlatıldığında hırsızlık zili kapatma 
zamanı sona erene kadar zil ses çıkaracaktır.

• Varsayılan (0) 4 dakika değeri yangın zili kapatma 
zamanını 4 dakika olarak ayarlar.

• Yangın zili kapatma zamanını değiştirmek için (1), 
(2), (3) veya (4) değerlerinden birini seçin.

Yangın Zili Kapatma Zamanı
(0) 4 Dakika

(1) 8 Dakika
(2) 12 Dakika

(3) 16 Dakika

(4) Sınırsız

Q38: Gir AC kaybı algılama süresi, dakika 
cinsinden (0-30)
Varsayılan: (10) 10 Dakika

AC güç kaybı, bir AC güç kaybı uyarısının  
görüntülenmesine neden olacaktır ve bunun 
görüntülenmesinden önce ne kadar süre gerekeceği 
ayarlanabilir. Güç tekrar sağlandığında AC güç kaybı uyarısı 
otomatik olarak temizlenmeden önce gerekli zaman bir (1) 
dakikaya sabitlenmiştir.

• Varsayılan (10) değeri AC güç kaybı uyarısı 
görüntüleme süresini 10 dakikaya ayarlar.

• AC güç kaybı uyarısı görüntüleme süresini 
değiştirmek için (0‐30) dakika değerini girin.

NOT: AC güç kaybı uyarısı  görüntülendikten veya 
temizlendikten sonra AC güç kaybı raporu veya AC 
güç düzeltme raporu Merkezi İstasyona hemen ya da 
rastgele bir zamanda gönderilebilir. kz. «Q39: Seç 
rastgele AC kaybı rapor zamanı (0‐1)» sayfa 57.

NOT: Kontrol Panelinin AC güç simgesi anlık güç durumunu 
gösterir. «AC Gücü Açık Simgesi» sayfa 28
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Q39: Seç rastgele AC kaybı rapor zamanı 
(0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Bu özellik, olayın meydana gelmesinden en fazla 45 
dakikaya kadar rastgele bir zamanda sistemin AC güç kaybı 
veya AC güç kaybı düzeltme raporunu göndermesine izin 
verir. Bir kerede birden çok Kontrol Panelini etkileyen geniş 
çaplı bir elektrik kesintisinden kaynaklanan Merkezi 
İstasyondaki yoğunluğun azaltılmasına yardımcı olacaktır. 
Rastgele AC güç durumu rapor zamanlayıcısı, Q‐38 
sorusuyla ayarlanan süreye göre başlatılır. Bkz. «Q38: Gir AC 
kaybı algılama süresi, dakika cinsinden (1‐30)» sayfa 56.

• Varsayılan (1) değeri, rastgele zamanlı AC gücü 
raporlarına izin verir. 

• Rastgele zamanlı AC gücü raporlarını kapatmak 
için devre dışı (0) değerini seçin.

Q40: Gir Alarm Merkezi #2 telefon 
numarası (0-25 rakam)
Varsayılan: Varsayılan yok

Merkezi İstasyon #2 için telefon numarası en fazla 25 
rakamlı olabilir. Merkezi İstasyon telefon numarası #2 
telefon numarası #1 ile bağlantı kurulamadığında yedek 
olarak çevrilir.

• Merkezi İstasyon #2 telefon numarasını girin.

• Kare ve yıldız sembollerini kullanmak için diğer 
düğmesine basın. P düğmesi çevrime 3 saniyelik 
duraklama ekler.

Q41: Gir Alarm Merkezi #2 hesap 
numarası (4 rakam)
Varsayılan: Varsayılan yok

Merkezi İstasyon #2 için hesap numarası her zaman dört 
hanelidir ve bazı alfa karakterler içebilir.

• Merkezi İstasyon #2 telefon numarasını girin.

• Diğer düğmesine basılarak B, C, D, E ve F 
karakterlerine erişilebilir.

Q42: Seç uzaktan kontrol numarası (0-3)
Varsayılan: (3) Veri ve Ses

Bu ayar uzak telefonun sisteme erişimini kontrol eder. 

• Veri seçeneği kurulumu yapan kişi içindir. Bu 
seçenek, özel bir PC indirme programıyla sistemi 
programlama ve çalıştırmama yetkisi verir.

• Ses seçeneği abone içindir. Abonenin bir saha dışı 
telefondan sistemi aramasına, sistem durumunu 
öğrenmesine ve uzak komutları çalıştırmasına 
imkan sağlar. Bu komutlar dokunma tonlarını 
girerek çalıştırılır. Durum, ses komutlarıyla geri 
rapor edilir. Uzak telefon erişimi için geçerli bir 
Kullanıcı Kodu gereklidir. Kullanıcı şu işlevleri 
gerçekleştirebilecektir: herhangi bir modda devreye 
sokma, devreden çıkarma, baypas, sistem 
durumunu öğrenme, açık kolektör çıkışını açma 
veya kapatma.

Sesli erişim etkinleştirildiğinde abonenin panele bağlanmak 
için Kontrol Panelinin bağlı olduğu telefon numarasını 
araması ve bir veya iki kez çaldıktan sonra kapatması 
gerekecektir. Abonenin 10‐45 saniye içerisinde tekrar 
araması gerekir. Kontrol Paneli çağrıya yanıt verir.

Panel çağrıya yanıt verdiğinde kullanıcının kendi kodunu 
girmesi istenecektir. Geçerli bir kod girilirse, sistem o anki 
sistem durumunu anons edecektir. Geçersiz bir kod girilirse 
panel doğru kodun girilmesini isteyecektir. İki kez geçersiz 
kod girişinden sonra panel bağlantısı kesilecektir. Her birinin 
denemesi başarısızlıkla sonuçlanan iki aramadan sonra 
panel kilitlenecektir. Kilit 30 dakika boyunca geçerli 
olacaktır.

• (3) veri ve ses.

• (1) sadece veri.

• (2) sadece ses.

• (0) devre dışı (uzaktan kontrol telefonu yok)

NOT: Sistemin Uzakta Modunda uzaktan devreye 
sokulmasıyla bir Çıkış Süresi başlatılmaz veya Otomatik 
Bekleme Modu (etkinleştirilmişse) aktifleştirilmez.

Q43: Gir programlama şifresi (4 rakam)
Varsayılan: 1561

Kurulumu yapan kişi kodu, teknisyenlerin Kontrol 
Panelindeki Kurulum Ayarlarına ulaşmak kullandıkları özel 
bir koddur. 

• Varsayılan Kurulumu Yapan Kişi Kodu 1561'dir.

• Kurulumu Yapan Kişi Kodunu değiştirmek için 4 
rakamlı yeni bir kod girin.

ÖNEMLİ: Yeni kodu bir yere not ettiğinizden emin olun.

NOT: Kurulumu Yapan Kişi Kodu diğer Kullanıcı Kodlarından 
farklı olmalıdır.

Q44: Seç programlamayı kilitle (0-2)
Varsayılan: (0) Devre dışı 

Kurulumu yapan kişi kodu, programlama kilidi özelliği 
kontrolünü önlemek için kullanılır. Kontrol Paneli kurulumu 
yapan kişinin 48 saatten sonra programlama sorularına 
erişimini sınırlamak için ayarlanabilir. 48 saat kilit 

Telefon TuşlarıTelefon Tuşları Uzaktan 
Kontrol Telefon Modu

1 Sistem durumu raporu
2 Sistemi Uzakta Modunda 

devreye sokun

3 Sistemi Bekleme Modunda 
devreye sokun

4 Sistemi devreden çıkarın

5 Yedek çıkışı açın
6 Yedek çıkışı kapatın

7 Sistem durum raporunu 
durdurun

8 Bağlantıyı kesin (telefonu 
kapatın)

9 Komut menüsünü tekrarlayın

# Tüm açık sensörleri baypas edin 
ve sistemi devreye sokun
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zamanlayıcısı kurulumu yapan kişi sistem konfigürasyonu 
modundan çıktıktan sonra başlar. 

Burada üç seçenek kullanılabilir:

• Programlamaya sınırsız tam erişim (kilit yok)

• 48 saat sonra programlamaya sınırlı erişim

• 48 saat sonra programlamaya erişim yok

Varsayılan (0) değeri programlama için sınırsız tam erişimi 
seçer (kilit yok).

48 saat sonra programlamaya erişimi engellemek için 
programlamaya erişim yok (1) değerini seçin.

48 saat sonra programlamaya sınırlı erişimi seçmek için (2) 
değerini seçin. Sistem 48 saat çalıştıktan sonra kurulumu 
yapan kişi Merkezi İstasyon telefon numarasını, Merkezi 
İstasyon hesap numarasını, kurulumu yapan kişi 
programlama kilidini, indirme kimliği ve varsayılan kilitli 
alanları görebilecek, ancak değiştiremeyecektir.

48 saat kilidi zamanlayıcısı sistemi kilitledikten sonra hücre 
radyosuyla veya PC indirme programıyla bu soruyu S‐44 (0) 
ya da (2) değerine uzaktan ayarlayarak zamanlayıcı 
sıfırlanabilir. (0) ya da (2) değerine ayarlanmasıyla 48 saat 
kilit zamanlayıcısı başlatılacaktır.

Q45: Seç fabrika ayarları programlamayı 
kilitle (0-2)
Varsayılan: (0) tümü fabrika ayarlarında 

Kontrol Paneli, bu programlama sorusu için girilen değere 
göre donanım sıfırlamasıyla (veya Kurulumu Yapan Kişi 
Ayarlarından yazılım sıfırlamasıyla) kendi fabrika varsayılan 
ayarlarına geri döndürülebilir.

Kontrol Paneline güç sağlanırken  ve  düğmelerine 
basılı tutularak Kontrol Panelinin donanım sıfırlaması 
gerçekleşir.

Varsayılan kilit özelliği kontrolü önlemek için kullanılır. 
Kurulumu yapan kişi kodu programlama kilidi özelliği 
kontrolünü önlemek için kullanılır. Üç seçenek kullanılabilir: 
tüm seçeneklerin varsayılan ayarına izin ver, tüm seçenekler 
yerine bazı varsayılan ayarlara izin ver, hiçbir seçeneğin 
varsayılan ayarına izin verme.

• Tümü varsayılan (0) ayarı Kontrol Panelinin her şeyi 
kendi fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamasına izin 
verir.

• Merkezi İstasyon telefon numarası, Merkezi İstasyon 
hesap numarası, kurulumu yapan kişi programlama 
kilidi, indirme kimliği ve varsayılan kilit alanları 
haricinde Kontrol Panelini sıfırlamaya izin vermek 
için (1) değerini seçin.

• Kontrol Panelinin donanım ve yazılım sıfırlamasına 
izin vermemek için varsayılan hiçbiri (2) değerini 
seçin.

1 veya 2 seçeneği seçiliyse, bu seçenek sistem 48 saat 
çalıştıktan sonra etkili olacaktır. Kurulumu yapan kişinin 
gerektiğinde geri gitmesine ve değişiklikler yapmasına 
imkan tanır.

Q46: Seç arıza sesi gece duyulmasın 
(0-1) *
Varsayılan: (1) Etkin

NOT: UL985: Evde Yangın Uyarısı Sistemi Birimleri 
kurulumları için bu özellik (0) devre dışı bırakılmalıdır.

Kontrol Paneli AC kaybı, sistem pilinin düşük seviyesi, sensör 
zayıf pil veya RF denetimi, iletişim sağlanamaması, devrede 
değilken Kontrol Panelinin Kontrol Paneli kurcalanması ve 
hücre radyo arızaları nedeniyle arıza uyarı sesleri 
çıkaracaktır.

Abonenin rahatsız olmasını önlemek için sistem 22:00 ile 
09:00 saatleri arasında uyarı seslerini duyurmayacak şekilde 
ayarlanabilir. Uyarılar saat 09:00'a kadar hala görüntülenir, 
Merkezi İstasyona derhâl rapor edilir, onaylanabilir ancak 
ses duyulmaz.

Saat 09:00'dan önce arıza durumları kendiliğinden 
temizleniyorsa veya onaylanıyorsa, 09:00'dan sonra bip sesi 
duyulmaz (durum, olay kaydında kaydedilmeye devam eder).

• Varsayılan (1) değeri 22:00 ile 09:00 arasında sesleri 
kapatır.

• Sesin her zaman duyulabilir olması için devre dışı (0) 
değerini seçin.

Q47: Seç gecikme sonrasında arıza 
tekrar sesi (0-7)
Varsayılan: (0) Devre dışı 

Kontrol Panelinde onaylanmış olsa bile arıza düzeltilene 
kadar Yangın ve CO sensörlerinin her dört saatte bir yeniden 
arıza uyarı sesi duyurması gerekmektedir. Kontrol Paneli 1‐7 
gün boyunca bu arıza uyarı seslerinin yeniden 
duyurulmasını geciktirecek şekilde ayarlanabilir.

NOT: UL 985 kurulumlarında bu özelliğin kullanılmasına izin 
verilmez. Bu kurulumlarda ayarın devre dışı (0) 
bırakılması gerekmektedir.

• Varsayılan (0) değeri onaylandıktan sonra Yangın ve 
CO sensörlerinin her dört saatte bir yeniden uyarı 
seslerini duyurmasına izin verir.

• Yangın ve CO sensörlerinin uyarı seslerini yeniden 
duyurmasını geciktirmek için (1‐7) gün değerlerini 
seçin.

Q48: Gir csid kod indir (6 rakam)
Varsayılan: 000000

Sistem, Kontrol Panelinin uzak telefon ile programlanması 
için kullanılan 6 rakamlı CSID kodunu desteklemektedir. Bu 
kod Kontrol Paneli indirme programıyla bağlantı kurduğu 
zaman doğrulanır. CSID kod indirme programıyla 
eşleşmiyorsa, Kontrol Paneli bağlantıya izin vermeyecektir.

• CSID kodu bu programlama sorusuyla elle girilebilir.

• Bu alan varsayılan (000000) değeriyle bırakılmışsa, 
indirme programı Kontrol Paneli ile ilk kez bağlantı 
kurduğunda alan programın CSID koduyla 
dolacaktır.
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Q49: Seç Alarm Merkezine gönderilen 
programlama modu giriş raporları (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Kurulumu yapan kişi programlama moduna girildiğinde veya 
bu moddan çıkıldığında Merkezi İstasyona bir rapor 
gönderilebilir.

• Varsayılan (0) değeri programlama moduna giriş ve 
çıkışın rapor edilmesini önler.

• Programlama moduna giriş ve çıkışı rapor etmek 
için etkin (1) değerini seçin.

NOT: Bu rapor sadece telefon çeviricisi ile gönderilebilir. 
Hücre radyo modülüyle gönderilmesi desteklenmez.

Q50: Seç Alarm Merkezine gönderilen 
arıza raporları (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Sensör arıza durumu oluştuğunda arıza raporları Merkezi 
İstasyona gönderilebilir.

• Varsayılan (1) değeri sensör arıza durumlarının 
rapor edilmesine izin verir.

• Sensör arıza durumlarının rapor edilmemesi için 
devre dışı (0) değerini seçin.

NOT: Bu ayar Kontrol Panelinin durumlarından kaynaklanan 
arıza raporlarını etkilemez, yalnızca sensörlerden 
kaynaklanan arıza raporlarını etkiler.

Q51: Seç Alarm Merkezine gönderilen 
manuel bypass raporları (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Elle baypas raporları herhangi bir sensör kullanıcı tarafından 
elle baypas edildiğinde Merkezi İstasyona gönderilebilir.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri elle baypas 
raporlarının gönderilmesini önler.

• Elle baypas raporlarının gönderilmesine izin vermek 
için (1) etkin değerini seçin.

Q52: Seç Alarm Merkezine gönderilen AC 
kaybı raporları (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Kontrol Paneli AC gücünden beslenemediğinde AC güç kaybı 
raporları Merkezi İstasyona gönderilebilir.

• Varsayılan (1) değeri AC güç kaybı raporlarının 
gönderilmesine izin verir.

• İptal gösterimi özelliğini kapatmak için (0) devre dışı 
değerini seçin.

NOT: AC güç kaybı uyarısı  görüntülenmeden önce 
programlama sorusu S‐38 ile zamanı (varsayılan 10 
dakika) ayarlamak için AC gücünün Kontrol Panelinden 
kesilmesi gerekecektir. Programlama sorusu S‐39 etkin 
ise AC güç kaybı uyarısı  görüntülendikten sonra dört 
saat içerisinde herhangi 
bir zamanda gerçek AC güç kaybı raporu oluşacaktır.

NOT: Kontrol Panelinin AC güç simgesi anlık güç durumunu 
gösterir. Simgenin üzerinde kırmızı «X» işareti varsa AC 
gücü sağlanmıyor demektir.

Q53: Seç Alarm Merkezine gönderilen 
sistem zayıf pil raporları (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Kontrol Paneli pil testlerinin sonucu düşükse zayıf pil, 
raporları Merkezi İstasyona gönderilebilir.

• Varsayılan (1) değeri Kontrol Paneli zayıf pil 
raporlarının gönderilmesine izin verir.

• Kontrol Paneli Kontrol Paneli zayıf pil raporlarını 
kapatmak için devre dışı (0) değerini seçin.

Q54: Seç Alarm Merkezine gönderilen RF 
zayıf pil raporları (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Sensör pili testlerinin sonucu düşükse ve zayıf pil durumu 
Kontrol Paneline iletiliyorsa, sensör zayıf pil raporları 
Merkezi İstasyona gönderilebilir.

• Varsayılan (1) etkin değeri sensör zayıf pil 
raporlarının gönderilmesine izin verir. 

• Sensör zayıf pil raporlarını kapatmak için (0) devre 
dışı değerini seçin.

Q55: Seç Alarm Merkezine gönderilen 
açılış raporları (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Açılış raporları sistemin devreye her sokuluşunda Merkezi 
İstasyona gönderilebilir. Kullanıcı veya Anahtarlık numarası 
açılış raporunda gösterilir.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri açılış raporlarının 
gönderilmesini önler.

• Açılış raporlarının gönderilmesine izin vermek için 
(1) etkin değerini seçin.

Q56: Seç Alarm Merkezine gönderilen 
kapanış raporları (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Kapanış raporları, sistemin devreden her çıkarılışında 
Merkezi İstasyona gönderilebilir. Kullanıcı veya Anahtarlık 
numarası kapanış raporunda gösterilir. Hızlı Devreye Sokma 
etkinleştirilmişse kapanış raporu için Kullanıcı #0 gösterilir.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri kapanış raporlarının 
gönderilmesini önler.

• Açılış raporlarının gönderilmesine izin vermek için 
(1) etkin değerini seçin.

Q57: Seç Alarm Merkezine gönderilen 
alarm geri yükleme raporları (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Zil zaman aşımına ulaşıldığında veya sistem devreden 
çıkarıldığında oluşan alarmdan sonra alarm düzeltme 
raporları Merkezi İstasyona gönderilebilir. Alarm düzeltme 
raporları etkinleştirilmişse ve swinger durdurma sayısı 2 
olarak ayarlanmışsa, zil durdurulduğunda sensör kapalıysa 
(normal durum) veya zil durdurulduktan sonra kapatılıyorsa 
bir düzeltme raporu gönderilecektir. Swinger durdurma 
sayısı 1 olarak ayarlanmışsa, düzeltme raporu yalnızca 
sensör devreden çıkarma anında kapalıysa gönderilecektir. 
Devreden çıkarma anına kadar bir sensör swinger 
durdurmasında, ve kapalıysa raporlar gönderilmez.
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• Varsayılan (0) devre dışı değeri alarm düzeltme 
raporlarının gönderilmesini önler.

• Alarm düzeltme raporlarının gönderilmesine izin 
vermek için (1) etkin değerini seçin.

Q58: Seç Alarm Merkezine gönderilen 
alarm geri yükleme raporları (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Sensör arıza durumu temizlendiğinde arıza düzeltme 
raporları Merkezi İstasyona gönderilebilir.

• Varsayılan (1) etkin değeri arıza düzeltme 
raporlarının gönderilmesine izin verir. 

• Sensör zayıf pil raporlarını kapatmak için (0) devre 
dışı değerini seçin.

Q59: Seç Alarm Merkezine gönderilen 
bypass geri yükleme raporları (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Herhangi bir sensör zorla baypas edildiğinde veya elle 
yapılan baypas düzeltildiğinde, baypas düzeltme raporları 
Merkezi İstasyona gönderilebilir.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri baypas düzeltme 
raporlarının gönderilmesini önler.

• Baypas düzeltme raporlarının gönderilmesine izin 
vermek için (1) etkin değerini seçin.

Q60: Seç Alarm Merkezine gönderilen AC 
geri yükleme raporları (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Kontrol Paneli AC gücünün kaybedilmesinden sonra AC 
gücünü tekrar aldığında, AC güç kaybı düzeltme raporları 
Merkezi İstasyona gönderilebilir.

• Varsayılan (1) etkin değeri, AC güç düzeltme 
raporlarının gönderilmesine izin verir.

• AC güç düzeltme raporları kapatmak için (0) devre 
dışı değerini seçin

NOT: AC güç kaybı uyarısı  otomatik olarak 
temizlenmeden önce AC gücünün bir dakika boyunca 
Kontrol Paneline sağlanması gerekecektir. Programlama 
sorusu S‐39 etkin ise, AC güç kaybı uyarısı  
temizlendikten sonra dört saat içerisinde herhangi bir 
zamanda gerçek AC gücü düzeltme raporu oluşacaktır.

NOT: Kontrol Panelinin AC güç simgesi güç durumunu 
gösterir. Simgenin üzerinde kırmızı «X» işareti varsa AC 
gücü sağlanmıyor demektir.

Q61: Seç Alarm Merkezine gönderilen 
sistem zayıf pil raporları (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Kontrol Panelipil testinin sonucu düşükse ve şimdi 
normalse, Kontrol Paneli zayıf pil düzeltme raporları 
Merkezi İstasyona gönderilebilir.

• Varsayılan (1) etkin değeri, Kontrol Paneli zayıf pil 
düzeltme raporlarının gönderilmesine izin verir.

• Kontrol Paneli zayıf pil düzeltme raporlarını 
kapatmak için (0) devre dışı değerini seçin.

Q62: Seç Alarm Merkezine gönderilen 
kablosuz dedektör zayıf pil geri yükleme 
raporları (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Sensör pil testinin sonucu düşükse ve şimdi normalse Sensör 
zayıf pil düzeltme raporları Merkezi İstasyona gönderilebilir.

• Varsayılan (1) etkin değeri sensör zayıf pil düzeltme 
raporlarının gönderilmesine izin verir.

• Sensör zayıf pil düzeltme raporlarını kapatmak için 
(0) devre dışı değerini seçin.

Q63: Seç telefon arızası algılama (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Sistem, Kontrol Paneline bağlı telefon hattını izleyebilir. 
Telefon hattında kısa devre veya kesilme varsa, Kontrol 
Paneli sesli uyarılar duyurarak ve telefon yok simgesini 
görüntüleyerek telefon hattında arıza olduğunu 
gösterecektir.

Opsiyonel hücre radyo modemi yüklenmişse, telefon hattı 
arızası bu soru etkin olduğu sürece rapor edilecektir.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri bu özelliği devre dışı bırakır.

• Bu özelliği açmak için, (1) etkin değerini seçin.

NOT: Çevirici programlama sorusu Q8: Seç arama (0‐1) ile 
devre dışı bırakılmışsa, telefon hattı arızası algılaması da 
bu programlama sorusunun ayarından bağımsız olarak 
devre dışıdır. Seç arama ayarının seçilmesi ve Q63: Seç 
telefon arızası (0 ‐ 1) ayarıyla telefon hattı arızasının 
tespiti ne olursa olsun devre dışı bırakılır.

Q64: Seç akıllı test raporları (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Akıllı test raporları, Merkezi İstasyonun yoğunluğunu 
azaltacak bir yoldur. Akıllı test raporları ve periyodik test 
raporları etkinleştirilmişse, sistemin normal çalışması 
sırasında Merkezi İstasyona gönderilen test yapılmadı 
raporu (alarm, düzeltme, arıza vb.) periyodik test raporu 
zamanlayıcısını sıfırlayacaktır. Periyodik test raporları 
yalnızca Kontrol Paneli hiçbir şekilde Merkezi İstasyona 
rapor göndermemişse gönderilebilir.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri akıllı test raporlarının 
gönderilmesini önler.

• Akıllı test raporlarının gönderilmesine izin vermek 
için (1) etkin değerini seçin.

Q65: RF sıkışması arızaya neden oluyor 
seçin (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Sistem Kontrol Panelinin sensör alıcısını izler ve bir vericinin 
havada sıkışıklığa neden olup olmadığını tespit eder. Sıkışma 
algılama etkinleştirildiğinde ve RF sıkışması algılandığında, 
Kontrol Paneli bir arıza durumunu gösterecektir.

NOT: Bu programlama sorusu yalnızca programlama sorusu 
Q50: Seç Alarm Merkezine gönderilen arıza raporları 
(0‐1) ile arıza raporları etkinleştirilmişse işler

• Varsayılan (0) devre dışı değeri RF sıkışması 
algılamasını devre dışı bırakır. 

• RF sıkışması algılamasını açmak için, (1) etkin 
değerini seçin.
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Q66: Seç yaz saati uygulaması (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Kontrol Paneli kendi görüntülenen saatini ve dahili saatini 
yaz saati uygulamasına göre ayarlayabilir. Hücre radyosu 
kullanılmışsa saat bu ayardan bağımsız otomatik olarak 
ayarlanacaktır. Sistem varsayılanı eski 2007 yaz saati 
uygulamasına geçiş tarihlerine ayarlıdır. Bu tarihler yaz saati 
uygulamasına geçiş tarihleri tekrar değiştirildiğinde yeniden 
ayarlanabilir:

• Varsayılan (1) etkin değeri yaz saati uygulamasına 
göre ayarlamayı etkinleştirir.

• Otomatik yaz saati uygulaması ayarını kapatmak için 
(0) devre dışı değerini seçin.

NOT: Gerektiğinde, yaz saati uygulaması başlangıç ve bitiş 
tarihlerini değiştirmek için programlama soruları Q67, 
Q68, Q69, ve Q70 kullanabilirsiniz.

Q67: Seç yaz saati uygulaması başlangıç 
ayı (01-12)
Varsayılan: (03) Mart

• Varsayılan (03) Mart değeri yaz saati uygulaması 
başlama ayını Mart olarak ayarlar.

• Başlama ayını değiştirmek için yeni yaz saati 
uygulamasının başlayacağı ayı girin, (01‐12) 
Ocak ‐ Aralık.

Q68: Seç yaz saati uygulaması Pazar 
günü başlar (1-7)
Varsayılan: Varsayılan: (2) 2. Pazar

• Varsayılan (2) 2. Pazar değeri yaz saati uygulaması 
başlama haftasını ikinci Pazar günü olarak ayarlar.

• Yaz saati uygulaması başlama haftasını değiştirmek 
için 1., 2., 3., 4., son, sondan bir önceki, sondan iki 
önceki (1‐7) olarak girin. 

Q69: Seç yaz saati uygulaması başlangıç 
ayı (01-12)
Varsayılan: (11) Kasım

• Varsayılan (11) Kasım değeri yaz saati uygulaması 
bitiş ayını Kasım olarak ayarlar.

• Bitiş ayını değiştirmek için yeni yaz saati 
uygulamasının sona ereceği ayı girin, (01‐12) 
Ocak ‐ Aralık.

Q70: Seç yaz uygulaması Pazar günü 
biter (1-7)
Varsayılan: (1) 1 Pazar

• Varsayılan (1) 1. Pazar değeri yaz saati uygulaması 
başlama haftasını ikinci Pazar günü olarak ayarlar.

• Yaz saati uygulaması başlama haftasını değiştirmek 
için 1., 2., 3., 4., son, sondan bir önceki, sondan iki 
önceki (1‐7) olarak girin.

Q71: Seç sistem kurcalaması arızaya 
neden oluyor (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Kontrol Panelindeki kurcalama anahtarı muhafazanın 
açıldığını algılar. Kurcalama anahtarının aktifleştirilmesi 

sistem devreden çıkarılmışsa bir arıza uyarısına ve sistem 
devreye sokulmuşsa alarma neden olacak şekilde sistem 
programlanabilir.

• Varsayılan (1) değeri Kontrol Paneli kurcalama 
anahtarının sistem devreden çıkarıldığında arıza 
uyarısı oluşturmasına ve sistem devredeyken alarm 
oluşturmasına izin verir.

• Sistemin Kontrol Paneli kurcalama anahtarını göz 
ardı etmesi için (0) devre dışı değerini seçin.

Q72: Seç hızlı bypass (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Normalde sistem devredeyken herhangi bir anda ihlal 
edilen (açık) sensörler, bunları zorla baypas etmek için 
kullanıcının kendi kodunu girmesini gerektirecektir. Kontrol 
Paneli, açık sensörler ile sistem devredeyken açık sensörleri 
baypas etmek ve devreye sokmayı tamamlamak için bir 
kodun gerekmeyeceği şekilde programlanabilir.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri, sensörleri baypas 
etmek için kod girişini gerektirir.

• Kod girişi olmadan sensörlerin baypas edilmesine 
izin vermek için (1) etkin değerini seçin.

Q73: Seç alarm (uyarı) sonrasında 
kumanda ile kapama (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Bir alarm oluştuktan sonra bir anahtarlık ile sistem 
devreden çıkarıldığında farklı bir ses duyuracaktır. Kontrol 
Panelinin hoparlöründen dört bip sesi ve harici iskandilden 
(kullanılıyorsa) dört cırıltı sesi duyulacaktır. Bu özellik 
kullanıcı için bir güvenlik uyarısı olarak hizmet eder ve 
böylece kullanıcılar konuta dikkatli bir şekilde girebilirler.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri, alarm oluştuktan 
sonra devreden çıkarma sırasında farklı bir ses 
duyurmayacaktır.

• Alarmdan sonra sistemi devreden çıkarırken eşsiz 
bir ses duyurması için (1) etkin değerini seçin.

Q74: Seç kumanda ile kurma/kapama 
onayı (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Sistem bir anahtarlıkla devreye sokulduğunda veya 
devreden çıkarıldığında, eşsiz bir ses duyuracaktır. Kontrol 
Panelinin hoparlörü devreye sokma sırasında bir bip sesi ve 
devreden sırasında iki bip sesi duyuracaktır. Harici iskandil 
(kullanılıyorsa) devreye sokma sırasında bir cırıltı sesi ve 
devreden çıkarma sırasında iki cırıltı sesi (S‐73 etkin ise bir 
alarmdan sonra dört bip sesi) çıkaracaktır. Bu özellik 
kullanıcıya diğer devreye sokma/devreden çıkarma 
gösterimleri (devreye sokulmuş LED'i, vb.) 
kullanılamadığında veya kullanıcı tarafından 
görülemediğinde Kontrol Panelinin aldığı kendi 
anahtarlığının sinyalini gösterir.

• (0) devre dışı Bir anahtarlık tarafından kontrol 
sırasında benzersiz bir ses neden oluşturulmaz.

• (1) etkin Bir anahtarlık tarafından kontrol sırasında 
benzersiz bir ses oluşturulur.
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Q75: Seç manuel bypass için otomatik 
bypass iptali (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

İhlal edilen (açık) sensörler, Kullanıcı Araç Kutusunu 
kullanarak kullanıcı tarafından elle veya devreye sokma 
sırasında zorla baypas edilebilir.

Zorla baypas edilen sensörlerin baypasları sistem devreden 
çıkarıldığında otomatik olarak kaldırılır.

Elle baypas edilen sensörler kendi baypaslarını devreden 
çıkarma sırasında otomatik olarak kaldırabilirler veya devam 
ettirebilirler.

• Varsayılan (1) etkin değeri, sistem devreden 
çıkarıldığında elle baypas edilen sensörlerin 
baypaslarını otomatik olarak kaldırır.

• Sistem devreden çıkarılığında elle baypas edilen 
sensörlerin baypaslı olarak kalması için (0) devre dışı 
değerini seçin.

Q76: Seç zorla bypass raporları (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Sistem devredeyken sensörlerin kullanıcı tarafından zorla 
baypas edildiği rapor edilebilir. Zorla baypas edilen 
sensörler bu programlama sorunun ayarından bağımsız 
olarak olay kaydında her zaman kaydedilir.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri zorla baypas edilen 
sensörlerin raporlanmasını önler.

• Zorla baypas edilen sensörleri rapor etmek için 
(1) etkin değerini seçin.

Q77: Seç olay logu (0-3)
Varsayılan: (3) tüm aktiviteler

Olay kaydı girişlerinin sayısını kontrol etmek için sistemin 
olay kaydında kaydedilen olaylar tiplerine göre seçilebilirler. 
Bu ayar, olay kaydını dolduran olayları filtreler.

• Varsayılan (3) Tüm olaylar değerisını olay kaydında tüm 
olayları kaydeder.

• Farklı olay kaydı filtreleme seçenekleri için (0), (1) veya 
(2) değerini seçin:

Olay Kaydı Filtreleri
(0) devre dışı (olay kaydedilmedi)

(1) açık, kapanış ve baypas hariç tüm olaylar
(2) açık ve kapanış hariç tüm olaylar

(3) tüm aktiviteler

Q78: Seç çıkış
Varsayılan: (11) dahili iskandil alarmını takip eder

ANSI / SIA CP ‐ 01 için varsayılan ayar (11) dahili iskandil 
alarmını takip eder.

Kontrol Panelinin terminal bloğunda sistemin açık kolektör 
çıkışı bir harici cihaza bağlanmak için kullanılabilmektedir. 
Açık kolektör çıkışının aktifleşmesine neden olacak koşullar 
programlanabilir.

• Aşağıdaki ayarlardan birini seçin:

Açık Kolektör Çıkış Modu
(00) Devre dışı

(01) kurulduğunda aktif

(02) kapatıldığında aktif
(03) FTC (iletişim başarısız) durumunda aktif

(04) siren denetiminde aktif

(05) radyo arızasında aktif

(06) hırsızlık alarmında aktif
(07) yangın alarmında aktif

(08) her türlü alarmda aktif

(09) her türlü sistem arızasında aktif
(10) Z‐Wave aktifleşmesi (Seçenek #10 şu anda 
aktif değil)

(11) dahili iskandil alarmını takip eder

(12) çıkış/giriş biplerini takip eder

Q79: Seç Z-Wave özelliği (0-3)
Varsayılan: (3) (3) Panelde etkin; Kurallar Devre dışı, Uzaktan 
Erişim Etkin

Z‐Wave ev servisleri özelliği çeşitli uzaktan kontrol erişim 
seçenekleriyle etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

• Varsayılan ayar olan (3) Panelde etkin; Kurallar 
Devre dışı, Uzaktan Erişim Etkin Servisler butonunu 
göstermektedir, ancak özelliğin o an için devre dışı 
olduğunu ve kullanıcının kurulumu yapan kişiyi 
araması gerektiğini gösteren bir mesajı da 
gösterecektir.

• Servisler düğmesini gizlemek için seçin (0) devre dışı 
ve gizli.

• Servisler düğmesinin görünmesi ancak kullanımının 
devre dışı bırakılması için (1) Devre dışı ancak 
Görünür'ü seçin. 

• Servisler düğmesini göstermek ve dış sitesinin 
uzaktan kumanda devre dışı bırakmak için, şu 
seçeneği seçin: (2) paneli üzerinde devrede, uzaktan 
erişim devre dışı.

Q80: Seç Z-Wave elektrik anahtarları 
özelliği (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Ev Hizmetlerinin Anahtarlar düğmesi etkinleştirilebilir veya 
devre dışı bırakılabilir.

NOT: Bu programlama sorusu, yalnızca Q79: Z‐Wave özelliği 
seç (2) veya (3) işlevleri ayarlanır ise geçerli olur.

• Varsayılan (1) Etkin değeri, Hizmetler düğmesini 
gösterir. 

• Anahtarlar düğmesini gizlemek için, (0) Devre dışı'yı 
seçin. 

Q81: Seç Z-Wave termostatları özelliği 
(0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Ev Hizmetlerinin Kontrol Paneli üzerindeki Termostatlar 
düğmesi etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

NOT: Bu programlama sorusu, yalnızca Q79: Z‐Wave özelliği 
seç (2) veya (3) işlevleri ayarlanır ise geçerli olur. 

• Varsayılan ayar olan (1) Etkin, Termostatlar düğmesini 
gösterir. 

• Termostatlar düğmesini gizlemek için, (0) Devre dışı'yı 
seçin.

Açık Kolektör Çıkış Modu
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Q82: Seç Z-Wave kapı kilitleri özelliği 
(0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

Ev Hizmetlerinin Kapı Kilitleri düğmesi etkinleştirilebilir 
veya devre dışı bırakılabilir. Bu programlama sorusu, 
yalnızca Q79:Z‐Wave özelliği seç(2) veya (3). Z‐Wave özelliği 
seç (2) veya (3) işlevleri ayarlanır ise geçerli olur.

• Varsayılan ayar olan (1) Etkin, Kapı Kilitleri düğmesini 
gösterir.

• Kapı Kilitleri düğmesini gizlemek için, (0) Devre dışı'yı 
seçin. 

Q83: Seç sıcaklık görüntüleme birimleri 
(0-1)
Varsayılan: fahrenhayt derece

Ev Hizmetlerinin Z‐Wave termostat gösterim ekranları 

fahrenhayt derece veya santigrat derece birimleriyle 

sıcaklığı gösterebilir.

NOT: Bu programlama sorusu, yalnızca Q79: Z‐Wave özelliği 
seç (2) veya (3) ve Q81:: Seç Z‐Wave termostatları 
özelliği (0‐1) (1) etkin. Z‐Wave termostat özellikleri (1) 
etkin işlevleri ayarlanır ise geçerli olur.

• Varsayılan (0) fahrenhayt derece değeri sıcaklığı 
cinsinden görüntüler.

• Ayarı değiştirmek için seçin (1) santigrat derece.

NOT: Burada seçtiğiniz Denetim Masasının Ana ekranda 
hava durumu tahmini üzerinde gösterilen ekran 
birimleri ayarı değiştirir.

Q84: Seç ana kullanıcı şifresini 
gerektiren işlemler (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Servisler düğmesi, Servislere erişmek için Ana Kullanıcı 
Kodunun kullanılmasını gerektirecek şekilde konfigüre 
edilebilir.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri, Servisler menüsüne 
erişmek için Ana Kullanıcı Kodu gereksinimini bırakır.

• Servisler menüsüne erişmek amacıyla Ana Kullanıcı 
Kodunun girişini gerektirmek için (1) etkin değerini seçin.

Etkinleştirildiğinde, Servislere erişmek ve Z‐Wave cihaz 
konfigürasyonlarına erişmek için Ana Kullanıcı Kodunun 
girilmesi gerekir. Bu özellik yetkisiz kişilerin sıcaklık, ışıklar 
ve kilitler gibi Z‐Wave ayarlarını değiştirmesini önler.

Q85: Seç Z-Wave ayarlarına ana kullanıcı 
erişimi (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Z‐Wave Ayarlar menüsü Ana Kullanıcı Kodunun veya 
Kurulumu Yapan Kişi Kodunun girilmesini gerektirecek 
şekilde ayarlanabilir. Varsayılan ayara göre kullanıcıların
Z‐Wave Ayarlarına erişmeleri için Kurulumu Yapan Kişi Kodu 
gereklidir.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri, Z‐Wave Ayarlar 
menüsüne erişmek ve Gelişmiş Ayarlar dâhil tüm 
özelliklerini kullanabilmek için Kurulumu Yapan Kişi 
Kodunun girilmesini gerektirir.

• Z‐Wave Ayarlar menüsüne erişmek için Ana Kullanıcı 
Kodunun veya Kurulumu Yapan Kişi Kodunun girilmesini 
amacıyla (1) etkin değerini seçin.

NOT: (1) etkin değeri seçildiğinde Gelişmiş Ayarlar 
menüsüne erişmek için Kurulumu Yapan Kişi Kodunun 
girilmesi hala gerekecektir. Bu değer son kullanıcıların Z‐
Wave cihazlarını eklemesini veya kaldırmasını önler.

Q86: Seç iki yönlü sesli iletişimden sonra 
sireni devre dışı bırak (0-1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

Bu ayar kişisel acil durum uygulamalarında sistemin 
çalışmasını geliştirir, aynı zamanda zil sesi kapatılana kadar 
veya iki yönlü sesli oturum sonlanana kadar siren duyurma 
seçeneğini sunar.

• Varsayılan (0) devre dışı değeri iki yönlü sesli oturumdan 
sonra sirenin devam etmesine neden olur (zil kapatma 
zamanlayıcısı sona ermemişse).

• (1) etkin değeri iki yönlü sesli oturumdan sonra sirenin 
durdurulmasına neden olur.

Q87: Seç sistem hazır değilken kumanda 
ile/uzaktan kurma modu (0-2)
Varsayılan: (0) geri yükleme sonrasında bölgeli otomatik 
bypass

Bu ayar açık sensörler olduğunda ve sistem uzaktan devreye 
sokulduğunda sistemin nasıl tepki vereceğini kontrol eder.

• Varsayılan (0) değeri sistem uzaktan devreye 
sokulduğunda açık olan tüm sensörleri otomatik 
olarak baypas edecektir. Sistem devredeyken bir 
sensör düzeltilirse sensörün baypası kaldırılacak 
ve sensör bir alarm başlatmaya hazır olacaktır.

• Sistem uzaktan devreye sokulduğunda açık olan tüm 
sensörleri otomatik olarak baypas etmek ve devreye sokma 
sırasında bir sensör düzeltmesi olsa bile tüm baypasları 
devam ettirmek için otomatik baypas (1) değerini seçin.

• Herhangi bir sensör açıkken uzaktan devreye sokmayı 
önlemek için sadece hazırken devreye sok(2) değerini seçin.

Q88: Seç Z-Wave siren modu (0-1)
Varsayılan: (0) yangın/CO ve hırsızlık için ses 

Bu ayar sisteme bağlı bir Z‐Wave sirenini hangi alarm 
tiplerinin aktifleştireceğini seçer.

Varsayılan (0) yangın/CO ve hırsızlık için ses değeri hırsızlık 
ve yangın/CO alarmları sırasında Z‐Wave sireninin 
duyulmasına neden olacaktır.

• Z‐Wave sireninin sadece hırsızlık alarmları sırasında 
duyulması için, (1) sadece hırsızlık için ses değerini 
seçin.

Q89: Seç ekran arka aydınlatmasını her 
zaman açık bırak (demo modu) (0-1)
NOT: UYARI‐gölgelenmeye/görüntü donmasına neden 

olabilir.

Varsayılan: (0) Devre dışı
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(1) etkin değeri müşterinin arka aydınlatma programlaması 
için «her zaman açık» seçeneğini seçmesine izin verir. 
Panelde düşük bir oranda görüntü «gölgelenmesi» 
oluştuğundan dolayı (arka aydınlatma hiçbir zaman 
kapanmadığı için) bu soru oluşturulmuştur, ancak 
varsayılan olarak (0) devre dışı değerine ayarlıdır.

Q90: Seç enerji özelliği (0-1)
Varsayılan: (0) devre dışı ve gizli

(1) devre dışı ve gizli ama görünür seçimini yaparak enerji 
özelliklerini etkinleştirmeyecek şekilde gösterin. Ayrıca 
enerji özelliğini açmak için (2) etkin seçimini de 
yapabilirsiniz. 

Q91: Seç GPRS şebeke sağlayıcısı(0-6)
Varsayılan: (0) GPRS şebeke sağlayıcısı yok

NOT: Eğer Q44: Seç programlamayı kilitle (0‐2) seçeneğini 
etkinleştirirseniz, bu ayarı değiştiremezsiniz. 

NOT: UL 1610 ile uyum için, Q91: Seç GPRS Şebeke 
Sağlayıcısı (0‐5) (1) GPRS Şebeke Sağlayıcısı 1. olarak 
ayarlanmalıdır. 

Uygun tedarikçiye karşılık gelen seçeneği tercih edin. 
Seçenekler şunlardır:

Q92: Seç ağ aygıtı (0-1)
Varsayılan: (0) hiçbiri

Etkinleştirildiğinde, (1) Go!Bridge seçeneği kurulumu yapan 
kişinin Kontrol Panelindeki Go!Bridge IP Communicator 
ayarlarını programlamasını sağlar

Q: Ağ Aygıt Kimliği (salt okunur) 
Tanı'ya dokunun. Ardından Go!Bridge cihazına gidin ve Tanı 
düğmesine dokunun. Ayrıntılar için, Go!Bridge IP 
Communicator Kurulum Talimatlarına bakın. 

Q: Yapılandırma Kaynağını Seçin
Varsayılan: (0) DHCP

(1) Statik veya (2) DHCP (Dinamik Sunucu Yapılandırma 
Protokolü) arasında seçim yapın. Varsayılan ayar (0) 
DHCP'dir ve en sık kullanılan seçimdir. Diğer seçenek (1) 
Statik'tir ve Aygıt IP Adresi, Ağ Geçidi IP Adresi ve Alt Ağ 
Maskesi'nin girilmesini gerektirir. 

Q: Aygıt IP Adresini Gir
Varsayılan: 000.000.000.000

NOT: Eğer (1) Statik olarak Q: Konfigürasyon Kaynağı Seç 
seçeneğini tercih etmiş iseniz, yanıt gerekir. 

Go!Bridge IP Communicator için IP Adresini girmek amacıyla 
sayısal tuş takımını kullanın.

Q: Ağ Geçidi IP Adresini Gir
Varsayılan: 000.000.000.000

NOT: Eğer (1) Statik olarak Q: Konfigürasyon Kaynağı Seç 
seçeneğini tercih etmiş iseniz, yanıt gerekir.

Harici ağa erişim noktası için IP Adresini girmek amacıyla 
sayısal tuş takımını kullanın. Genellikle, bu yerel ağ 
yönlendiricisinin IP Adresidir.

Q: Alt Ağ Maskesini Gir
Varsayılan: 000.000.000.000

NOT: Eğer (1) Statik olarak Q: Konfigürasyon Kaynağı Seç 
seçeneğini tercih etmiş iseniz, yanıt gerekir.

Ağ alt ağ maskesi için IP Adresini girmek için sayısal tuş 
takımını kullanın.

Q: Port Değerini Gir (1 ila 80)
Varsayılan: (1) port 1

NOT: Genellikle, ek programlama gerekli ise bu soruyu 
atlamanız gerekir.

Arka uç sunucusu için port numarasını seçin. Gerekli portu 
konfigüre ettikten sonra, Kontrol Panelinde İleri seçeneğine 
dokunun.

• (1) port 1

• (2) port 2

• (3) port 3

• (4) port 4

• (5) port 5

• (6) port 6

• (7) port 7

• (8) port 8

Q: Seç kullanılmış (0 -e 1)
Varsayılan: (0) Devre dışı

NOT: Genellikle, ek programlama gerekli ise bu soruyu 
atlamanız gerekir.

Her zaman varsayılan ayar (0) Devre dışıyı seçmeniz önerilir. 
Eğer (1) Etkin'i seçerseniz, port değerini girmeniz istenir. 

Q: Port Değerini Gir (0 ila 65535)
Varsayılan: (0) Devre dışı

NOT: Genellikle, ek programlama gerekli ise bu soruyu 
atlamanız gerekir.

Her zaman varsayılan ayar (0) Devre dışı'yı seçmeniz önerilir. 
Eğer Q: Kullanılanı Seç (0 ila 1)'de (1) Etkin'i seçerseniz, port 
değerini girmek için sayısal tuş takımı kullanın. 

NOT: Port değeri İletim Kontrol Protokolü (TCP) iletişimi için 
port numarasıdır. Port numaraları 0 ila 65535 arasında 
değişebilir. 

Seçenek Tedarikçi
(0) GPRS şebeke sağlayıcısı yok Bu varsayılan ayardır.

(1) GPRS şebeke sağlayıcısı 1 Alarm.com

(2) GPRS şebeke sağlayıcısı 2 Telular
(3) GPRS şebeke sağlayıcısı 3

(4) GPRS şebeke sağlayıcısı 4

(5) GPRS şebeke sağlayıcısı 5
(6) GPRS şebeke sağlayıcısı 6
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Q: Gir port iletimi IP adresi
Varsayılan: 000.000.000.000

Genellikle, görüntülenen varsayılan IP Adres değerini kabul 
etmelisiniz.

Q93: Gir geniş bant ağ arıza zamanı 
(1-255)
Varsayılan: 30 dakika

NOT: Bu işlevi kullanabilmek için Go!Bridge IP 
Communicator'ın yüklü olması gerekmektedir.

Sistem, geniş bant ağ bağlantısının kaybolduğunu tespit 
ettiğinde, bir arıza durumunu başlatmak için gereken süreyi 
ayarlar. Bağlantı tekrar geri yüklendiğinde, sorun durumu 
temizlenir.

• Varsayılan arıza tespit ayarı 30 dakikadır.

• Farklı bir arıza tespit süresi belirlemek için, 1‐255 
arasında dakika miktarını girin.

Q94: Seç geniş bant ağ arızası soruna 
neden oluyor (0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

NOT: Bu işlevi kullanabilmek için Go!Bridge IP 
Communicator'ın yüklü olması gerekmektedir.

Go!Bridge IP Communicator geniş bant bağlantısını 
kaybettiğinde Kontrol Paneli'nin ses çıkarıp arıza uyarısı 
gösterip göstermeyeceğini seçer. Arıza uyarısı Kontrol 
Paneli'nde kullanıcı tarafından sessizleştirilebilir (genişbant 
sorunu bu ayardan bağımsız olarak kaydedilir). Geniş bant 
bağlantısı tekrar sağlandığında arıza bildirimleri otomatik 
olarak temizlenir.

• Varsayılan ayar (1) Etkin Go!Bridge ağ arıza sorun 
göstergelerine olanak verir.

• Go!Bridge sorun göstergelerini kapatmak için, 
(0) Devre dışı'nı seçin.

Q95: Seç geniş bant ağ arıza raporları 
(0-1)
Varsayılan: (1) Etkin

NOT: Bu işlevi kullanabilmek için Go!Bridge IP 
Communicator'ın yüklü olması gerekmektedir.

Go!Bridge IP Communicator geniş bant bağlantısını 
kaybettiğinde, Kontrol Paneli arızayı bildirebilir. 

• Varsayılan ayar (1) Etkindir; bununla geniş bant ağ 
arıza raporlaması AÇIK hale gelir. 

• Geniş bant ağ arıza raporlamayı kapatmak için, (0) 
Devre dışıyı seçin. 

Q96: Seç Panel Yoluyla 3 kez Rapor 
Gönder (0 ile 1)
Varsayılan: (1) Etkin

NOT: UL 1610 ile uyum için, bu soru (1) devre dışı olarak 
ayarlanmalıdır.

Bu seçenek, panelin arka plakasının kurcalandığı sistem 
tarafından tespit edildiğinde sistemin Merkezi İstasyona 
üç (3) rapor iletmesini sağlar. 

• (1) Etkin. Sistem Merkezi İstasyona (3) üç rapor 
iletir. 

• (0) Devre dışı. Sistem Merkezi İstasyona yalnızca bir 
rapor iletir. 

Q97: Seç Normal Kapanma Sesi (0-1) 
Varsayılan: (1) Etkin

Sistem açık bir sensörün kapandığını (normal haline 
döndüğünü) tespit ettiğinde, sistemin bir ses yaymasını 
sağlar. 

• (1) Etkin. Sistem, sensör kapanırken bir ses yayar. 

• (0) Devre dışı. Sistem, sensör kapanırken bir ses 
yayar. 

NOT: UL 1610 ile uyum için, bu soru (1) devre dışı olarak 
ayarlanmalıdır. Ayrıca, Q91 'in ayarı (1) GPRS Şebeke 
Sağlayıcısı 1 olarak ve Q98 'in ayarı (1) Etkin olarak 
belirlenmelidir.
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Son Kurulum Ayarları
Programlamadan (Sistem 
Konfigürasyonundan) Çıkış
Kontrol Panelini programladıktan sonra tüm değişikliklerin 
belleğe kaydedilmesi gerekmektedir. Programlanan ayarlar 
kayıt sonrasında güç kesintisi 
olsa bile bellekte saklı tutulacaktır.

1 Sensörler ve Kontrol Paneli için gerekli tüm 
programlama değerlerini ayarladıktan sonra Son 
düğmesine basarak kaydedin.

2 Sistem Konfigürasyonu Özeti Ekranını inceleyin. 
Listede ilerlemek için ↓ ve ↑ oklarını kullanın. 
Her bir seçeneğin doğru ayarlandığını onaylayın.

Şekil 56  Sistem Konfigürasyon Özeti Ekranı

3 Programlama değişikliklerini kaydetmek için 
değişiklikleri kaydet seçeneğinin işaretli olduğundan 
emin olun. Programlama değişikliklerini kaydetmeden 
çıkmak için değişiklikleri kaydet seçeneğinin işaretini 
kaldırın (doğrulama için başka bir onay ekranı görünür). 
Çık düğmesine basın.

4 Kontrol Panelinin yeniden başlatılması ve ana ekranın 
görüntülenmesi birkaç saniye sürecektir.

Kurulumun Özelleştirilmesi
Kontrol Panelini programladıktan sonra Kullanıcı Araç 
Kutusuna gidin ve sistemi kuruluma uygun şekilde 
özelleştirin. Kullanıcı Araç Kutusuna erişmek için 
aşağıdakileri uygulayın:

1 Ana ekranda, Güvenlik seçeneğine dokunun.

2 Güvenlik ekranında, Menü seçeneğine dokunun.

3 Menü ekranında, Ayarlar seçeneğine dokunun. 

4 Ana kullanıcı kodunu girin (varsayılan = 1111).

5 Kullanıcı Yönetimi düğmesine basın.

6 Bir Kullanıcı# Kodunu eklemek, değiştirmek veya silmek 
için Kullanıcı düğmesine basın. Sistem, girilen kodu 
doğrulamanızı isteyecektir. Bir Zorlama Kodunu Kullanıcı 
#8 olarak ayarladığınızdan emin olun.

Şekil 57  Kullanıcı Yönetimi Ekranı

NOT: Kullanıcı kodları 0000, 0001 ve Kurulumu Yapan Kişi 
Koduna izin verilmez.

7 Kullanıcı Erişim Seçeneği Ekranında her bir Kullanıcı 
Kodunu ayarlayın. Her Kullanıcı Kodu geçerli veya 
geçersiz ya da koşullu geçerli olarak ayarlanabilir. 
Kullanıcı Kodu Erişim Planlarının ayarlanmasıyla ilgili 
ayrıntılar için Kullanım Kılavuzuna başvurun. İşinizi 
tamamladıktan sonra, Geri düğmesine basın.

8 Ayarlar (1/3) ekranında, parlaklık/ses seviyesine 
dokunun. Ardından ekran için parlaklık düzeyini ve 
melodi ve ses için ses düzeyini ayarlayın. İşlem 
bittiğinde, OK'a dokunun.

Şekil 58  Arka Aydınlatması Ekranı

9 Ayarlar (1/3) ekranında, → seçeneğine dokunarak 
Ayarlar (2/3) ekranına gidin. 

10 Arka aydınlatma zaman aşımı seçeneğine dokunun. 
Ardından, arka aydınlatmanın boşta kaldıktan sonra kaç 
saniye veya dakika sonra KAPANACAĞINI belirleyin. 
İşlem bittiğinde, OK'a dokunun.

Şekil 59  Tarihi Ayarla

NOT: 2GIG GSM (GPRS) Radyo Modülü düzgün bir şekilde 
kurulduğunda ve kaydedildiğinde, sistem sizin için tarih 
ve saati otomatik olarak ayarlar. Tarih ve saati 
değiştirmek isterseniz, aşağıdaki adımları uygulayın. 
Telif Hakkı © 2016 Nortek Security & Control    67



GoKontrol Kablosuz Güvenlik Sistemi  |  Kurulum ve Programlama Kılavuzu
11 Ayarlar (2/3) ekranında, tarihi ayarla'ya dokunun. 
Ardından ↓ ve ↑ oklarını kullanarak ayı, günü ve yılı 
ayarlayın. İşlem bittiğinde, OK'a dokunun. 

Şekil 60  Tarihi Ayarla

12 Onaylama ekranında, OK'a dokunun. 

13 Ayarlar (2/3) ekranında, saati ayarla'ya dokunun. 
Ardından ↓ ve ↑ oklarını kullanarak saa , dakikayı 
ve AM/PM'i ayarlayın. İşlem bittiğinde, ok'a dokunun. 

Şekil 61  Saati Seçin

14 Onaylama ekranında, ok'a dokunun. 

• Güvenlik ekranına geri dönmek için geri düğmesine 
basın.

VEYA

• Ana ekrana geri dönmek için  düğmesine basın.
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Sistemin Test Edilmesi
Kurulum ve programlama tamamlandığında, Programlama 
Menüsü 'ndeki seçeneği kullanarak sistemin doğru 
çalışmasını test edin.

Programlama Menüsüne Erişim
Programlama Menüsüne Erişme

1 Ana ekranda, sağ alt köşedeki sistem logosuna 
dokunun.

2 Bir Kod Girin ekranında, programlama kodunu girin 
(varsayılan kod 1561'dir).

Kurulumu Yapan Kişi Ayarları (1‐3) ekranı görünecektir.

İskandil Devre Dışı/Etkin
Test işleminin Kontrol Panelinin dahili ve harici alarm 
iskandilinin aktifleşmesine neden olmasından ötürü iskandilin 
sesini azaltma seçeneği kullanılabilmektedir. Test süreci 
esnasında sesin sınırlanması için, Kontrol Paneli iskandili devre 
dışı bırakmanız için bir seçenek sunar. 

Siren Kapat
Siren Kapatmak için:

1 Programlama Menüsü (1/2) ekranında, sireni devre dışı 
bırak düğmesine basın.

2 Siren Devre Dışı Bırakılsın mı?ekranında, OK 
düğmesine basın.

NOT: İç siren iki (2) saniye için bir siren yayar. Harici bir siren 
bağlı ise, dört (4) cıvıltı yayılır. 

3 Siren Devrede ekranında, OK düğmesine basın. 

NOT: İskandil otomatik olarak 30 dakika sonra devreye girer 
veya manuel olarak tekrar açabilirsiniz. Bkz. «Q4: Seç RF 
şifre paneli (1‐4)» sayfa 52 «Siren Aç» sayfa 69 .

4 Devre dışı kaldığında, İskandil Devre Dışı Simgesi durum 
çubuğunda gösterilir.

Şekil 62  Programlama Menüsü (1/2)

Siren Aç
İskandili elle yeniden etkinleştirmek için aşağıdaki adımları 
takip edin:

1 Programlama Menüsü (1/2) ekranında, Sireni 
Etkinleştir düğmesine basın. 

2 Siren Devrede ekranında, ok düğmesine basın.

Sensör Tipleri (Bölgeler) Rapor Testi
Merkezi İstasyonun her bir bölgeden (sensör tipinden) 
gelen raporları doğru şekilde aldığını onaylamak için 
aşağıdaki testleri yapın:

1 Merkez İstasyonu Bildir. Sinyallerin gönderileceği 
Merkezi İstasyonu haberdar edin. 

2 Yangın Testi. Bir 24 saat yangın sensörünü 
(kullanılıyorsa) başlatın veya Kontrol Panelinin Acil 
Durum  butonuna ve daha sonra Yangın butonuna 
basın (eğer açıksa). Raporun tamamlanması için yaklaşık 
45 saniye bekleyin ve ardından Konsolu devreden 
çıkarın.

3 Panik Testi. Bir 24 saat Panik sensörünü (kullanılıyorsa) 
başlatın veya Kontrol Panelinin Kontrol PaneliAcil 
Durum  butonuna ve daha sonra Panik butonuna 
basın (eğer açıksa). Raporun tamamlanması için yaklaşık 
45 saniye bekleyin ve ardından Konsolu devreden 
çıkarın.

4 Acil Durum Testi. Bir 24 saat acil durum sensörünü 
(kullanılıyorsa) başlatın veya Acil Durum  düğmesine 
(etkinleştirilmişse) basın, raporun tamamlanması için 
yaklaşık 45 saniye bekleyin ve ardından Konsolu 
devreden çıkarın.

5 Hırsızlık Testi. Sistemi devreye soktuktan sonra bir 
hırsızlık sensörünü başlatın, sistemin alarma geçmesi 
için bekleyin ve raporun tamamlanması için yaklaşık 
45 saniye daha bekledikten sonra Konsolu 
devreden çıkarın.

6 Merkezi İstasyon ile Testleri Doğrulayın. Merkezi 
İstasyon ile her bölgenin (sensör tipinin) rapor edildiğini 
kontrol edin ve ardından testin tamamlandığını Merkezi 
İstasyona bildirin.

Yürüyüş Testi Modu
Çalışma frekansında arka plan gürültüsü olduğunda, telsiz 
kalitesi değişebilir. Arka plan gürültü kaynaklarına örnek 
olarak telefon, mikrodalga, yüksek frekanslı dijital ürünler 
ve diğer telsiz iletişimleri verilebilir.

Sensörü monte etmek amacıyla en uygun konumu 
belirlemek için, her sensörü istenilen montaj konumuna 
yerleştirmeniz ve ardından Yürüyüş Testi gerçekleştirmeniz 
önerilir. Böylece, istenilen konumun iyi/zayıf sinyal gücü 
olup olmadığını belirleyebilirsiniz. İyi bir sinyal gücüne sahip 
bir konum bulduğunuzda, sensörü monte edebilirsiniz. 

Paneli Yürüyüş Testi moduna almak için:

1 Programlama Menüsü (1/2) ekranında, dedektör testi 
düğmesine basın. 

NOT: Kontrol Panelini Yürüyüş Testi moduna yerleştirirken, 
ekran süresi dolmadan testi tamamlamak için 25 
dakikanız vardır. Sistem ayrıca Merkezi İstasyona «Testi 
Başlat» raporu gönderir ve 30 saniyede bir bip sesi 
çıkarır. Testin son beş (5) dakikasında, sistem her 30 
saniyede bir (2) kez bip sesi çıkarır ve  simgesi durum 
çubuğunda yanıp söner. 
Telif Hakkı © 2016 Nortek Security & Control    69



GoKontrol Kablosuz Güvenlik Sistemi  |  Kurulum ve Programlama Kılavuzu
2 Sistem Testi: Sensörler ekranı göründüğünde, sensör 
listesinde gezinmek için ↓ ve ↑ seçeneklerine dokunun.

Şekil 63  Sistem Testi: Sensör Ekranı

3 Listedeki ilk sensöre gidin ve ardından test etmek için 
sensörü etkinleştirin. 

Paneli sinyali aldığında, (3) bip sesi verir ve ardından 
YEŞİL veya KIRMIZI çubuklar sinyal gücünü gösterir. 
Çubuk sayısı ne kadar çoksa, gücü o kadar fazla olur. 
Sinyal, telsiz iletişimi için yeterli ise, onay işareti 
görünür. Yetersiz ise, «x» görünür. 

Şekil 64  Sistem Testi: Sensör ekranı/Sinyal gücü

4 Listedeki her sensör için testi tekrar edin. Çok sayıda 
devreye sahip bir sensörü test ediyorsanız (örneğin, 
Duman/Isı/Buz alarmı), her devre testi arasında 15 
saniye bekleyin.

NOT: Sensör tespit edilmemişse, herhangi bir sinyal 
kaydedilmez. OK'a dokunun. Sensör Testi Başarısız 
ekranında OK'a dokunun. Sensör Testi Başarısız 
ekranında OK'a dokunun. 

5 Sistem Testi: Konsol ekranında, panelin LED 
düğmelerini ve sesi test etmek için her düğmeye 
dokunun.

Şekil 65  Sistem Testi: Konsol

6 Konsol testleri tamamlandığında, OK'a basın. Test 
başarıyla tamamlandığında, Yürüyüş Testi modundan 
çıkmak için OK'a dokunun. Sistem, «Testi Durdur» 
raporunu Merkezi İstasyona gönderir.

Radyo Durum Modu
Bu işlevi kullanabilmek için 2GIG GSM (GPRS) Radyo 
Modülünün Kontrol Panelinde yüklü olması gerekmektedir. 
Hücre Radyo Durumu ekranı Hücre radyo (yüklüyse) için 
verileri gösterir. Ekranda sinyal gücü, seri numarası, kayıt 
durumu ve hücre radyo modülü durumu hakkında diğer 
bilgiler görünür. Burada görünen bilgiler radyo kurulumunda 
sorun gidermeye yardımcı olabilir.

Cep Telefonu Testi
Cep telefonu testini gerçekleştirmek için:

1 Programlama Menüsü (1/2) ekranında, GPRS şebekesi 
durumu düğmesine basın.

Şekil 66  Kurulum Yapan Kişi Ayarları: GPRS Durumu 

2 Radyo Durumu ekranında, Cep Telefonu Testi'ne 
dokunun 

Şekil 67  Radyo Durum Modu

Şekil 67 Radyo Durum Ekranı

Şekil 68  Cep Telefonu Test Ekranı

3 Sonuçlar göründüğünde, ↓ ve ↑ oklarına dokunarak 
mesajları gözden geçirin:

• KIRMIZI metin test edilen sinyal gücünün sıfır, çok 
düşük veya 2GIG GSM (GPRS) Radyo Modülü 
sisteminin kaydedilmediğini gösterir.
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Sistemin Test Edilmesi
• TURUNCU metin bağlantının boşta olduğunu, 2GIG 
GSM (GPRS) Radyo Modülü sisteminin 
kaydedildiğini gösterir.

• YEŞİL metin sinyal gücünün iyi olduğunu, 2GIG GSM 
(GPRS) Radyo Modülü sisteminin kaydedildiğini 
gösterir.

4 Sonuçlar başarılı olduğunda, OK seçeneğine dokunarak 
Ayarlar (3 / 3) ekranına dönün.

Telefon Hattı Testi
Telefon testi Kontrol Panelinin bütünleşik dijital iletişim 
cihazı ile Merkezi İstasyona karasal hat bağlantısını kontrol 
eder. 

1 Ayarlar (3/3) ekranında, Telefon Hattı Testi düğmesine 
basın.

Şekil 69  Ayarlar (3/3)

2 Telefon Hattı Testine erişmek için ana kullanıcı şifresini 
girin ekranında, teste başlamak için ana kullanıcı 
kodunu girin.

Telefon Hattı Testi ekranının üst kısmı, Kontrol Paneli 
işlemlerini gösterir ve alt alan sonuçları gösterir. 

3 ↓ ve ↑ oklarına dokunarak işlem ve sonuçları gözden 
geçirin. 

4 Sonuçlar başarılı olduğunda, OK seçeneğine dokunarak 
Ayarlar (3 / 3) ekranına dönün.

Varsayılan Sistem Yapılandırmasını Geri 
Yükleme
Kontrol Paneli ayarlarını fabrika ayarlarına geri 
yükleyebilirsiniz. İki (2) tür sıfırlama seçeneği vardır: Seçimli 
ve tam. Seçimli Sıfırlama

Seçimli Sıfırlama
Seçimli sıfırlama hangi ayarların fabrika varsayılanlarına geri 
yükleneceğini seçmenize olanak verir. 

Seçimli sıfırlama yapmak için:

1 Programlama Menüsü ekranında, Fabrika ayarlarını 
geri yükle düğmesine dokunun.

Varsayılan Sistem Konfigürasyonuna Geri Yükle ekranı 
görünür.

Şekil 70  Fabrika ayarlarını geri yükle

2 Varsayılan Sistem Konfigürasyonunu Geri Yükle 
ekranında, bir veya iki onay kutucuğunu işaretleyin:

• Bölgeler. TÜM sensörler için verileri fabrika 
varsayılan değerleri ile değiştirmek için bu 
kutucuğa onay işareti yerleştirin.

VE/VEYA

• Konsol. Tüm programlama yanıtlarını fabrika 
varsayılan değerleri ile değiştirmek için bu kutucuğa 
onay işareti yerleştirin. Böylece kullanıcı kodları 
silinir, arka aydınlatma zaman aşımını (5) dakika 
olarak sıfırlar ve Parlaklık/Ses Düzeyi ayarlarını 
sıfırlar. 

ÖNEMLİ: Bu işlem, Z‐Wave soruları Q79‐Q83 için fabrika 
varsayılan ayarlarına sıfırlamaz. 

Tam Sıfırlama
Tam sıfırlama tüm programlama ayarlarını fabrika 
varsayılanlarına sıfırlar. 

NOT: Tam sıfırlama yapmadan önce, Q44: Seç 
programlamayı kilitle (0‐2) seçenek (1) veya (2)'ye ve 
Q45: Seç fabrika ayarları programlamayı kilitle (0‐2) (0) 
olarak ayarlanmalıdır. Bkz. «Q44: Seç programlamayı 
kilitle (0‐2)» sayfa 58 .

Tam sıfırlama yapmak için:

1 Kontrol Paneli kapağını çıkarın ve Kontrol Paneli 
sistemine giden tüm gücün bağlantısını tümüyle kesin.

2 Kontrol Paneli iç arka kısmına, yedek 
pili takın. 

3 Acil Durum  ve Ana düğmelerini basılı tutun. 

4 Acil Durum  ve Ana düğmelerini basılı tutmaya 
devam edin ve ardından DC Gücünü Kontrol Paneli 
istemine bağlayın. 

5 Düğmeleri ancak, Acil Durum  ve Ana düğmeleri 
yandığında serbest bırakın, böylece Kontrol Paneli 
ekranı görünür. 
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Düzenleme Bilgileri 
Kablosuz Ürün Bildirileri
Radyo kontrolleri güvenilir birer iletişim bağlantılarıdır ve taşınabilir kablosuz sinyal açısından oluşan önemli bir ihtiyacı 
karşılamaktadır; ancak, dikkat edilmesi gereken birtakım sınırlamalar bulunmaktadır. 

• Yalnızca ABD'deki kurulumlar için: Radyoların Bölüm 15 cihazları olarak FCC Kanunlarına ve Yönetmeliklerine uyması 
gerekmektedir. Dolayısıyla, verici gücü ve sinyal aralığı da kısıtlanmıştır. 

• Bir alıcı bir seferde birden fazla sinyale tepki veremez ve kod ayarlarına bakılmaksızın çalışma frekanslarına yakın 
frekanslarda olan radyo sinyallerince bloke edilebilir. 

• Cihazda yapılacak değişiklikler ya da modifikasyonlar, FCC uyumunu geçersiz hale getirebilir. 

• Sık kullanılmayan radyo bağlantıları, tespit edilmeyen parazitlere ya da hatalara karşı düzenli olarak test edilmelidir. 

• Toplu satış yapan distribütör ya da satıcı olmadan önce radyo ve türevleri hakkında genel bilgi edinilmelidir ve bu bilgiler 
son tüketicilere iletilmelidir. 

FCC Bildirisi 
Bu ekipman radyo dalgaları oluşturur ve kullanır ve eğer düzgün kurulup kullanılmazsa, bir başka deyişle üreticinin 
talimatlarına uygun biçimde kullanılmazsa, radyo ve televizyon dalgalarında parazite neden olabilir. Tip deneyi yapılmış ve 
yerleşim alanlarına cihaz kurulduğunda oluşacak parazitlere karşı cihazı makul bir biçimde korumak için tasarlanan FCC 
Kanunlarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı bilgisayarlı cihaz limitlerine cihazın uyduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, özel 
kurulumlarda parazitlerin oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman radyo ve televizyonlarla parazite neden olursa 
(ekipmanı açıp kapatarak bunu belirleyebilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini ya da daha fazlasını kullanarak 
paraziti çözmesi önerilir:

• Konsolu TV / radyo alıcısından uzak bir yere götürün. 

• Konsolu farklı bir parazite takın, böylece Konsol farklı bir branşman devresinde çalışır. 

• TV / Radyo antenine yeniden yön verin. 

• Gerekli olması durumunda ek öneriler için kullanıcı satıcıyla ya da tecrübeli bir radyo / televizyon teknisyeni ile 
görüşmelidir. 

FCC Telefon Kanunları ve Yönetmelikleri 
FCC, bu alarm çevirici sisteminin tek bir telefon numarasını art arda en fazla 15 kere aramasını gerektirir. Çağrıların sıralı olarak 
iki ya da daha fazla alternatif numaraya yapılacağına ya da tek bir numaraya yapılacak olan bu çağrıların arasında 10 dakika 
olması gerektiğine dair sınırlamalar yoktur. FCC Kanunları ve Yönetmelikleri, özel uygulamalarda farklılık gösterecek olmaları 
nedeniyle yeniden deneme sürecini belirlemezler. Bu süreci ayarlarken yerel, eyaletler arası, yabancı ve özel ağ arama 
tamamlama özelliklerini, ağ işleme süresini, yeterli sayıdaki çağrıları ve meşgul/cevap verme modlarını göz önünde bulundurun. 

Endüstri Kanada Bildirileri 
BİLDİRİ: Her bir terminal cihazına atanan Zil Devresi Eşdeğer Numarası (REN), bir telefon arayüzü için belirlenen maksimum 
değerdeki terminal sayısı ile alakalı bir işaret verir. Bir arayüzde gerçekleşecek sonlandırma, tüm cihazların zil devresi 
eşdeğer numaralarının beşi (5) geçmediği durumlardaki cihazların herhangi bir kombinasyonunu bünyesinde bulundurabilir. 

BİLDİRİ: Endüstri Kanada etiketi, sertifikalı ekipmanları işaret eder. Bu sertifika, belirli telekomünikasyon ağ koruma, 
operasyon ve güvenlik gereksinimlerini ekipmanın karşıladığı anlamına gelmektedir. Bölüm, ekipmanın müşteriyi tatmin 
edeceğini garanti etmemektedir. 

Bu ekipmanı kurmadan önce, kullanıcılar yerel telekomünikasyon şirketinin tesislerine bağlanmanın mümkün olduğundan 
emin olmalıdırlar. Ekipman kabul edilebilir bir bağlantı yönteminin kullanılması yoluyla kurulmalıdır. Yukarıdaki şartlara 
uyulsa da bazı durumlarda servis kalitesinin kötüye gitmesi engellenemeyebilir ve müşteri de bunun bilincinde olmalıdır. 

Sertifikalı ekipmanın tamiri, tedarikçi tarafından belirlenen yetkili bir Kanada bakım tesislerinde yapılmalıdır. Kullanıcı 
tarafından bu ekipmanda yapılacak tamirler ya da değişiklikler veya ekipmanın arızalanması, telekomünikasyon firmasına 
kullanıcıdan ekipmanı sökmesi yönünde talepte bulunma hakkını verebilir. 

Kullanıcılar kendi emniyetleri için güç aparatlarının, telefon hatlarının ve dahili metalik su borusu sistemlerinin, eğer mevcutsa, 
topraklama bağlantılarının beraber bağlandığından emin olmalıdır. Bu uyarı, özellikle kırsal alanlarda önemli olabilir. 

DİKKAT: Kullanıcılar bu bağlantıları kendi başlarına yapmamalıdırlar; uygun elektrik denetleme yetkililerine ya da 
elektrikçilere haber vermelidirler. 
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Düzenleme Bilgileri
İş yeri Mevzuat Listeleri 
ÖNEMLİ: Alarm.com hizmetiyle birlikte kullanıldığında bu güvenlik sistemi değerlendirilmiş ve sistemin UL 1610: Merkezi 

İstasyon Hırsızlık Alarm Birimleri'ne uyduğu görülmüştür. Sistem UL 864: Yangın Alarm Sistemleri Kontrol Birimleri ve 
Aksesuarları ve UL 1076: Şahsi Hırsızlık Alarm Birimleri ve Sistemleri açısından değerlendirilmemiştir. İş yerinde 
kurulumlar için (UL 1610), yalnızca bir iletişim metodu kullanılır ve bu metot da GSM (GPRS) Radyo Modülü'dür. Bkz. 
«GSM (GPRS) Radyo Modülü» sayfa 17 . 

ÖNEMLİ: Bu kurulum bir iş yeri kurulumu ise, müşteriye iş yeri Kontrol Panellerinin yalnızca hırsızlık alarm sistemleri olarak 
kullanılacağını, yangın koruması olarak kullanılmayacağını bildirin. 

NOT: Tüm 2GIG Kontrol Panelleriyle gelen standart yedek pil, UL 985 kurulumlarını desteklemez. UL 985 Ev Yangın Uyarı 
Sistemi Birimleri'ndeki ikincil tedarik gereksinimlerine uymak için, 2GIG Konsol Pil Paketi (2GIG‐BATT2X) kurmanız 
gerekir. 

ÖNEMLİ: Tüm kondüktörler ve ekler, UL 681: Hırsızlık ve Silahlı Soygun Alarm Sistemlerinin Kurulumu ve Sınıflandırması 
Standartları uyarınca üretilmektedir. Kontrol Paneli, korunan ve başka parçalara maruz kalmayan sert kabloları 
içermektedir. Tüm kondüktörler ve ekler, UL 681: Hırsızlık ve Silahlı Soygun Alarm Sistemlerinin Kurulumu ve 
Sınıflandırması uyarınca üretilmektedir. 

Kablo bağlama vidaları veya benzeri parçaların altında sıkıştırılan örgülü iletkenler her örgünün birlikte lehimleneceği şekilde 
yerleştirilecek veya eşit olacak şekilde belirlenen bir yapıda düzenlenecektir.

ÖNEMLİ: Yerel bir alarm iskandil cihazı, alarm yerleşimi ve kontrol birimi UL 365: Polis İstasyonu Birleşik Alarm Birimleri ve 
Sistemleri'nin ticari gereksinimlerine uymalıdır. 
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Sınırlı Garanti
Nortek Security & Control LLC şirketinin bu ürünü, malzeme ve işçilik kusurları için bir (1) yıl garantilidir. Bu garanti yalnızca 
Nortek Security & Control LLC yetkili dağıtım kanallarından ya da doğrudan Nortek Security & Control LLC'den satın alan 
toptancı müşteriler için uzatılabilir. Nortek Security & Control LLC tüketicilere bu ürün için herhangi bir garanti 
sağlamamaktadır. Tüketiciler, varsa satıcı garantisi hakkında kendi satıcılarıyla görüşmelidir.

Bu ürünün kullanımı veya performansı nedeniyle meydana gelen zararlar ve maddi zarar, gelir veya kâr kaybı, sökme, 
kurulum ve yeniden kurulum maliyetleriyle ilgisi olan dolaylı zararlara ilişkin Nortek Security & Control LLC şirketinin hiçbir 
yükümlülük veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Pazarlanabilirlik ve uygunluk için kastedilen garantiler dâhil tüm kastedilen 
garantiler sadece garanti süresi sona erene kadar geçerlidir. Nortek Security & Control LLC garantisi kastedilen diğer tüm 
garantilerin yerine geçmektedir.

Garanti servisine gelen tüm ürünlerde İade Yetki Numarası (RA#) olmalıdır. RA# ve diğer önemli detaylar için 1‐855‐546‐3351 
numarasını arayın. 

2GIG

Nortek Security & Control LLC

1950 Camino Vida Roble, Suite 150

Carlsbad, CA 92008‐6517ABD

ABD ve Kanada'da teknik destek için:

855‐2GIG‐TECH (855‐244‐4832)

E‐posta: 2gigtechsupport@nortek.com

Teknik destek bölümünün çalışma saatleri için web sitesini ziyaret edin

ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde teknik destek için:

Bölgesel distribütörünüz ile görüşün

Bölgenizdeki distribütörlerin listesi için 2gig.com/dealer/ web sitesini ziyaret edin
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Bir Nortek Kuruluşu 
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