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INICIO
Para ingresar al módulo de configuración de sistema del panel a fin 
de programar las zonas y modificar la programación del sensor:

1.  En la pantalla de inicio:
 Pulse: El logotip en la equina inferior derecha.
 Introduzca: Código maestro del instalador.
  Pulse: Configuración del Sistema.
O
2.  En la pantalla de inicio:
  Pulse: Seguridad > Menú > Caja de herramientas.
  Introduzca: Código maestro del instalador.
  Pulse: Herramientas de instalación

Para navegar a través de preguntas y opciones en el módulo de 
configuración del sistema:
Pulseopara desplazarse entre las opciones de la pantalla activa.
Pulseopara pasar a la pregunta de la pantalla anterior o siguiente.

Para obtener información de programación paso a paso, 
descarga de Guía de instalación y programación del panel de 
control de dealer.2gig.com.
PROGRAMACIÓN PARA LAS COMUNICACIONES

Q13:  SELECCIONAR FALLAS REPORTAN A LA CM (0-1) (0-2)
Pulse: Ir a. Entonces introduzca 13. 
Seleccione: Seleccionar Fallas reportan a la CM (0-1) (0-2) 

Entonces pulsepara seleccionar (1) permanecer en 
línea o (2) permanecer en línea, incluyendo incendios y 
alarms de radio de incendia o de CO entonces pulse 

PRIMARIA CELULAR-P8: SELECCIONAR MARCADOR (0 ó 1)
Pulse: Ir a. Entonces introduzca 08.
Seleccione: Seleccionar marcador (0-1) Entonces pulsepara 

seleccionar (0) Desactivado hasta la opción deseada
PRIMARIA POTS-P8: SELECCIONAR MARCADOR (0 ó 1)
Pulse: Ir a. Entonces introduzca 08 to select the dialer.
Seleccione: Seleccionar marcador (0 ó 1) Entonces pulsepara 

seleccionar (1) Habilitada hasta la opción deseada
Pulse: Ir a. Entonces introduzca 63.
Seleccione: Seleccionar detección de fallade teléfono (0 ó 1) 

Entonces pulsepara seleccionar (1) Habilitada hasta la 
opción deseada

Pulse: Ir a. Entonces introduzca 11.
Seleccione: Entrar Número de teléfono de CM #1 (0-25 dígitos) 

Introduzca el número. Entonces pulse 
Pulse: Ir a. Entonces introduzca 12.
Seleccione: Entrar Número de teléfono de CM #1 (4 dígitos). 

Introduzca el número. Entonces pulse 

P1 PROGRAMACIÓN DE ZONA
P1: PROGRAMACIÓN DE Nº DE SENSOR DE RF (1 - 48, 63 -74)
Avance entre las zonas y las opciones de zona usandoo
Vaya a la pantalla anterior o siguiente seleccionandoo

Seleccione:  Tipo de Sensor (Nº) hasta la opción deseada 
Seleccione:  Código de equipo hasta la opción deseada 

La lista de códigos de equipos se muestra en la 
página 4.

Ingrese:   Número de serie Ingrese el número de serie manual-
mente (7 dígitos) o reconozca el sensor presionando 
ALT (Shift) /Reconocer (Luego active el sensor)

Seleccione:  Antigüedad del equipo (Nuevo/Existente) hasta 
la opción deseada 

Seleccione:  Número de bucle del sensor
 Bucle 1-Movimientos, Rotura de vidrio, Humo, P/V 

embuti-do, Colgante para pánico, P/V-10 con cable 
conductor

 Bucle 2-P/V-10 utilizando interruptor externo, Calor
 Bucle 3-Sensores de inundación y congelamiento
Seleccione:  Demora de marcador (Habilitada/Deshabilitada)hasta 

la opción deseada 
Seleccione: Descriptor de voz
Presione: Insertar. “Abortar” es la primera palabra en el Menú 

del descriptor de voz. Esto le permite avanzar a través 
de las palabras o puede ingresar el código de 3 dígitos 
asociado con la palabra deseada. Ver la lista de 
descriptores de voz en la página 4.

Seleccione:  Informes de sensor (Habilitado/Deshabilitado) 
hasta la opción deseada 

Seleccione:   Sensor supervisado (Habilitado/Deshabilitado) hasta 
la opción deseada 

Seleccione:  Sonido de sensor hasta la opción deseada 
PANTALLA RESUMEN
La pantalla resumen muestra la configuración para cada sensor. Editar 
siguiente para agregar el siguiente sensor inalámbrico, editar actual 
para reconfigurar el sensor inalámbrico actual. Pulse saltar para ir a la 
programación de sensores cableados (P2) Si no se necesita programar 
ningún sensor cableado, pulse otra vez saltar.

P2 PROGRAMACIÓN DE SENSORES CABLEADOS

Si no existen sensores cableados y necesita programar el Mando 
remoto (P3), pulse saltar.

P2: INGRESE EL Nº DE SENSOR CABLEADO (1 hasta 2)
Seleccione: Tipo de Sensor (Zona) hasta la opción deseada 
Seleccione: Código de equipo hasta la opción deseada 
 Ver la lista de códigos de equipo en la página 4.
Seleccione: Antigüedad del equipo (Nuevo/Existente) hasta 

la opción deseada 
Seleccione:  Estado normalhasta la opción deseada 
 0-No utilizado
 1-Normalmente cerrado
 2-Normalmente abierto
 3-Mezclado sin resist. fin de línea
Seleccione:  Demora de marcador (Habilitada/Deshabilitada) 

deseada hasta la opción deseada 
Seleccione:  Descriptor de voz (igual que programación RF) 
Seleccione:  Informes de sensor (Habilitada/Deshabilitada) hasta 

la opción deseada 
Seleccione:  Sonidos de sensor (igual que programación de sensor de 

RF vea P1 Sonido de sensor) hasta la opción deseada 


PANTALLA RESUMEN
La pantalla resumen muestra la configuración para cada sensor. Editar 
siguiente para agregar el siguiente sensor cableado, editar actual para 
reconfigurar el sensor cableado actual. Pulse saltar para ir a la 
programación de mando remoto  (P3) Si no se necesita programar ningún 
mando remoto, pulse otra vez saltar.

P3 PROGRAMACIÓN DE MANDO REMOTO
Si no existen mandos remotos y necesita programar el Teclado (P4), pulse 
saltar. 
P3: Nº de MANDO REMOTO  (1 hasta 8)
Seleccione:  Mando remoto utilizado 

(Habilitada/Deshabilitada)hasta la opción deseada 
Seleccione:  Código de equipo hasta la opción deseada 
 La lista de códigos de equipos se muestra en la 

página 4.
Ingrese:   Número de serie  Ingrese el número de serie 

manualmente  (7 dígitos) o reconozca el sensor 
presionando alt (shift)/reconocer (luego active el 
sensor)

Seleccione:  Antigüedad del equipo (Nuevo/Existente)hasta la 
opción deseada 

Seleccione:  Tecla de emergencia hasta la opción deseada
 0-Deshabilitada
 1-Auxiliar
 2-Audible
 3-Pánico silencioso
 4-Incendio
Seleccione:  Mando remoto puede desarmar 

(Habilitada/Deshabilitada)hasta la opción 
deseada 

Seleccione:  Descriptor de voz (igual que programación RF)
Seleccione:  Armar mando sin demora (Habilitada/Deshabilitada)  

hasta la opción deseada 

Guía rápida de programación 
Descargue la guía de instalación y programación del panel de control de dealer.2gig.com.
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P3 PROGRAMACIÓN DE MANDO REMOTO
(Continuación)
Seleccione:  Salida de mando remotohasta la opción 

deseada 
 0-Deshabilitada
 1-Conmutar salida
 2-Salida momentánea
PANTALLA RESUMEN
La pantalla resumen muestra la configuración para cada sensor. Editar 
siguiente para agregar el siguiente mando remoto, editar actual para 
reconfigurar el mando remoto actual. Pulse saltar para ir a la program-
ación de Teclado (P4) Si no se necesita programar ningún teclado, 
pulse otra vez saltar.

P4 PROGRAMACIÓN DE TECLADO
Si no existen teclados y necesita programar campos, pulse saltar. 

(P4) Nº de TECLADO  (1 hasta 4)
Seleccione:  Teclado utilizado 

(habilitado/deshabilitado)hasta la opción 
deseada 

Seleccione:  Código de equipohasta la opción deseada 
 La lista de códigos de equipos se muestra en la 

página 4.

P4 PROGRAMACIÓN DE TECLADO
(Continuación)
Si está usando un PAD1
Ingrese:   Número de serie Ingrese el número de serie 

manualmente (7 dígitos) o reconozca el sensor 
presionando alt(shift)/reconocer (luego active el 
sensor)

Si está usando un TS1*
Seleccione:  Botón Reconocer 
 Vaya a TS1 y seleccione Emparejar con el panel. 

Una vez que la operación de reconocimiento se 
complete, presione aceptar. 

Seleccione:  Antigüedad del equipo (Nuevo/Existente)hasta 
la opción deseada 

Seleccione:   Tecla de emergencia (habilitado/
deshabilitado)hasta la opción deseada 

Seleccione:  Descriptor de voz (igual que programación RF)

PANTALLA RESUMEN 
La pantalla resumen muestra la configuración para cada sensor. Editar 
siguiente para agregar el siguiente teclado, Editar actual para reconfigurar 
el teclado actual. Pulse saltar para ir a programación de campos.

-

GC2 Guía rápida de programación 
Descargue la guía de instalación y programación del panel de control de dealer.2gig.com.

CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA
Esto debe hacerse PRIMERO antes de que se pueda programar 
cualquier dispositivo Z-Wave

Q79: Habilitar/Deshabilitar función Z-Wave (1-3)
Q80: Habilitar/Deshabilitar interruptores
Q81: Habilitar/Deshabilitar termostatos
Q82: Habilitar/Deshabilitar cerraduras de puertas
Q83: Seleccione Fahrenheit/Celsius

La mayoría de los dispositivos Z-Wave se programan dentro de una 
red  Z-Wave en la fábrica durante la fase de pruebas. Por esta razón, 
la mayoría de los dispositivos Z-Wave necesitarán removerse de esa 
red antes de ser reconocidos en el Panel de control. Siga estos pasos 
para remover los dispositivos Z-Wave.
NOTA: Cuando cree una red enmallada, usando dispositivos como 
repetidores, reconozca los dispositivos en el siguiente orden: 
Interruptores, termostatos, cerraduras de puertas.

PARA REMOVER UN TERMOSTATO, INTERRUPTOR 
O CERRADURA DE PUERTA

Seleccione:  Servicios en la pantalla de inicio
Seleccione:  Caja de herramientas (la pequeña llave inglesa 

en la esquina)
Ingrese:  Código de instalador 
Seleccione:  Eliminar dispositivos
Presione/libere: El botón de reconocimiento en el termostato, 

interruptor o cerradura de puerta.
NOTA: En algunos dispositivos es necesario presionar el botón 
programar más de una vez. Consulte las instrucciones del dispositivo.
El panel debería mostrar a continuación ”Un dispositivo ha sido 
removido desde la/otra red.

PARA AGREGAR UN TERMOSTATO, INTERRUPTOR 
O CERRADURA DE PUERTA 

Seleccione:  Servicios en la pantalla de inicio
Seleccione:  Caja de herramientas (la pequeña llave inglesa 

en la  esquina)
Ingrese:  Código de instalador
Seleccione:  Agregar dispositivos
Presione/libere: botón de reconocimiento en el termostato, 

interruptor o cerradura de puerta.  
NOTA: En algunos dispositivos es necesario presionar el botón 
programar más de una vez. Consulte las instrucciones del dispositivo.
Dé tiempo al panel para que obtenga completamente la información 
del dispositivo.

Seleccione:  Atrás
Seleccione:  Atrás

PARA CREAR UN ESCENARIO
Seleccione:  Escenarios 
Seleccione:  Agregar escenario
Ingrese:  Un nombre para el escenario
Seleccione:  Aceptar
Seleccione:  Agregar escenario
Seleccione:  Termostato, interruptor o cerradura de puerta 

Z-Wave
Seleccione:  Modo y punto de ajuste para el termostato, 

Encendido/Apagado para el interruptor, 
Desbloqueada/Bloqueada para la cerradura

Seleccione:  Aceptar
Seleccione:  Atrás
Seleccione:  Ejecutar para probar el escenario.
Seleccione:  Atrás

PARA CREAR UNA REGLA  (si fuera accesible localmente)
Q79- Si es 2-Local
         Si es 3-Acceso remoto 
Seleccione:  Reglas 
Seleccione:  Agregar regla
Seleccione:  Evento use3y4       
Seleccione:  Escenario use3y4
Seleccione:  Atrás
Configuración final (Prueba de la red): 
Vaya a Caja de herramientas avanzada de Z-Wave y seleccione 
redescubrir 

Guía rápida de programación Z-Wave
Descargue la Guía de instalación Z-Wave desde  dealer.2gig.com

Para agregar el dispositivo 2GIG-CT100*
*El 2gig-CT100 no está disponible en todas las regiones

menúapareamiento
(dos veces)

MATE

Presionando el botón
de programación del dispositivo



ENSOR RESET HOLE
Insert a paperclip into the hole on the front of the sensor to access the reset 

button. Presione y mantenga presionado el botón durante tres (3) segundos para 

apagar y encender el sensor. Presione y mantenga presionado durante más de 10 

segundos hasta que el LED del sensor parpadee rápidamente para reiniciar el 

sensor y removerlo de su red. El sensor debe reiniciarse antes de reconocerlo en 

una nueva red.

NOTA: El sensor solo puede removerse de su red usando el botón de reinicio si no 

se está comunicando actualmente con su red. Si el sensor aún se está 

comunicando con su red, remueva el sensor eliminándolo del sistema en que está 

registrado). 

IMPORTANTE: Para una instalación expedita, reconozca en la red 
un sensor de imagen cada vez. Inserte las baterías solo después 
de iniciar el modo de reconocimiento en el panel. 
1. Cree una cuenta de cliente en Alarm.com. Utilizando el número 

de serie del Módulo de radio celular 2GIG, cree una cuenta en 
el sitio de dealers de Alarm.com.

2. Verifique la instalación del módulo y radio XCVR2. Asegúrese de 
que el módulo de comunicación y el radio XCVR2 estén conectados e 
instalados correctamente dentro del panel de control. Compruebe 
que el firmware del GCP sea versión de producción v1.10. 

3. Registre y pruebe el módulo. Encienda el panel e inicie una 
prueba de comunicación telefónica por celular para comprobar 
que el módulo de comunicación esté correctamente instalado 

y se esté comunicando con Alarm.com.
4. Registre el sensor en el panel. Ingrese al menú “configuración 

del sistema” en la“caja de herramientas del instalador”
 Avance entre las zonas y las opciones de zonas usandoo
 Vaya a la pantalla anterior o siguiente seleccionandoo

Seleccione:  Tipo de sensor—Recomendado: 04-Seguidor 
interior, 10-Interior con demora, o 23-No 
respuesta

Seleccione:  Código de equipo—(9999) Image Sensor 
Alarm.com

Ingrese:    Número de serie—Haga clic en Reconocer 
para iniciar el modo de reconocimiento en el 
panel y el radio XCVR2. Encienda el sensor de 
imagen insertando las baterías o usando un 
clip para papel para mantener presionado el 
botón de reinicio del sensor durante tres (3) 
segundos. 

Seleccione:  Antigüedad del equipo—Recomendado: (0) 
Nuevo

Seleccione:  Número de bucle del sensor—Recomendado: 
(1) Bucle 1

Seleccione:  Demora del marcador—Recomendado: (0) 
Deshabilitada

Seleccione:  Descriptor de voz—Recomendado: (147) 
Detector de movimiento 120-IS

Seleccione:  Informes del sensor—Recomendado: (1) 
Habilitado

Seleccione:  Sensor supervisado—Recomendado: (1) 
Habilitado

Seleccione:  Sonido del sensor—No se recomienda sonido 
en los detectores de movimiento

5. Continuar para editar el siguiente sensor o seleccionar saltar, 
fin y salir para guardar los cambios.

6. Realice una prueba de comunicación telefónica por celular 
para comprobar que la lista de equipo actualizada se envíe a 
Alarm.com.
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SENSOR RESET HOLE

INSTALACIÓN/PROGRAMACIÓN DEL 
SENSOR DE IMAGEN
WIFI AL ENRUTADOR EN TERRENO (WPS)
1. Si el enrutador en terreno admite WPS, pulse el botón WPS hasta que 

el enrutador ingrese al modo WPS (esto diferirá ligeramente entre 
un enrutador y otro). Esta medida hace que el enrutador detecte un 
nuevo dispositivo WPS.

2. Pulse el botón WPS (A) en la cámara HD100. Esta acción hace que la 

cámara se anuncie ante el enrutador como dispositivo WPS. 
Mientras está en el modo WPS, la cámara muestra una luz LED 
amarilla parpadeando.

3. No presione botones en la cámara HD100 sino hasta que el LED se 
torne verde, lo cual indica que la cámara se ha conectado 
satisfactoriamente a la red.

4. Desde el sitio web Alarm.com, agregue y configure la cámara.

WIFI AL ENRUTADOR EN TERRENO
1. Conecte la cámara directamente al enrutador utilizando un cable 

ethernet.

2. En el sitio web Alarm.com, agregue y configure la cámara para 
conectarse usando WiFi.

3. Desconecte el cable Ethernet de la cámara. Se establecerá una 
conexión WiFi.

ETHERNET AL ROUTER
1. Conecte la cámara directamente al enrutador utilizando un cable 

ethernet.
2. Desde el sitio web Alarm.com, agregue y configure la cámara.

NOTA: Los puntos de acceso y los “puntos calientes” celulares no 
funcionan con la cámara HD100. Debe tener un enrutador instalado en 
su hogar.

LED

ESTADOS DE LED

 Estado Patrón de la luz LED

 Funcionamiento normal Verde estable
 Problemas de conectividad Rojo parpadeando
 Transacción WPS en curso Amarillo parpadeando
 Reiniciando Amarillo estable

WPS

RESTABLECER

RESTABLECER LOS VALORES PREDETERMINADOS
Mantenga presionado el botón (B) hasta que la luz 
LED de la cámara se torne amarilla 
(aproximadamente 10 segundos). Cuando ello haya 
ocurrido, suelte el botón (B) para restablecer la 
cámara a los valores predeterminados de fábrica.

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA HD100*
* No disponible en todas las regiones

2GIG
Nortek Security & Control LLC
1950 Camino Via Roble, Suite 150
Carlsbad, CA 92008 EE.UU.

Para soporte técnico en Estados Unidos y Canadá:
855-2GIG-TECH (855-244-4832)
Correo electrónico: 2gigtechsupport@nortek.com
Internet: dealer.2gig.com
Visite nuestro sitio web para consultar el horario de atención del soporte técnico 

Para obtener soporte técnico fuera de Estados Unidos y Canadá:
Contacte a su distribuidor regional
Visite dealer.2gig.com para obtener una lista de distribuidores en su región
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Descriptores de voz
Los descriptores de voz a continuación están disponibles en la versión de firmware 1.14 . Las versiones más antiguas pueden no tener todos los códigos de la lista .

Códigos de equipo 
El equipo de abajo códigos están disponibles en la versión de firmware 1.14 . Las versiones más antiguas pueden no tener todos los códigos de la lista .

(0000)  Otro
(0470)  HW R_D/W “5818MNL”
(0475)  Detector existente de rotura de vidrio
(0491)  Colgante para pánico HW “5802MN2”
(0519)  Sensor de rotura de vidrio HW "5853"
(0530)  Sensor infrarrojo pasivo HW “5894Pi” 
(0533)  Sensor infrarrojo pasivo HW “5890”
(0556)  Sensor existente de inundación/temp
(0557)  Sensor de calor HW “5809”
(0589)  Sensor de humo HW “5808W3”
(0609)  Detector de movimiento existente
(0616)  Detector de humo existente
(0624)  Sensor de inundación HW 
(0637)  HW D/W”5816”
(0655)  Contacto existente de puerta/ventana

(0692)  Detector de CO existente
(0708)  Sensor de calor existente
(0859)  Detector de CO CO1-345 (Canadá)
(0860)  Detector de CO CO1-345 (EE.UU.)
(0862)  Contacto delgado de puerta/ventana 2GIG 
(0863)  Contacto embutido de puerta 2GIG 
(0864)  Detector de rotura de vidrio 2GIG 
(0868)  Botón de pánico remoto 2GIG 
(0869)  Sensor infrarrojo pasivo con inmunidad para 

mascotas 2GIG 
(0871)  Detector de humo SMKE1-345C (Canadá)
(0872)  Detector de humo SMKE1/345 (EE.UU.)
(0873)  2GIG Módulo de toma de control
(0895)  Detector de humo/calor GE SMTK2-345 

(EE.UU./Canadá)

(1026)  Detector de CO 2GIG
(1058)  Detector de humo 2GIG
(1059) Teclado inalámbrico de pantalla táctil 

2GIG-TS1
(1061)  Sensor de inclinación para garaje
(1062) 2GIG Sensor de inclinación
(1063)  Timbre de puerta 2GIG 
(1063)  2GIG Sensor de omisión
(1065) 2GIG Sensor de inundación
(1066) 2GIG Sensor de golpe
(9999)  Sensor de imagen Alarm.com

002 ANULAR
003 CA
004 ACCESO
005 ALARMA
006 Y
007 ANUNCIO
008 ÁREA
009 ARMAR
010 ACTIVADO
011 ACTIVANDO
012 EN
013 ÁTICO
014 AUDIO
015 AUTOMÁTICO
016 AUTOMATIZACIÓN
017 AUXILIAR
018 SALIR
019 DE BEBÉ
020 ATRÁS
021 SÓTANO
022 BAÑO
023 BATERÍA
024 DORMITORIO
025 BONO
026 DESCANSO
027 BOTÓN
028 PUENTE
029 PUENTEADO
030 GABINETE
031 CANCELAR
032 MONÓXIDO DE CARBONO
033 CAVA
034 CELULARCAM
035 RADIO DE CELDA
036 CENTRO
037 VERIFICACIÓN
038 COFRE
039 INFANTILES
040 CAMPANA
041 ARMARIO
042 CÓDIGO
043 COMUNICACIONES
044 EQUIPO
045 CONTROL
046 FRÍO
047 GATEAR
048 CORRIENTE
049 DÍA
050 GRADOS
051 SALA DE ESTAR
052 DETECTOR
053 ATENUAR
054 COMEDOR
055 DESACTIVAR
056 DESACTIVADO
057 MUELLE
058 PUERTA
059 ABAJO

060 CALZADA
061 ORIENTE
062 OCHO
063 DIECIOCHO
064 OCHENTA
065 ELÉCTRICA
066 ONCE
067 EMERGENCIA
068 ENTRAR
069 ENTRADA
070 ENTRADA
071 ERROR
072 EJERCICIO
073 SALIDA
074 SALIR AHORA
075 EXTERIOR
076 EXTERNA
077 FALLA
078 FAMILIA
079 VENTILADOR
080 QUINCE
081 CINCUENTA
082 INCENDIO
083 ALERTA POR INCENDIOS
084 DETECTOR DE INCENDIOS
085 PRIMERA
086 CINCO
087 INUNDACIÓN
088 PISO
089 FLUIDO
090 FLORETE
091 PARA
092 CUARENTA
093 CUATRO
094 CATORCE
095 CUARTO
096 CONGELAR
097 CONGELADOR
098 FRENTE
099 HORNO
100 JUEGO
101 GARAJE
102 GAS
103 VIDRIO
104 ROTURA DE VIDRIO
105 INVITADO
106 PISTOLA
107 HALL
108 CORREDOR
109 COLGANDO
110 COLGAR
111 CALOR
112 ALTA
113 INICIO
114 CASA
115 HIELO
116 INTERIOR
117 INSTANTÁNEA

118 INTERIOR
119 INTRUSIÓN
120 ES
121 CLAVE
122 KEYFOB
123 TECLADO NUMÉRICO
124 DE LOS NIÑOS
125 COCINA
126 LAVANDERÍA
127 IZQUIERDA
128 NIVEL
129 BIBLIOTECA
130 LUZ
131 LUCES
132 LICOR
133 SALA DE ESTAR
134 CARGA
136 BLOQUEO
136 LOFT
137 BAJA
138 PRINCIPAL
139 MANTENIMIENTO
140 MAESTRO
141 MÉDICO
142 MEDICINA
143 MENÚ
144 MEDIA
145 MONITOR
146 MOVIMIENTO
147 DETECTOR DE MOVIMIENTO
148 BARRO
149 NUEVE
150 DIECINUEVE
151 NOVENTA
152 NORTE
153 NO
154 NO ESTÁ LISTO
155 NINGÚN RETRASO
156 NO HAY DEMORA DE ENTRADA
157 VIVERO
158 APAGADO
159 OFICINA
160 ENCENDIDO
161 UNO
162 CIEN
163 SALIDA
164 FUERA DE
165 PANEL
166 PÁNICO
167 ALACENA
168 PATIO
169 PERÍMETRO
170 LÍNEA TELEFÓNICA
171 JUGAR
172  POLICÍA
173 PISCINA
174 LIBRA
175 ELÉCTRICA

176 PULSAR
177 ANTERIOR
178 BOMBA
179 RADIO
180 LISTO
181 PARTE POSTERIOR
182 RELÉ
183 REMOTO
184 REPETIR
185 ATASCAMIENTO DE RF
186 DERECHO
187 HABITACIÓN
188 SEGURO
189 SEGUNDO
190 SEGURIDAD
191 SENSOR
192 SENSORES
193 SESIÓN
194 CONJUNTO
195  SIETE
196 DIECISIETE AÑOS
197 SETENTA
198 GALPÓN
199 TIENDA
200 LADO
201 SILENCIOSA
202 SIRENA
203 SEIS
204 DIECISÉIS
205 SESENTA
206 TRAGALUZ
207 DESLIZAMIENTO
208 HUMO
209 SONAR
210 SUR
212 ESPACIO
213 REPUESTO
214 ESCALERAS
215 ESTRELLA
216 ESTADO
217 PERMANECER
218 PARADA
219 ALMACENAMIENTO DE 

INFORMACIÓN
220 ESTUDIO
221 CÁRTER
222 SUPERVISIÓN
223 SISTEMA
224 MANIPULACIONES
225 TEMPERATURA
226 DIEZ
227 HA FINALIZADO
228 TERMOSTATO
229 TERCERA
230 TRECE
231 TREINTA
232 TRES
233 PARA

234 HERRAMIENTA
235 TRANSMITIDO
236 TRANSMISOR
237 PROBLEMA
238 GIRAR
239 DOCE
240 VEINTE
241 DOS
242 DESBLOQUEAR
243 SUPERIOR
244 ARRIBA
245 USUARIO
246 UTILIDAD
247 VÁLVULA
248 VOZ
249 MURO
250 AGUA
251 OESTE
252 VENTANA
253 INALÁMBRICA
254 PATIO
255  CERO
256  ZONA
257  BALCÓN
258 PATIO
259 TERRAZA
260 SEPARADO
261 DE TECHO
262 REFRIGERADOR
263 SERVICIO
264 SOLÁRIUM
265 DEPÓSITO
266 PORTÓN
267 APARTAMENTO
268 VESTÍBULO
268 TV
269 VÍDEO
270 PORCHE
271 RINCÓN
272 TIMBRE
273 DE NIÑO
274 CÁMARA
275 CUEVA
276 DE HIJA 
277 TIMBRE
278  DE NIÑA
279 IMAGEN
280 SENSOR DE IMAGEN
281 HOMBRE
282 DE HIJO
283 SOL
284 TEATRO
285 ALA
286 INTERRUPTOR


