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HOW IT WORK

USB Charging

Charging phones, power banks and other USB-powered devices

from the Nomad 20 is as easy as plugging in.

1. Open your Nomad 20 and unfold the panels.

2. Use the built-in kickstand to position the panel toward the
sun.

3. Plug your phone or device into the USB port located on the
back side of the panel and charge up.

ceecsep

COLLECT STORE POWER

Gather the sun's energy  Plug a Goal Zero Power Bank Charge gear
with the solar panel. or phone into the panel. anywhere.

8mm Charging

Charge a Sherpa Power Bank or small Goal Zero Yeti Power

Station from the sun using the integrated 8mm solar charging

cable.

1. Open your Nomad 20 and unfold the panels.

2. Plug the 8mm cable into the 8mm port located on your power
bank or power station and charge up.

A Goal Zero Flip power bank (sold separately) will fit securely
into the Flip charging dock to collect and store power while on
the move.

AUTO RESTART

In low light conditions (i.e. lack of sunlight, shadow, dusk,
etc.), some devices, including smartphones, will automatically
stop charging from a solar panel due to a low current input.
The Nomad 20 features auto restart technology that knows
the difference between a device that has reached a fully
charged state and one that disconnects due to environmental
causes. When the latter is detected, the Nomad 20 will
automatically resume charging to start charging the device
again. No extra work on your part is needed.

When operating in low light conditions, we recommend

pairing your solar panel with a portable power bank for the
best charging experience possible. A Goal Zero Flip power
bank (sold separately) will fit securely into the Nomad 20's
integrated Flip charging dock and allow you to collect and
store a continuous stream of power to charge your device.

WHAT IT POWERS
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Chaining panels is a great way to collect more power from
the sun and recharge devices quicker. You can chain up to
150W of solar panels together. We recommend no more than
four in a chain (see the NOTE below).

1. Plug the 8mm Charge Cable into another Nomad Solar
Panel’'s 8mm input.

2. Using the 8mm Charge Cable of the final panel, plug
into a Sherpa Power Bank or Goal Zero Yeti Portable
Power Station. You could also plug into the USB port on
the last panel to charge USB powered devices.

After four solar panels are chained together, you might notice
something called line loss, which has to do with the loss of
voltages over long distances. The farther the power has to
travel through cables, from panel to panel, the more power you
will lose.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: Is the Nomad 20 waterproof?

A: The best answer: it's weatherproof. We've gone to great
lengths to ruggedize the Nomad 20; including beefing up the
manufacturing process with advanced lamination techniques so
it'll slough off rain and snow.

: Does the Nomad 20 have a built-in battery?

: No. In order to make the Nomad 20 as lightweight as possible,
we chose to sell batteries as an optional accessory. You can
either plug your phone or device into the Nomad 20 to charge
up directly from the sun, or pair the panel with one of our power
banks to collect and store power for later. The Nomad 20 works
seamlessly with our line of ultra-portable Flip Power Banks,
versatile Sherpa Power Banks, or small Yeti Power Stations.
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: Is this chainable with other Nomad panels?

: Yes, but only on some Goal Zero Nomad Solar Panels. You can
plug the Charge Cable into the chaining ports on Nomad 20
Solar Panels and larger.
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Nomad 20 Solar Panel

Solar Panel:

Rated Power

Open Circuit Voltage Voc
Cell Type

Ports:

8mm Port

USB Port

General:

Weight

Dimensions
(unfolded)

Dimensions
(folded)

Certs

Warranty

20w
18-22V

Monocrystalline

14-22V, up to 1.3A (20W max)

5V, up to 2.1A (10.5W max)

2.28 Ibs (1.03 kg)

11.5x21.75x0.75in
(29.2x55.3x1.9cm)

115x7.4x1.25in
(29.2x19x3.2cm)

gce

12 Months

Be sure to activate your warranty at goalzero.com/warranty



APPRENDRE A CONNATTRE VOTRE EQUIPEMENT

8mm
Port de raccord //
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Port sortie //
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Recharge USB

Charger les téléphones, les batteries de secours et autres

périphériques USB du Nomad 20 est trés simple.

1. Ouvrez votre Nomad 20 et dépliez les panneaux.

2. Utilisez la béquille intégrée pour positionner le panneau vers
le soleil.

3. Branchez votre téléphone ou autre appareil sur le port USB
situé & l'arriére du panneau et chargez-le.

ceecsep
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CAPTER STOCKER RECHARGER

Recueillez les rayons Branchez un chargeur Rechargez votre
dusoleil grace au Goal Zero ou téléphane équipement
panneau solaire. dans le panneau. nimporte oll.

Charge de 8 mm

Rechargez une batterie de secours Sherpa ou une petite station

de recharge Goal Zero Yeti avec le soleil en utilisant le cable de

charge intégré de 8 mm.

1. Ouvrez votre Nomad 20 et dépliez les panneaux.

2. Branchez le cable de 8 mm dans le port de 8 mm situé sur votre
batterie de secours ou station de recharge et rechargez.

Une batterie de secours Goal Zero Flip (vendue séparément)
s'intégrera de maniére sécurisée dans le socle de charge Flip
pour collecter et stocker de I'énergie lors de vos déplacements.

REDEMARRAGE AUTOMATIQUE

Dans des conditions de faible luminosité (mangue de lumiére du
soleil, ombre, crépuscule, etc.), certains appareils, y compris les
smartphones, arrétent automatiquement de se recharger & un
panneau solaire en raison d'une faible alimentation électrique. Le
Nomad 20 est doté d'une technologie de redémarrage automatique
qui permet de distinguer un périphérique qui a atteint I'état de pleine
charge, d'un qui se déconnecte pour des raisons environnementales.
Dans cette seconde situation, le Nomad 20 rebranche
automatiquement le chargeur pour continuer la recharge. Aucun
travail supplémentaire de votre part n'est donc nécessaire.

CONSEIL PRO

Lorsque vous travaillez dans des conditions de faible luminosité,
nous vous recommandons d'associer votre panneau solaire & une
batterie de secours portable pour une expérience de recharge
optimale. Une batterie de secours Goal Zero Flip (vendue
séparément) s'intégrera parfaitement dans le socle de charge Flip
intégrée du Nomad 20 et vous permettra de collecter et de stocker
un flux continu d'alimentation pour charger votre appareil.

CE QUE CAALIMENTE
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Raccorder des panneaux est un excellent moyen de collecter
plus d'énergie solaire et de recharger les appareils plus
rapidement. Vous pouvez raccorder jusqu'a 150 W de panneaux
solaires ensemble. Nous n'en recommandons pas plus de quatre
par raccord (voir la REMARQUE ci-dessous).

1. Branchez le cable de charge de 8 mm dans I'entrée de 8
-mm du panneau Solar Nomad.

2. Al'aide du Cable de Charge de 8 mm du panneau final,
branchez votre installation sur une batterie de secours Sherpa
ou une station de charge portative Goal Zero Yeti. Vous pouvez
également brancher dans le port USB du dernier panneau
solaire pour recharger les périphériques alimentés par USB.

Si vous essayez de raccorder ensemble plus de quatre panneaux
solaires, vous pourriez remarquer quelque chose appelé une
perte de ligne, qui a & voir avec la perte de tensions sur de
longues distances. Plus la tension doit traverser de cébles, d'un
panneau a |'autre, plus vous perdrez d'énergie.

FOIRE AUX QUESTIONS

Q:Le Nomad 20 est-il étanche ?

R : Laréponse la plus simple : Oui, il est étanche. Nous avons fait
de grands efforts pour améliorer le Nomad 20 ; y compris en
améliorant le processus de fabrication avec des techniques de
laminage avancées afin que |a pluie et la neige coulent sur lui.

: Le Nomad 20 posséde-t-il une batterie intégrée ?

: Non. Afin de rendre le Nomad 20 aussi léger que possible, nous
avons choisi de vendre les batteries en tant qu'accessoire en
option. Vous pouvez soit brancher votre téléphone ou votre
autre appareil électronique sur le Nomad 20 pour recharger
directement depuis le soleil, soit coupler le panneau avec
I'une de nos batteries de secours pour collecter et stocker de
I'énergie pour plus tard. Le Nomad 20 fonctionne sans probléme
avec notre gamme de batteries de secours Flip ultra-portables,
les batteries de secours polyvalentes Sherpa, ou les petites
stations de recharge Yeti.

kel

: Est-ce ¢a peut étre enchainé avec d'autres panneaux Nomad ?

: Oui, mais seulement avec certains panneaux solaires Goal Zero
Nomad. Vous pouvez brancher le céble de Charge dans les
ports de raccord des panneaux solaires Nomad 20 ou plus.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Panneau solaire Nomad 20

Panneau solaire :

Puissance nominale

Tension en Circuit Ouvert Vco
Type de batterie

Ports:

Port de 8 mm

Port USB
Général:
Poids

Dimensions
(dépli€)

Dimensions
(plié)

Certifications

Garantie

20w
18-22V

Monocristalline

14-22V, jusqu'a
1,3A (20 W max)

5V, jusqua 2,1 A(10,5 W max)

2.28 livres (1,03 kg)

11,5x21,75x 0,75 pouces
(29,2x55,3x1,9 cm)

11,5x 7,4 x 1,25 pouces
(29,2x19x3,2cm)

gce

12 mois

N'oubliez pas d'activer votre garantie en ligne sur goalzero.

comfwarranty
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COMO FUNCIONA

Carga USB

Cargar teléfonos, baterias y otros dispositivos con conexién

USB con el Nomad 20 es tan sencillo como conectarlos.

1. Abra suNomad 20y despliegue los paneles.

2. Use el soporte integrado para orientar el panel hacia el sol.

3. Conecte su teléfono o dispositivo al puerto USB ubicado en
la parte trasera del panel para comenzar la carga.

“m
J—L
ACUMULAR ALMACENAR ALIMENTAR
Acumule la energla del Conecte un teléfono o Cargue su equipo

sol conelpanelsolar.  cargador Goal Zero al panel.  en cualquier lugar,

[RTTPINN

Cargade 8 mm

Cargue un Sherpa Power Pack o una estacién portéatil Goal Zero

Yeti desde el sol utilizando el cable de carga solar integrado de

8 mm.

1. Abra suNomad 20y despliegue los paneles.

2. Conecte el cable de 8 mm al puerto de 8 mm situado en su
baterfa o central eléctricay carguela.

0TA

La baterfa externa Goal Zero Flip (de venta por separado) encaja
de forma segura en el puerto de carga de Flip para acumular y
almacenar la energia sobre la marcha.

REINICIO AUTOMATICO

En condiciones de poca luz (p. ej., falta de luz solar, sombras,
atardecer, etc.) algunos dispositivos, incluidos los smartphones,
se desconectarédn automaticamente del panel solar por la baja
entrada de corriente. El Nomad 20 cuenta con tecnologia de
reinicio automatico, que distingue entre dispositivos que se han
cargado por completo y dispositivos que se han desconectado
por causas ambientales. Cuando se detecta este Ultimo, el
Nomad 20 reconectara de manera automatica el dispositivo de
carga. No necesita hacer nada mas.

NSEJO EXPER

Cuando se encuentre en condiciones de poca luz,
recomendamos emparejar su panel solar con una baterfa portatil
para obtener la mejor experiencia de carga posible. La baterfa
externa Goal Zero Flip (de venta por separado) encaja de forma
segura en el puerto de carga Flip integrado del Nomad 20, y le
permite acumular y almacenar energfa de forma constante para
cargar su dispositivo.

AQUE SUMINISTRA ELECTRICIDAD

+otros
dispositivos
= uss
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NEXION EN SERIE

Conectar los paneles en serie es una excelente forma de
captar méas energia del sol y recargar los dispositivos con
mayor rapidez. Puede conectar en serie hasta un total de
150 W de paneles solares conjuntamente. No recomendamos
conectar en serie mas de cuatro (vea la NOTA a continuacién).

1. Conecte el cable de carga de 8 mm a otra entrada al
panel solar Nomad de 8 mm.

2. Usando el cable de carga de 8 mm del panel final,
conéctelo a un Sherpa Power Pack o estacion portatil
Goal Zero Yeti. Puede también volver a conectar una
caja de conexiones al tltimo panel solar en la serie para
recargar los dispositivos con conexién USB.

0TA

Después de conectar en serie cuatro paneles solares, es

posible que detecte lo que se conoce como pérdida de linea,

que esté relacionado con la pérdida de tensién a lo largo de
grandes distancias. Cuanto més lejos tiene que transportarse la
electricidad a través de los cables, de panel a panel, més energla
se perdera.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: sEl Nomad 20 es resistente al agua?

R: En pocas palabras, es resistente a la intemperie. Hemos
trabajado mucho para lograr una gran resistencia en el Nomad
20, incluyendo la mejora del proceso de fabricacién con
técnicas avanzadas de laminacion, por lo que resistira la lluvia
y lanieve.

P: ¢El Nomad 20 tiene bateria integrada?

R: No. Hemos fabricado el Nomad 20 para que sea lo mas ligero
posible, y hemos optado por vender las baterias como un
accesorio opcional. Puede conectar su teléfono o dispositivo
al Nomad 20 para cargarlo directamente con energia solar,

o emparejar el panel con una de nuestras baterias externas
para acumular y almacenar la energfa. El Nomad 20 funciona
a la perfeccién con nuestra linea de baterias ultraportatiles
Flip, versatiles banterias portatiles Sherpa, o unidades de
alimentacion Yeti

¢Puede conectarse en serie con otros paneles Nomad?

: Si, pero solo con algunos paneles solares Goal Zero Nomad.
Puede conectar el cable de carga a los puertos de conexién en
serie de paneles solares Nomad 20 y més grandes.

ey



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Panel solar Nomad 20

Panel solar:
Potencia nominal 20w
VoC, voltaje en circuito abierto 18-22V
Tipo de célula Monocristalina
Puertos:
Puerto de 8 mm 14-22V, hasta
1,3 A(méx.de 28 W)
Puerto USB 5Vhasta2,1A(10,5
W méx.)

Datos generales:

Peso 2,28 Ibs (1,03 kg)
Dimensiones 11,5x21,75x 0,75 pulg
(desplegado) (29,2x55,3x1,9¢cm)
Dimensiones 11,5x21,75x0,75 pulg
(plegado) (29,2x19x3,2cm)
Certificados W ce

Garantfa 12 meses

No olvide validar su garantfa en goalzero.com/warranty
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FUNKTIONIERT

Aufladung Uber den USB-Anschluss

Die Aufladung von Handys, Powerbanks und anderen USB-

betriebenen Geraten mit dem Nomad 20 ist genauso einfach wie

das Einstecken.

1. Offnen Sie lhren Nomad 20 und klappen Sie die Solarmodule
auf.

2. Verwenden Sie den eingebauten Stander, um das Solarmodul
auf die Sonne auszurichten.

3. SchlieRen Sie Ihr Handy oder ein anderes Geréat an den USB-
Anschluss auf der Rickseite des Solarmoduls an und laden
Sie es auf.

N |
ceeeeep > I >
SAMMELN SPEICHERN STROM
Sammeln Sie die SchlieBen Sie eine Goal Zero Laden Sie
Sonnenenergie Powerbank oder ein Handy Geréte
mit dem Solarmodul an das Solarmodul an. iiberall auf

Aufladung tiber den 8-mm-Anschluss

Laden Sie eine Sherpa Powerbank oder eine kleine Goal Zero
Yeti Ladestation mit dem integrierten 8-mm-Solarladekabel Uber
die Sonne auf.
1. Offnen Sie Ihren Nomad 20 und klappen Sie die Solarmodule
auf.
2. Stecken Sie das 8-mm-Kabel in den 8-mm-Anschluss an
Ihrer Powerbank oder Ladestation und beginnen Sie mit dem
Ladevorgang.

Eine Goal Zero Flip Powerbank (separat erhaltlich) passt sicher
in die Flip Ladestation, um unterwegs Strom zu sammeln und
zu speichern.

AUTO-NEUSTART

Bei schlechten Lichtverhaltnissen (z.B. Mangel an Sonnenlicht,
Schatten, Dammerung usw.) stellen einige Gerate, einschlieBlich
Smartphones, den Ladevorgang tber das Solarmodul aufgrund
einer geringen Stromaufnahme automatisch ein. Der Nomad
20 verfugt Uber eine automatische Neustarttechnologie, die
den Unterschied erkennt zwischen einem Gerét, das einen
vollstandig geladenen Zustand erreicht hat, und einem Gerat,
das sich aufgrund der Umgebungsbedingungen trennt. Wenn
letzteres erkannt wird, setzt der Nomad 20 den Ladevorgang
automatisch fort, um das Gerat weiter aufzuladen. Sie miissen
nichts weiter tun.

EXPERTENTIP

Bei Betrieb unter schlechten Lichtverhaltnissen empfehlen
wir, |hr Solarmodul mit einem tragbaren Netzteil zu
kombinieren, um ein optimales Ladeergebnis zu erzielen.
Eine Goal Zero Flip Powerbank (separat erhaltlich) passt
sicher in die integrierte Flip Ladestation des Nomad 20 und
ermdglicht es Ihnen, kontinuierlich Strom zum Laden lhres
WAS ES ANTREIBT

Gerats zu sammeln und zu speichern.
+ Andere
USB-Gerate

Goal Zero
Telefon Sherpa100PD  Sherpa100AC  Yeti 200X Lithium




Die Verkettung von Modulen ist eine tolle Methode, um mehr
Strom von der Sonne zu beziehen und Gerate schneller
aufzuladen. Sie kénnen Solarmodule bis zu 150 W miteinander
verketten. Wir empfehlen jedoch nicht mehr als vier in einer
Kette (siehe nachstehende ANMERKUNG).

1. Stecken Sie das 8-mm-Ladekabel in die 8-mm-Buchse
eines anderen Nomad Solarmoduls.

2. Verwenden Sie das 8-mm-Ladekabel des letzten Moduls
und schlieRen Sie dies an eine Sherpa Powerbank oder
eine Goal Zero Yeti Tragbare Ladestation an. Sie kénnen
auch den USB-Anschluss am letzten Modul verwenden, um
USB-betriebene Gerate aufzuladen.

Wenn vier Solarmodule miteinander verkettet sind, werden Sie
eventuell ein Phdnomen namens Leitungsverlust beobachten,
was mit dem Spannungsverlust Uber eine lange Distanz
zusammenhangt. Je weiter der Strom von Modul zu Modul durch
die Kabel flieRen muss, umso mehr Strom geht verloren.

AUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Ist der Nomad 20 wasserdicht?
A

>m

>m

Die beste Antwort: Er ist wetterfest. Wir haben einen groBen
Aufwand betrieben, um den Nomad 20 robust zu gestalten;
dazu gehért die Verbesserung des Produktionsprozesses durch
moderne Beschichtungstechnik, damit er Regen und Schnee
abweist.

: Hat der Nomad 20 eine eingebaute Batterie?
: Nein. Um das Gewicht des Nomad 20 so gering wie méglich

zu halten, haben wir uns dafiir entschieden, Batterien als
optionales Zubehdr anzubieten. Sie kénnen entweder Ihr
Handy oder Gerat an den Nomad 20 anschlieBen, um direkt
von der Sonne aufzuladen, oder das Modul mit einer unserer
Powerbanks verbinden, um Strom fir spater zu sammeln und
zu speichern. Der Nomad 20 funktioniert nahtlos mit unserer
Serie von ultramobilen Goal Zero Flip Powerbanken, vielseitigen
Sherpa Powerbanken oder kleinen Yeti Ladestationen.

: Kann man es mit anderen Nomad-Modulen verketten?
: Ja, aber nur mit einigen Goal Zero Nomad Solarmodulen. Sie

kénnen das Ladekabel in die Verbindungsanschlusse der Nomad
20 Solarmodule und gréRerer Module einstecken.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Nomad 20 Solarmodul

Solarmodul:
Nennleistung
Leerlaufspannung (Voc)
Akkutyp

Anschlisse:
8-mm-Anschluss
USB-Anschluss
Allgemein:

Gewicht

Abmessungen
(auseinandergeklappt)

Abmessungen
(zusammengeklappt)

Zertifikate

Garantie

20w
18-22V

Monokristallin

14 -22V, biszu 1,3 A(max. 20 W)
5V, biszu 2,1 A (max. 10,5 W)

1.03kg

11,5x21,75%0,75in
(29,2x55,3x1,9 cm)

11,5x7,4x1,25in
(29,2x19x 3,2 cm)

e
12 Monate

Achten Sie darauf, Ihre Garantie zu aktivieren:

goalzero.com/warranty
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GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
1-888-794-6250
Designed in the U.S.A
Made in China

Nomad is a trademark of Goal Zero




